ESPECIFICACAO TECNICA E MEMORIAL DESCRITIVO

REFORMA E AMPLIACAO ESCOLA MUNICIPAL
AUREA RODRIGUES AGUIAR NA COMUNIDADE VILA
SAO CRISTOVAO

JAPONVAR
OUTUBRO/2021



CARACTERISTICAS TECNICAS:

1-Obra: O presente memorial descreve as solucBes arquitetbnicas e técnicas adotadas
para a elaboracdo dos projetos e execugdo da obra de ampliagdo e reforma da Escola
Municipal Aurea Rodrigues Aguiar na Comunidade Vila S3o Cristévdo no Municipio de

Japonvar/MG.

2-Metas: Execucdo da obra de ampliagcdo e reforma da Escola Municipal Aurea

Rodrigues Aguiar na Comunidade de Vila Sdo Cristovdo no Municipio de Japonvar/MG.

3-Local:
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4- Descricéo do Obijeto:

O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracdo de projeto técnico para
Execucdo da obra de ampliacéo e reforma da Escola Municipal Aurea Rodrigues Aguiar
na Comunidade de Vila Sdo Cristévdo no Municipio de Japonvar/MG, local onde sera

atendida diretamente a populacéo local.
5- Justificativa:

A justificativa apresentada é em face de necessidade de se preservar a estrutura da
edificacdo, bem como promover melhor qualidade e oferecer para quem for utilizar mais

conforto.



1- REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AUREA ROD. AGUIAR NA
COMUNIDADE VILA SAO CRISTOVAO

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 -FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20,
SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

A frente da edificacdo serd fixada a placa da obra nas dimensées de 3,00 x 1,50
metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metalica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto
auto clavado

pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final

da obra, a placa deve ser removida na desmobilizacdo da Contratada.

1.1.2 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA ESPESSURA MAXIMA DE 10CM, INCLUSIVE
AFASTAMENTO

Remover o piso cimentado com auxilio de martelete. Os entulhos deverdo ser
carregados, transportados e descarregados em local apropriado e licenciado
ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local permitido
pela prefeitura. O local da demolicdo sera na edificacao existente. A unidade de
medida serd em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.

1.1.3 REMOCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA E
CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Retirar cada telha ceramica manualmente e baixa-las, com uso de cordas, até a

laje imediatamente abaixo da cobertura. A remocdo serd feita na edificacdo
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1.15

1.16

1.1.7

existente. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERAMICA
COLONIAL OU FRANCESA INCLUSIVE EMPILHAMENTO

Soltar os elementos de madeira com auxilio de marreta, talhadeira e picareta,
retirando cada elemento manualmente. A remoc¢do serd feita na edificacdo
existente. A unidade de medida serda em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU
LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO

Remover o revestimento ceramico com auxilio de marreta e talhadeira. Os
ambientes a ser demolidos sdo o0 banheiro PNE masculino, banheiro PNE
feminino, ambiente 1, ambiente 2. A unidade de medida sera em metro quadrado

(m2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

REMOCAO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

Serdo removidos portas e janelas, identificadas no projeto arquitetdnico e planilha
orcamentaria como PR - 0,80X2,10 e JR - 0,60x0,60. As remog0es serdo sem
reaproveitamento, o entulho sera levado para o local de bota fora indicado pela
prefeitura. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

REMOCAO DE LOUCAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO
SANITARIO, TANQUE)

Retirar os parafusos que prendem as loucas e remové-las. A ser removidos sdo as

pias do ambiente 1 e ambiente 2, o tanque do ambiente 1 e 0 vaso sanitario



1.1.8

1.1.9

1.1.10

banheiro PNE masculino e banheiro PNE feminino. A unidade de medida sera

em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

LOCACAO DA OBRA (GABARITO)

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalacdo; Corta-se o comprimento
necessario das pecas de madeira; Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local
onde serd inserido o pontalete (pe¢a de madeira); O pontalete ¢ inserido no solo;
o nivel é verificado durante este procedimento; * Interligam-Se 0s pontaletes com
duas tabuas, no seu topo, formando um “L”; Coloca-se travamento de madeira na
base de cada pontalete para sustentar a estrutura do gabarito; No solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes; Em seguida, € feita a pintura da
tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”). A unidade de
medida sera em metro quadrado (m?2) conforme especificacao de projeto e planilha

orcamentaria.

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

O solo, atendendo aos parametros de qualidade previstos em projeto, &
transportado entre a jazida e a frente de servico através de caminhdes basculantes
que o despejam na area a ser aterrada. A unidade de medida sera em metro cubico
a cada quilometro percorrido (m3xkm) conforme especificacdo de projeto e
planilha orgamentaria.

EXECUCAO E COMPACTACAO DE ATERRO COM SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE MATERIAL,
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

A camada sob a qual ird se executar o aterro deve estar totalmente concluida,

limpa, desempenada e sem excessos de umidade. O solo, atendendo aos
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parametros de qualidade previstos em projeto, é transportado entre a jazida e a
frente de servico através de caminhdes basculantes que o despejam no local de
execucao do servico (o transporte ndo esta incluso na composicao). Percorre toda
a area espalhando e nivelando o material até atingir a espessura da camada
prevista em projeto. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite
especificado em projeto, procede-se com o umedecimento da camada atraves do
caminhdo pipa. Com o material dentro do teor de umidade especificado em
projeto, executa-se a compactacdo da camada utilizando-se ferramentas
mecanicas e manuais, a fim de atender as exigéncias de compactacdo. A unidade
de medida sera em metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e

planilha orcamentaria

INFRAESTRUTURA - AREA DE CONSTRUCAO (AMPLIACAO)

1.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacdo deve atender
as exigéncias da NR 18. A unidade de medida serd em metro cubico (m3) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria

1.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

O servico consiste na limpeza, regularizacdo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala. A unidade de medida sera em metro

quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.2.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE

COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme. Em areas extensas ou sujeitas a

grande solicitacdo, prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em projeto.



1.2.4

Nivelar a superficie final. A unidade de medida ser& em metro cubico (m3)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar
os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bragos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar os
gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes; Posicionar trés faces
da férma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho; Conferir
prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metélico; Sobre a
superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna
da férma; Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta
face da férma de pilar e realizar a fixagéo entre as gravatas, de modo a garantir as
dimensdes durante o langamento d o concreto; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os contraventamentos previstos no
projeto das férmas; Promover a retirada das formas de acordo com o prazo
indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo apds a
desférma, fazer a limpeza das pecas e armazené-las de forma adequada para
impedir o empenamento. A unidade de medida serd em metro quadrado (m?)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

1.2.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado gratdo na betoneira,
colocando-a em movimento; Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢os do volume de agua; Apds algumas voltas da
betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; Respeitar
0 tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais. Liberar a
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1.2.7

execucdo da concretagem da peca, apds conferir as dimensdes, os alinhamentos,
0s prumos, as condi¢bes de travamento, vedacdo e limpeza das formas;
Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto; Controlar com o auxilio de laboratorio, a
resisténcia do concreto utilizado e a qualidade do aco empregado, programando a
realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos
relatorios de resultados deverdo ser catalogados e arquivados; Verificar
continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros. A unidade de medida sera

em metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa,
6leo ou desmoldantes; Aplicar a emulsdo asféltica com brocha ou trincha;
Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda deméo em sentido cruzado ao da
primeira deméo; Apds a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos
pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a rea com uma
lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar se h4
algum vazamento. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

CORTE E DOBRA DE ACO

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 elou 7483 (de acordo com o tipo de ago utilizado), no minimo
em relagéo aos ensaios de:

» tragdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tracao e relaxacdo (se necessario), no caso de fios
e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério
ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes

entregues. As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as



suas caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para
melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre
FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais
em que as pegas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou
ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado. Todo o
sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificagdes
contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ird propor a aceitacdo ou rejei¢do
dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséria a realizacio da
amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
realizados ensaios de tragdo e dobramento, os quais j& tiveram seus custos
contemplados no BDI. N&o é vedada a utilizacdo de barras de ago soldada, desde
que seja decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da
CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente
respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos 0s requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado
a armaduras para concreto armado com emendas mecénicas ou por solda -
Determinacdo de resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de
concreto - Procedimento™;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se
destinam. O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacbes e, no caso de armaduras pré-
montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacao das
armaduras (incluindo sua identificagéo) e posicionamento de elementos de ligacéo
ou ancoragens (quando aplicavel). A unidade de medida serd em quilograma (kg)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.
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REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto. Escavacdo da vala de acordo
com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.
Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados
mecanicamente, somente apos a liberacdo da supervisao, para assegurar o perfeito
recobrimento e o completo acabamento do servigo. A unidade de medida serd em

metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha orgamentaria

SUPERESTRUTURA - AREA DE CONSTRUCAO (AMPLIACAO)

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZACOES. AF_09/2020

Posicionar os fundos de vigas sobre a borda das férmas dos pilares,
providenciando apoios intermediarios com escoras metéalicas, de acordo com o
indicado no projeto; Fixar os encontros dos painéis de fundo das vigas nos pilares,
cuidando para que ndo ocorram folgas (verificar prumo e nivel); Fixar as laterais
da férma da viga, utilizando-se pregos de cabeca dupla, para facilitar a desférma;
Travar 0 conjunto com viga metalica e barras de ancoragem distanciadas
conforme indicagdo do projeto; Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com
broxa ou spray em toda a face interna da férma; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e nivel da forma; Promover a retirada das formas de acordo com os
prazos indicados no projeto estrutural (laterais e fundo respectivamente) somente
quando o concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme
NBR 14931:2004; Logo ap06s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazena-
las de forma adequada para impedir o empenamento. A unidade de medida sera
em metro quadrado (m?) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.



1.3.2

1.3.3

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA,
18 UTILIZACOES. AF_09/2020

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar
os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar 0s
gastalhos na laje com pregos de a¢o ou recursos equivalentes; Posicionar trés faces
da férma de pilar, cuidando para que fiquem solidarizadas no gastalho; Fixar os
aprumadores e conferir prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando
esquadro metalico; Sobre a superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou
spray em toda a face interna da férma; Apos posicionamento das armaduras e dos
espacadores, colocar a quarta face da férma de pilar e executar o travamento com
as vigas metalicas e as barras de ancoragem, espacadas a cada 60cm, de modo a
garantir as dimensbes durante o langcamento do concreto; Conferir
posicionamento, rigidez, estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os
contraventamentos previstos no projeto das férmas; Promover a retirada das
férmas de acordo com o prazo indicado no projeto estrutural, somente quando o
concreto atingir resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR
14931:2004; Logo ap0s a desférma, fazer a limpeza das pecas e armazené-las de
forma adequada para impedir o empenamento. A unidade de medida sera em

metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =
4 CM, SC =100 KG/M2, L =3,00 M

Se tratam das lajes que devem ser construidas conforme o projeto estrutural quanto
a disposicdo e organizacao das pecas. A laje deve ser composta por vigotas pré-
moldadas e blocos ceramicos. O nivel inferior deve estar liberado para receber a
carga proveniente do pavimento a concretar e deve estar devidamente escorado.

Inicialmente s@o colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto.

Apos a colocacéo das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada
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desde o inicio da concretagem e deve-se também aplicar a conta flecha
especificada em projeto. Devem ser colocadas a armadura, as caixas das
instalagdes elétricas, hidraulicas e eletrodutos. As extremidades das vigotas que
serdo introduzidas nas vigas ou cintas sobre alvenaria deverdo ter o concreto
removido de tal forma que as barras da armadura das vigotas que fiquem expostas
e tenham assim aderéncia com o concreto da viga a ser lancada. A unidade de
medida sera em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJE PRE-MOLDADA, TIPO "A",
ALTURA DE (200 ATE 310)CM, EXCLUSIVE DESCARGA,
MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA ED-19644 m2xmé s 1,0000000
4,92 4,92 FORMA E DESFORMA PARA LAJE COM CHAPA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 14MM, REAPROVEITAMENTO
(10X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO

O escoramento deve ser feito antes da colocacdo das vigas, apoiado em bases
firmes, de preferéncia no contra piso e sob escoras, nunca deixar vdos com mais
de 1,30 m sem linha de escora, respeitando sempre no vao central a contra flecha
no méaximo 3 cm e no minimo 2 cm. Devem estar apoiadas sobre base firme para
evitar que elas afundem na hora da concretagem e fixadas com calcos e cunhas.

As tabuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para
vaos até 2 m, acima desta medida podem haver indica¢des de contra flecha, dadas
pelo fabricante, que deverdo ser seguidas. O escoramento devera ser retirado em
21 dias apds a concretagem. Se a laje possuir mais de uma linha de escora, precisa
ser retirado primeiro as escoras proximas as vigas e por ultimo as do centro da
laje. Se for uma laje em balanco, retire primeiramente o escoramento da ponta do
balangco. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.



1.3.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE

1.4-

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado gratdo na betoneira,
colocando-a em movimento; Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 tercos do volume de agua; Apo6s algumas voltas da
betoneira, langar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; Respeitar
0 tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais. Liberar a
execucdo da concretagem da peca, apds conferir as dimensdes, os alinhamentos,
0s prumos, as condicOes de travamento, vedacdo e limpeza das formas;
Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacbes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto; Controlar com o auxilio de laboratorio, a
resisténcia do concreto utilizado e a qualidade do aco empregado, programando a
realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos
relatorios de resultados deverdo ser catalogados e arquivados; Verificar
continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros. A unidade de medida sera
em metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

ALVENARIA E REVESTIMENTO

1.4.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

Posicionar os dispositivos de amarracdo da alvenaria de acordo com as
especificacbes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi, demarcar a alvenaria
—materializacdo dos eixos de referéncia, demarcacédo das faces das paredes a partir
dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para demarcacao vertical

das fiadas, execucgdo da primeira fiada, elevacédo da alvenaria — assentamento dos



blocos com a utilizacdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-
se dois corddes continuos, execucdo de vergas e contravergas concomitante com
a elevagdo da alvenaria. A unidade de medida serd em metro quadrado (m?)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.4.2 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA), ESP.

5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO
COM COLHER, PREPARO MECANICO

A alvenaria deverad ser umedecida para evitar ressecamento da argamassa, em
seguida com a argamassa preparada in loco com traco 1:3 (CIMENTO E AREIA
GROSSA) preparado manualmente, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5 mm. A unidade
de medida serd em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e

planilha or¢camentaria.

1.4.3- CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP.

1.4.4-

5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECANICO

A alvenaria devera ser umedecida para evitar ressecamento da argamassa, em
seguida com a argamassa preparada in loco com traco 1:3 (CIMENTO E AREIA
GROSSA) preparado manualmente, aplicar com colher de pedreiro
vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 5 mm. A unidade
de medida sera em metro quadrado (m2) conforme especificacdo de projeto e

planilha orgamentaria.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

Taliscamento da base e Execucdo das mestras. Lancamento da argamassa com

colher de pedreiro. Compressédo da camada com o dorso da colher de pedreiro.



1.45

1.5-

151

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas,
retirando-se 0 excesso. Acabamento superficial: desempenamento com
desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma
com movimentos circulares. A unidade de medida serd em metro quadrado (m?)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE,
ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E,
EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

Marcar na parede a posicao da abertura; Fazer abertura na parede para a fixagdo
das placas com serra circular e talhadeira; Posicionar (sem fixar) a placa na parede;
Marcar no piso a abertura; Cortar o piso com serra circular e retirar residuos com
talhadeira; Aplicar argamassa nas aberturas de parede e piso e fixar a divisoria;
Posicionar a testeira no piso e marcar o local de corte; Cortar 0 piso com serra
circular e retirar os residuos com talhadeira; Aplicar o adesivo pléstico para
fixacdo da testeira na placa; Aplicar argamassa na abertura do piso e fixar a
testeira; Retirar 0 excesso de argamassa e adesivo. A unidade de medida sera em

metro quadrado (m?2) conforme especificacao de projeto e planilha orcamentaria

PISOS

CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3
(CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM

A argamassa sera produzida no tra¢co 1:3 cimento e areia media Umida para contra
piso, utilizando cimento PORTLAND CP Il 32 conforme item e quantidades
conforme especificacdes de projeto e planilha orgcamentaria. A argamassa
produzida ndo deve ser utilizada em prazo superior ao de inicio de pega do
cimento, devendo ser descartada apos este intervalo. O langamento da argamassa
deve ser efetuado cuidadosamente em toda area de modo evitando qualquer tipo
de espacos vazios afim obterem o melhor adensamento da base, sendo entdo

sarrafeada, processando-se 0 acabamento especificado. A unidade de medida sera



1.5.2

em metro quadrado (m2) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que
seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condic¢des
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada
peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente
gabaritados. Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano
umedecido. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?) conforme
especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

1.5.3 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

Cortar as placas ceramicas em faixas de 7cm de altura. Aplicar e estender a
argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com
o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm
sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que seja possivel
respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢BGes atmosféricas e o tipo
de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a
camada de argamassa formando sulcos. Aplicar uma camada de argamassa colante
no tardoz das pecas. Assentar cada peca ceramica, comprimindo manualmente ou
aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A espessura de juntas
especificada para o tipo de cerdmica devera ser observada podendo ser obtida



empregando-se espacadores previamente gabaritados. Ap6s no minimo 72 horas
da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de
uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e
vem. Limpar a &rea com pano umedecido. A unidade de medida serd em metro

(m) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

154 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM

1.55

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as
férmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado; Finalizada
a etapa anterior ¢ feito o langamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno
do concreto; Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura
superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com
0 concreto ainda fresco. Por ultimo, sdo feitas as juntas de dilatacdo. A unidade
de medida serd em metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria

POLIMENTO MECANICO DE PISO EM CONCRETO COM
NIVELAMENTO A LASER (NIVEL ZERO)

Apds a concretagem do piso executar o polimento mecanico de piso em concreto
com nivelamento a laser (nivel zero) para garantir o perfeito acabamento ao longo
de todo piso de concreto da area externa. A unidade de medida sera em metro

cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

15.6 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.

AF_09/2020

Limpar a area onde sera instalada a soleira com vassoura; Espalhar a argamassa
colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento; Com o lado
liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peca
de granito; Assentar a peca no lugar marcado, aplicando leve pressdo e movendo-



a ligeiramente para garantir a fixacdo. A unidade de medida sera em metro (m)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

1.5.7 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM

16.1

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre a base totalmente limpa,
seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme
de 3 mm a4 mm sobre area tal que facilite a colocacdo das placas ceramicas e que
seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condic¢Bes
atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da
desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada
peca ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com
martelo de borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica
devera ser observada podendo ser obtida empregando-se espacadores previamente
gabaritados. Ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a
argamassa para rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou
borracha em movimentos continuos de vai e vem. Limpar a area com pano
umedecido. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

ESQUADRIAS

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS,
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE  ALIZAR E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Com auxilio de chapas estreitas de aco ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base; - Utilizando como gabarito a prépria esquadria,

devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posi¢cdo dos



parafusos e proceder a furacdo correspondente; - Aplicar material vedante em
forma de corddo em todo o contorno do contramarco; - Posicionar a esquadria de
fora para dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante; - Aparafusar
a esquadria no contramarco; - Se as folhas estiverem separadas do marco,
posiciona-las nos trilhos e testar seu funcionamento; - Parafusar as presilhas no
contorno do marco e encaixar os alizares / guarni¢des de acabamento no perimetro
da janela. A unidade de medida serd& em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

1.6.2 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO,

1.6.3

LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR
COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO
L1SO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSORIOS

Com auxilio de chapas estreitas de ago ou aluminio, posicionar a esquadria no
interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas
laterais, no topo e na base; Utilizando como gabarito a prdpria esquadria,
devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posicdo dos
parafusos e proceder a furacdo correspondente; Aplicar material vedante em forma
de corddo em todo o contorno do contramarco; Posicionar a esquadria de fora para
dentro da edificacdo, fazendo pressdo no material vedante; Aparafusar a esquadria
no contramarco; Se as folhas estiverem separadas do marco, posiciona-las nos
trilhos e testar seu funcionamento. Parafusar as presilhas no contorno do marco e
encaixar os alizares / guarnicdes de acabamento no perimetro da janela. A unidade
de medida sera em metro quadrado (m2) conforme especificagdo de projeto e

planilha orcamentaria.

PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON

Conferir se 0 vao deixado esta de acordo com as dimensfes da porta e com a
previsdo de folga, 2mm no topo e nas laterais do vao; Colocar cal¢os de madeira
para apoio da porta, intercalando papeldo entre os calgos e a folha de porta para
que a mesma ndo seja danificada; Posicionar a porta no vao e conferir: sentido de

abertura da porta, cota da soleira, prumo, nivel e alinhamento da porta com a face



da parede; - Marcar com uma ponteira a posicdo dos furos na parede do vao; -
Retirar a esquadria do v&o e executar os furos necessarios na alvenaria, utilizando
broca de vidia com didmetro de 10mm; Retirar o pd resultante dos furos com
auxilio de um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailén; Posicionar
novamente a esquadria no vao e parafusa-la no requadramento do vao, repetindo
0 processo de verificagdo de prumo, nivel e alinhamento; Aplicar o selante em
toda a volta da esquadria, para garantir a vedacao da folga entre o0 vdo e 0 marco.
A unidade de medida serd em metro quadrado (m2) conforme especificagdo de

projeto e planilha orgamentaria.

1.6.4- PORTA DE SANITARIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO,
ESTRUTURA EM METALON 20 X 30, FOLHA EM CHAPA
GALVANIZADA N°. 18, TRANQUETA E DOBRADICAS - 60 X 180 CM

Todas as portas estdo devidamente indicadas no projeto. Deverdo ser observados
0 prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal devera ser
uniforme em todo o perimetro da porta. Ap6s o assentamento, deverd ser
verificado o funcionamento da porta. Uso de méo-de-obra habilitada. O uso de
Equipamento de Protecdo Individual EPI é obrigatério. A unidade de medida sera

em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e planilha orgcamentaria.

1.6.5- BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM,
FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca; Marcar 0s pontos
para furacdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar. A unidade de medida sera

em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.6.6- BARRA DE APOIO EM ACO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM),
PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM,
INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E ACESSORIOS PARA FIXACAO



1.7-

Verificar as distancias minimas para o posicionamento da peca; Marcar os pontos
para furacdo; Instalar, de maneira nivelada e parafusar. A unidade de medida sera

em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

PINTURA

1.7.1- APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

1.7.2-

DEMAO. AF_06/2014

Para a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme, seca, limpa,
sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber a deméo. A ELIMINACAO da poeira
gerada pelo processo de lixamento devera ser COMPLETA, tomando medidas
especiais para impedir o levantamento do p6 durante a realizacdo dos trabalhos,
até que todas as tintas sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano Umido ou
estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a elas destinadas. O selador deverd ser diluido conforme
recomendacdes do fabricante com agua potavel e aplicado UMA DEMAO. As
pinturas deverdo ser executadas de cima para baixo, e deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se ndo puderem ser evitados,
deverdo ser removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor
adequado para determinado tipo de tinta. Deve-se ficar atento aos respingos no
chdo uma vez que todas as porcelanas, bancadas existentes deverao ser cobertas,
todavia em caso de impregnacéo de tinta nos mesmos, ao fim da pintura deverdo
ser removidos com material adequado seguindo recomendacdes do fabricante. A
unidade de medida serd em metro quadrado (m2) conforme especificacdo de

projeto e planilha orcamentaria.

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA
DEMAO. AF_06/2014

Para a aplicacdo do fundo selador no teto toda a superficie devera estar firme,
seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se

necessario, e convenientemente preparadas para receber a demdo. A



ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do pé
durante a realizacdo dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro. Para
limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metélicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. O
selador deverad ser diluido conforme recomendacdes do fabricante com agua
potavel, e aplicado UMA DEMAO. Deve-se ficar atento aos respingos no chao
uma vez que todas as porcelanas, bancadas e boxes dos vestiarios deverdo ser
cobertos, todavia em caso de impregnacéo de tinta nos mesmos, ao fim da pintura
deverdo ser removidos com material adequado seguindo recomendacdes do
fabricante. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

1.7.3- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Para a aplicagdo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca, limpa,
sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber a demdo. A ELIMINACAO da poeira
gerada pelo processo de lixamento devera ser COMPLETA, tomando medidas
especiais para impedir o levantamento do pd durante a realizacdo dos trabalhos,
até que todas as tintas sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano Umido ou
estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a elas destinadas. As pinturas deverao ser executadas de
cima para baixo, e deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos da mesma,
entretanto se ndo puderem ser evitados, deverédo ser removidos ainda com a tinta
fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo de tinta.Serdo
aplicadas DUAS DEMAOS, cada demo de tinta s6 podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de
24 horas entre 2 deméos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante
para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma deméo de tinta e a massa,
convindo observar um intervalo minimo de 24 horas apds cada demdao de massa,
ou de acordo com recomendacdes do fabricante. SO serdo aplicadas tintas de
primeira linha de fabricag&o, se as cores néo estivem definidas no projeto, cabe a



FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral
as cores e tonalidade j& preparadas de fabricas, e as embalagens deverdo ser
originais, fechadas, lacradas de fabrica. O reboco ndo podera conter umidade
interna, proveniente de ma cura, tubulagdes furadas, infiltraces por superficies
adjacentes ndo protegidas, etc. O reboco em desagregacdo devera ser removido e
aplicado novo reboco. Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma
solucdo de detergente e dgua, bem como mofos com uma solugdo de candida e
agua, enxaguar e deixar secar. Os solventes a serem utilizados deverdo estar de
acordo com especificacbes e recomendagdes dos fabricantes das tintas.
Superficies asperas deverdo ser lixadas para obter bom acabamento. A unidade de
medida sera em metro quadrado (m2) conforme especificacao de projeto e planilha

orcamentaria.

1.7.4- APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

Para a aplicacdo da tinta acrilica no teto toda a superficie devera estar firme, seca,
limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber a demdo. A ELIMINACAO da poeira
gerada pelo processo de lixamento devera ser COMPLETA, tomando medidas
especiais para impedir o levantamento do pd durante a realizacdo dos trabalhos,
até que todas as tintas sequem por inteiro. Para limpeza utilizar pano Umido ou
estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas, retocadas e preparadas
para o tipo de pintura a elas destinadas. Dever&o ser aplicadas DUAS DEMAO,
cada demdo de tinta sé poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2
demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de
tinta. Igual cuidado havera entre uma deméo de tinta e a massa, convindo observar
um intervalo minimo de 24 horas ap6s cada demao de massa, ou de acordo com
recomendacbes do fabricante. SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de
fabricacdo, se as cores ndo estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO
decidir sobre as mesmas. Deverdo ser usadas de um modo geral as cores e
tonalidade ja preparadas de fabricas, e as embalagens deverdo ser originais,
fechadas, lacradas de fabrica. O reboco ndo poderd conter umidade interna,



proveniente de ma cura, tubulages furadas, infiltracdes por superficies adjacentes
nédo protegidas, etc. O reboco em desagregacédo devera ser removido e aplicado
novo reboco. Manchas de gordura deverdo ser eliminadas com uma solucéo de
detergente e &gua, bem como mofos com uma solugéo de cadndida e 4gua, enxaguar
e deixar secar. Os solventes a serem utilizados deverdo estar de acordo com
especificacbes e recomendacdes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas
deverdo ser lixadas para obter bom acabamento. A unidade de medida serd em

metro quadrado (m?) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.7.5- PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS,
DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO
ANTICORROSIVO

Para a aplicacdo da tinta esmalte nas esquadrias metalicas toda a superficie devera
estar seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se
necessario, e convenientemente preparadas para receber a demdo. A
ELIMINACAO do p6 de ferro gerado pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do pé
durante a realizacdo dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro. Para
limpeza utilizar pano Umido ou estopa, e com thinner neste caso por se tratar de
superficies metalicas. Deverdo ser aplicadas DUAS DEMAOS inclusive uma
demao de fundo anticorrosivo, cada deméo de tinta sé podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo
de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendac¢6es do fabricante
para cada tipo de tinta. SO serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacéo,
se as cores ndo estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir
sobre as mesmas. Deverao ser usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja
preparadas de fabricas, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas
de fabrica. Os solventes a serem utilizados deverdo estar de acordo com
especificacbes e recomendacBes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas
deverdo ser lixadas para obter bom acabamento. A unidade de medida serd em

metro quadrado (m?2) conforme especificacao de projeto e planilha orcamentaria.



1.8.1-

1.8.2-

APARELHOS SANITARIOS E BEBEDOURO

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_10/2016

A loucas deverdo ser na cor branca, com instalacdo de sdculo na base da bacia
acompanhando a projecdo da base, ndo ultrapassando altura de 5cm, altura
maxima de 46cm (bacia + assento), inclusive acessorios de fixacao/vedacéo,
valvula de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligacdo de latdo
com canopla, fornecimento, instalacdo e rejuntamento. Quantidades conforme
especificagcOes de projeto e planilha orgamentaria. A instalacdo deve seguir a NBR
8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execucdo. Todos 0s
aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha
ou defeitos de fabricacdo. Toda a louga sanitéaria devera ter a mesma cor, tom e
procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo, conforme orientacéo da
FISCALIZACAO. As loucas deverao ser de primeira linha de fabricacdo. Tampas
e assentos dos vasos sanitarios deverdo seguir cor e padrao de qualidade dos vasos.
Deve-se verificar a correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa. A
unidade de medida serd em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e

planilha orcamentaria.

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM
FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

A loucas deverdo ser na cor branca, com instalacdo de século na base da bacia
acompanhando a projecdo da base, ndo ultrapassando altura de 5cm, altura
méaxima de 46cm (bacia + assento), inclusive acessorios de fixa¢do/vedacéo,
valvula de descarga metalica com acionamento duplo, tubo de ligacdo de latdo
com canopla, fornecimento, instalacdo e rejuntamento. Quantidades conforme
especificacOes de projeto e planilha orgamentaria. A instalacdo deve seguir a NBR
8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e Execugdo. Todos 0s



1.8.3

1.8.4

aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou qualquer outra falha
ou defeitos de fabricacdo. Toda a louga sanitaria devera ter a mesma cor, tom e
procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo, conforme orientacéo da
FISCALIZACAO. As loucas devero ser de primeira linha de fabricacdo. Deve-
se verificar a correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa. A unidade
de medida sera em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA
EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM

Marcar o ponto de perfuragdo da parede; Parafusar as méos francesas na parede;
Aplicar a massa plastica sobre as méos francesas; Apoiar a bancada sobre as maos
francesas; - Verificar o nivel da bancada; - Posicionar o frontdo e fixa-lo na parede
com massa plastica; - Rejuntar utilizando argamassa industrializada de
rejuntamento flexivel. Bancadas serdo lisas. O material a ser utilizado sera granito
cinza andorinha, sempre com 3 cm de espessura. A unidade de medida serd em
metro quadrado (m?2) conforme especificacao de projeto e planilha orcamentaria.

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU
EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM METAL CROMADO E
SIFAO FLEXIVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAC}AO.
AF_01/2020

Devera ser instalado cubas de louca na cor branca, 35x50 cm. Quantidades
conforme especificacbes de item, projeto e planilha or¢camentaria.A instalacéo
deve seguir a NBR 8160 - Sistemas Prediais de Esgoto Sanitario - Projeto e
Execucdo. Todos os aparelhos deverdo estar isentos de trincas ou arranhdes, ou
qualquer outra falha ou defeitos de fabricacdo. Toda a louca sanitéria devera ter a
mesma cor, tom e procedéncia, preferencialmente branco ou branco gelo,
conforme orientacdo da FISCALIZACAO. As lougas deverdo ser de primeira
linha de fabricacdo. Deve-se verificar a correta funcionalidade dos itens antes de
entrega da etapa. A unidade de medida serd& em unidade (un) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.



1.8.5- BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX

19.1

O item contempla fornecimento e instalacéo de bebedouro geminado inox. Deve-
se verificar a correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa.
Quantidades conforme especificacdes de item, projeto e planilha orcamentaria. A
unidade de medida serd em unidade (un) conforme especificacdo de projeto e

planilha orgamentaria.

COBERTURA

ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERAMICA OU CONCRETO EM
MADEIRA PARAJU

Inicia-se verificando o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento
das pecas de acordo com o projeto, posicione as tercas conforme previsto no
projeto, conferindo distancia entre tesouras, pontaletes ou outros apoios,
declividade da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e
paralelismo entre as tercas, fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando 0s
pregos 18 X 30 aproximadamente a 45° em relacéo a face lateral da terca, de forma
que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peca de apoio, Posicione os caibros conforme
previsto no projeto, conferindo distancia entre tergas ou outros apoios, declividade
da cobertura, extensdo do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os
caibros, fixe os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36
aproximadamente a 45° em relacéo a face lateral do caibro, de forma que penetrem
cerca de 3 a 4 cm na terca; - Marcar a posicao das ripas conforme previsto no
projeto, conferindo distancia entre caibros, extensdo do pano, galga estipulada de
acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas; - Pregar
as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeca; - Rebater as cabecas de
todos os pregos, de forma a ndo causar ferimentos nos montadores do telhado ou
em futuras operagdes de manutencdo. A unidade de medida serd& em metro

quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.



1.9.2-

1.9.3-

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO
COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

Os telhados deverdo apresentar inclinagdo compativel com as caracteristicas da
telha especificada, e recobrimentos adequados a inclinacdo adotada, de modo que
sua estanqueidade as aguas pluviais sejam absolutas, inclusive quando da
ocorréncia de chuvas de vento de grande intensidade, normais e previsiveis. Todos
os telhados deverdo ser executados com as pecas de concordancia e com 0s
acessorios de fixacdo, vedacdo, etc., recomendados pelo FABRICANTE dos
elementos que os compde, e de modo apresentarem fiadas absolutamente
alinhadas e paralelas entre si.

Uso de mdo-de-obra habilitada. Uso obrigatorio de Equipamento de Protecdo
Individual (EPI).

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019
O assentamento das pecas de cumeeira, qualquer que seja o tipo de telhado, devera
ser feito em sentido contrario ao da acdo dos ventos dominantes.

A argamassa a ser empregada no embocgamento das telhas de cerdmica e das pecas
complementares (cumeeira, espigdo, arremates e eventualmente rincao) precisa
ter boa capacidade de retencdo de agua, ser impermeavel, ndo ser muito rigida, ser
insollvel em &gua e apresentar boa aderéncia ao material ceramico. Nao poderdo
ser empregadas argamassas de cimento e areia, isto é, argamassa extremamente
rigidas, sem cal.

As eventuais aberturas destinadas a passagem de chaminés, dutos de ventilagdes,
antenas, para-raios, etc., deverao ser providas de arremates adequados, de modo a

evitar toda e qualquer infiltracGes de aguas pluviais.



1.9.4 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO
METALICO, EM ACO, SOBRE LAJE PARA TELHA CERAMICA,
COBERTURA PADRAO DO PREDIO ESCOLAR, EXCLUSIVE TELHA,
INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE, MONTAGEM,
APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO, UMA (1)
DEMAO E PINTURA ESMALTE, DUAS (2) DEMAOS

A cobertura devera ser executada rigorosamente de acordo com as normas
técnica, serd executado uma estrutura trelicada de cobertura, tipo fink em duas
aguas com telhas ceramicas colonial, com ligacdes soldadas, inclusos perfis
metalicos, chapas metélicas, travamento de tercas em cantoneiras,
contraventamento em ferro redondo; Calhas nas laterais e aplicacdo de fundo
preparador anticorrosivo. Os materiais utilizados serdo perfil “u” de aco
laminado, u 254x22,7, cantoneira de aco abas iguais (qualquer bitola) e = 5/16,
chapa de aco grossa, astm a36 ¢ = 1/4 “ (6,35 mm) 49,79 kg/m?, chapa de aco
grossa, astm a36, e = 3/8 " (9,53 mm) 74,69 kg/m2.

1.9.5 TELHAMENTO COM TELHA PVC COLONIAL CERAMICA 1X2,44m

Na execu¢do dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI’s
necessarios, sendo que os cintos de seguranga trava-quedas deverdo estar
acoplados, através de cordas, a caibros, ter¢as ou ganchos vinculados a estrutura
(nunca a ripas, que poderdo romper-se ou despregar-se com relativa facilidade); -
Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento ndo devem ser acumuladas
mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverdo caminhar sobre tabuas
apoiadas em caibros ou tercas, sendo as tabuas providas de dispositivos que
impecam seu escorregamento; - Antes do inicio dos servicos de telhamento devem
ser conferidas as disposi¢Oes de tesouras, meiatesouras, pontaletes de apoio,
tergas, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado
o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender a projecdo minima
especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de
cumeeira ndo supere 5 ou 6¢cm; - A colocacéo deve ser feita por fiadas, iniciando
pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em &guas opostas; a largura do

beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento maximo entre as



extremidades das telhas na linha de cumeeira; para se manter a declividade
especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas
sobre ripas duplas, ou ripdes com altura equivalente a espessura de duas ripas; -
No caso de beirais sem a protegdo de forros, as primeiras fiadas devem ser
amarradas as ripas com arame recozido galvanizado; - Na colocacédo das telhas,
manter direcOes ortogonal e paralela as linhas limites do edificio, observando o
correto distanciamento entre os canais, o perfeito encaixe dos canais nas ripas e o
perfeito encaixe das capas nos canais; - Telhas e pecas complementares com
fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva
normalizacdo devem ser expurgadas; - Nas posi¢des de aguas furtadas (rincdes),
espigbes e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente
recortadas. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?) conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.9.6- CALHA DE CHAPA GALVANIZADA N°. 26 GSG, DESENVOLVIMENTO

1.9.7-

=100 CM

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secéo
transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido
dos tubos coletores; Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante
fixacdo com rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente
limpeza / aplicacdo de fluxo nas chapas a serem unidas; Fixar as pecas na estrutura
de madeira do telhado por meio de pregos de aco inox regularmente espacados,
rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base poliuretano. As informacgdes
de localizacdo e quantidades estdo presentes no quadro de construgéo e na planta
de cobertura — construcdo do projeto arquiteténico. A unidade de medida serd em

metros (m) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

O forro deveréa ser de PVC frisado, branco, régua de 20 cm, espessura de 8 a 10
milimetros (mm) e comprimento de 6 metros (m) conforme especificacGes de
projeto.

O mesmo devera ser fixado em perfis de canaleta em aco zincado de forma que
fique totalmente no prumo conforme item da planilha, e devera obedecer as areas
especificadas em planilha orcamentaria e projeto.



1.10-

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

MURO DE ARRIMO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; A escavacao deve atender
as exigéncias da NR 18. A unidade de medida sera em metro ctbico (m3) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

O servico consiste na limpeza, regularizagédo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto, do fundo da vala. A unidade de medida sera em metro

quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme. Em areas extensas ou sujeitas a
grande solicitagdo, prever juntas conforme utilizagdo ou previsto em projeto.
Nivelar a superficie final. A unidade de medida ser& em metro cubico (m3)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP.
12MM, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDACAO)

A partir dos eixos de referéncia considerados no projeto de estrutura, posicionar
os gastalhos dos pés dos pilares, realizando medicGes e conferéncias com trena
metalica, esquadros de bracos longos, nivel lazer e outros dispositivos; fixar 0s
gastalhos na laje com pregos de aco ou recursos equivalentes; Posicionar trés faces
da forma de pilar, cuidando para que fiqguem solidarizadas no gastalho; Conferir
prumo, nivel e ortogonalidade do conjunto usando esquadro metalico; Sobre a

superficie limpa, aplicar desmoldante com broxa ou spray em toda a face interna



1.10.5

da forma; Apos posicionamento das armaduras e dos espacadores, colocar a quarta
face da férma de pilar e realizar a fixagéo entre as gravatas, de modo a garantir as
dimensdes durante o langamento d o concreto; Conferir posicionamento, rigidez,
estanqueidade e prumo da férma, introduzindo os contraventamentos previstos no
projeto das férmas; Promover a retirada das formas de acordo com o prazo
indicado no projeto estrutural, somente quando o concreto atingir resisténcia
suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004; Logo apds a
desférma, fazer a limpeza das pecas e armazené-las de forma adequada para
impedir o empenamento. A unidade de medida serd em metro quadrado (m?)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

Lancar 1/3 do volume de &gua e toda quantidade de agregado gratdo na betoneira,
colocando-a em movimento; Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 ter¢os do volume de agua; Apds algumas voltas da
betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; Respeitar
o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do
equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais. Liberar a
execucdo da concretagem da peca, apds conferir as dimensdes, os alinhamentos,
0s prumos, as condi¢bes de travamento, vedacdo e limpeza das formas;
Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto; Controlar com o auxilio de laboratorio, a
resisténcia do concreto utilizado e a qualidade do aco empregado, programando a
realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacao das exigéncias do projeto, cujos
relatérios de resultados deverdo ser catalogados e arquivados; Verificar
continuamente 0S prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:
cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros. A unidade de medida sera

em metro cubico (m3) conforme especificacao de projeto e planilha orcamentaria

1.10.6 E1.10.7 CORTE E DOBRA DE ACO



O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo
em relagéo aos ensaios de:

« tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tracdo e relaxagdo (se necessario), no caso de fios
e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratorio
ou fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes
entregues. As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para
melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre
FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre acesso aos locais
em que as pecas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou
ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado. Todo o
sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificagdes
contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacdo ou rejeicao
dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséria a realizacio da
amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras,
realizados ensaios de tragdo e dobramento, os quais j& tiveram seus custos
contemplados no BDI. N&o € vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde
que seja decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da
CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser obrigatoriamente
respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em acos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de a¢o destinado
a armaduras para concreto armado com emendas mecanicas ou por solda -
Determinagdo de resisténcia a tracdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de
concreto - Procedimento™;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.



1.10.8

1.10.9

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se
destinam. O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformagdes e, no caso de armaduras pré-
montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento, conformacao das
armaduras (incluindo sua identificacédo) e posicionamento de elementos de ligacéo
ou ancoragens (quando aplicavel). A unidade de medida serd em quilograma (kg)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF_04/2016

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir o teor
umidade 6tima de compactacao prevista em projeto. Escavacdo da vala de acordo
com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as exigéncias da NR 18.
Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior da vala e compactados
mecanicamente, somente apos a liberacdo da supervisao, para assegurar o perfeito
recobrimento e o completo acabamento do servico. A unidade de medida serd em

metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha orgamentaria

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMACAO,
EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA
REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
(DETALHE D - CADERNO SEDS) - BDI = 29,20

Demarcacdo da alvenaria: materializacao dos eixos de referéncia, demarcacédo das
faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e execucdo da primeira fiada;
Elevacdo da alvenaria: assentamento dos componentes com a utilizacdo de
argamassa aplicada com palheta, formando-se dois cordfes continuos. O traco
orientativo indicado na composicdo refere-se a massa de materiais secos,
devendo-se corrigir o consumo de dgua e o consumo de areia em funcéo do seu
teor de umidade. Com base no peso unitario dos materiais o traco em massa podera

ser convertido par traco em volume (exceto para o cimento), podendo-se assumir



para a areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso ndo se disponha da
curva de inchamento real; - Para o célculo do consumo de insumos para a
producdo de 1m?3 de concreto considerou-se 0 trago em massa orientativos e a
relagdo &gua / cimento igual a 0,75, foram consideradas as sobras ao final do dia;
- Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do
equipamento da seguinte forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento,
mistura e descarregamento; ii. CHI: considera os demais tempos da jornada de
trabalho. - Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores
medidos em campo, considerando a capacidade de mistura do equipamento; - O
tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e
referéncias bibliograficas; O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir
dos valores medidos em campo. A unidade de medida serd em metro quadrado
(m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.10.10 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO

1.11-

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

A superficie interna do muro devera estar limpa, seca e isenta de particulas soltas,
pinturas, graxa, 6leo ou desmoldantes; Aplicar a emulsdo asféltica com brocha ou
trincha; Aguardar de 2 a 3 horas para aplicar a segunda demao em sentido cruzado
ao da primeira demao; Apos a aplicacdo em toda area e o tratamento dos ralos e
dos pontos emergentes, realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com
uma lamina d’agua de cerca 5 cm e deixar por no minimo 72 horas para verificar
se ha algum vazamento. A unidade de medida serd em metro quadrado (m?)

conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera ser observado o projeto referente as instalagfes prediais de agua fria de
toda edificacdo.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico - sanitario e verificar a existéncia

de todas as passagens e



aberturas nas estruturas. Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através
de pecas de concreto armado da edificacdo, serdo realizadas apds a concretagem
das mesmas, respeitando-se as loca¢fes anotadas no projeto hidraulico com a
autorizacao do calculista estrutural.

A realizacdo dos furos sera executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos didmetros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural (os
diametros deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulacdes, devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra. As tubula¢Ges de agua fria deverdo
ser instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar
aprisionado na rede.

Todas as tubulagGes embutidas devem ser testadas.

Tubulagdes de PVC soldadas

Né&o sdo recomendados 0 encurvamento de tubos e a execucdo de bolsas nas suas
extremidades, tendo em vista que 0s equipamentos e as condi¢Oes adequadas para
tal fim ndo estdo disponiveis no quiosque. Para execucdo de juntas soldadas, a
extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo
dentro da conexdo. O corte deve ser feito com ferramenta em boas condicgdes de
uso, para se obter superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade
do plano de corte em relacdo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas
devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das
conex0des a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solucéo
limpadora. Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo
plastico (solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa,
sendo mantido imdvel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso
de adesivo e evitar que a junta sofra solicitacdes mecanicas por um periodo de 5
min.

Para fazer a transicdo entre as tubulacgdes plasticas e as pecas metalicas deve ser
utilizado conexdes com bucha de latdo, identificvel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de
consumo, valvulas e chuveiros. A conexdao com bucha de latdo mantém
integridade da rosca interna e guia a rosca macho metalica.

MEDICAO E PAGAMENTO
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A medicdo sera efetuada observando-se 0s mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria.
Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

INSTALACOES SANITARIAS

Devera ser observado o projeto sanitario.

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:

* 2% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou inferior a 75 mm;

* 1% para tubulacdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes
por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante, ndo
podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serdo
assentes, com a bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala serd de 30 cm. Caso ndo seja possivel executar
esse recobrimento minimo, ou se a canalizacdo estiver sujeita a carga de rodas ou
fortes compressdes, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes que
impecam a acéo desses esforcos sobre a canalizacao.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria folga
nas passagens das tubulagdes pela fundagédo, para que eventual recalque do
edificio, ndo venham a prejudica-las. Durante o reaterro da vala, a canalizacédo
deverd ser envolvida em material granular, isento de pedras e compactado
manualmente, principalmente nas laterais da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canaliza¢fes, s6 poderdo ser
fechadas apds verificacdo, pela SUPERVISAO, das condicBes das juntas, tubos,
protecdo dos mesmos, niveis de declividade e verificacdo da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedagdo podera ser efetuada com
anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede de
esgoto secundario). Sob hip6tese nenhuma serd permitida a confecgdo de juntas
que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios
na regido de juncéo entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o
didmetro do tubo por meio de aquecimento. Deveréo ser utilizadas as conexdes

apropriadas para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.
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Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulacdes e os aparelhos
sanitarios deverao ser estanques ao ar e a gua devendo assim permanecer durante
a vida util. Nenhum material utilizado na execuc¢do de juntas deve adentrar nas
tubulagbes de forma a diminuir a secdo de passagem destas tubulagdes.
Finalmente, as instru¢es dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de
forma a se obter uma junta eficaz.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicéo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mdo-de-obra.

INSTALACOES ELETRICAS

Deverd ser observado o projeto, referente as instalagbes elétricas de toda
edificacdo. Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA
devera conferir a discriminagdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com
0 respectivo pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificaces
de materiais, equipamentos e servicos. Material ou equipamento que ndo atenda
as condicdes do pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspecdo visual para
recebimento constitui-se, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a
seguir:

» Conferéncia das quantidades e condi¢des dos materiais, que devem estar em
perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

* As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidacdo, pecas middas, fios, luminarias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverao
estar em local abrigado.

Eletrodutos

E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que nio sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacédo, os eletrodutos
devem suportar as solicitagbes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que
forem submetidos nas condi¢fes da instalacdo. Nos eletrodutos sé devem ser

instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndo



exclui o uso de eletrodutos para protecdo mecanica, por exemplo, de condutores
de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivagOes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material
ndo devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos
devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacdo durante a concretagem. As
caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedagdes
apropriadas que impecam a entrada

de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As juncdes dos
eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessorios estanques
aos materiais de construcdo. Os eletrodutos s6 devem ser cortados
perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetivel de
danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

* Em todos os pontos da tubulagao onde houver entrada ou saida de condutores;

* Em todos os pontos de emenda ou de derivacao de condutores;

 Sempre que for necessario segmentar a tubulagdo. A localizagdo das caixas deve
ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

Recomendacoes

1) O quadro de medicéo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para 0s
usuarios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que
fazem a leitura.

2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos que
ndo tenham sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.

3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares é fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz,
tomadas, interruptores e os demais elementos usados neste tipo de servico.

4) O nimero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o seguinte:
em banheiro, no minimo, uma tomada junto ao lavatorio; em cozinhas, copas,

areas de servico, lavanderias e locais analogos, pelo menos, uma tomada para cada



3,5 metros, sendo que proximo de cada bancada deve ser previsto uma tomada
conforme projeto.

5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servico, lavanderias e
locais analogos deve ser de, no minimo, 600VA por tomada, até trés tomadas, e
100VA por tomada para os excedentes. Nos demais codmodos ou dependéncias,
pelo menos, 100VA por tomada.

6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a poténcia
nominal do equipamento a ser alimentado.

7) No trabalho de instalacéo elétrica, o aterramento é um dos principais itens. Ele
atua, por exemplo, na prevencdo de choques elétricos, aumenta a vida util de
equipamentos eletroeletrénicos.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicéo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria. Os servi¢os serdo pagos seguindo o cronograma de
eventos, remunerando o item ap0s a execucdo completa do mesmo, ja incluso o

material e a méo-de-obra.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteragéo Contratual,
Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucdo das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da
Fiscalizacdo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacéo
de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizagédo e

Assessoria Juridica da Contratante;



Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacéo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diério de Obras redigido
em no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacao sem prévia autorizacdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica;
Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucgdo das obras e servicos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario
a execucdo dos servicos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacGes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que
incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correréo
por sua conta, inclusive o registro do servico contratado junto ao CREA do local
de execucéo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei
8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados; A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma)
placa de identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa
(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, numero do contrato e
Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolu¢cdo CONFEA n° 198/1971;
Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara

de demoligéo;



Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

3- RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execucao de todos os

servigos, atestando a qualidade e funcionalidade da obra.
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