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PROPOSTA DE INTERVENCAO

Ressaltando a importancia de uma edificacdo ser bem estruturada com um corpo
docente qualificado e preparado para realizacdo das praticas comerciais, também é necessario
que a mesma esteja munida de uma infraestrutura adequada, com os recursos fisicos e humanos
necessarios, garantindo assim ambientes mais harmonioso para a venda e consumo dos
medicamentos e procedimentos propostos nagquele ambiente diariamente.

Com isso, visando melhorar o espaco destinado as praticas comerciais, foi proposta uma
ampliacdo da Farmécia de Minas no municipio de Japonvar, a ampliagdo acarretard mais
conforto, comodidade e qualidade para a realizacdo das praticas comerciais na area da salde
que sdo propostas pelo comércio.

O presente memorial descreve especificacOes e particularidades que regulam a execucao
dos servicos, os critérios de execucio, medicdo e pagamento das obras de AMPLIACAO DA
FARMACIA DE MINAS no municipio de Japonvar.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1-Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetbnicas e técnicas adotadas
para a elaboracdo dos projetos e execugdo da obra de ampliacdo da Farmécia de Minas no
municipio de Japonvar.

2-Metas: Execucdo da obra de AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS no

municipio de Japonvar.

3-Local:
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4- Descricéo do Objeto

O documento em questdo trata-se da elaboracdo do projeto técnico para execucao da
obra de AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS, onde seré de beneficio a todos os clientes
e comerciantes que ali trabalham, melhorando o conforto, comodidade e qualidade de vida para

0S mesmaos.

O local hoje se se encontra na seguinte situacéo:




5-Justificativa:
A justificativa apresentada é em face da necessidade de se preservar a estrutura da

edificacdo, e manter em dia sua manutencéo.

6- Como sera utilizado: Sera utilizada por funcionarios e clientes da farmacia.

DISPOSIC@ES PRELIMINARES

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servicos e
fornecimentos que compdem o pacote orcamentario que servira como balizador para formacao
de precos e pagamento dos servigos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.

PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 30,18 %.

AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE
JAPONVAR - MG

1. AMPLIACAO DA FARMACIA DE MINAS

1.1  SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 PLACA DA OBRA
Sera executada conforme descri¢cdo da planilha orcamentéria, antes da execucdo dos demais

servigos, e paga na primeira medicao de obra.

1.1.2 LOCACAO DA OBRA (GABARITO)
Seré realizada a locacéo de toda obra através de gabarito de tAbuas corridas pontaletadas a
cada 2,00m, com reaproveitamento de 2 utilizagbes. Verifica-se um ponto geografico

conhecido, logo em seguida, com o auxilio de um teodolito, instalam-se os pontos de referéncia



através da fixagdo de barras de aco no solo. Em seguida, é feita a pintura da barra de ago que
ficou assim do solo para facilitar a visualiza¢do do ponto pela equipe de locacédo. Tal
marcacao serve de referéncia planialtimétrica para outras operac@es de locacdo da obra.

1.2 DEMOLICAO

121 DEMOLIC}AO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

A execucdo dos servigos deverd seguir o projeto de arquitetura e a NR18 “Condicdes e
Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao” do Ministério do Trabalho. O
processo a ser utilizado serd o de “demolicdo manual”. Em linhas gerais, serdo utilizadas
ferramentas manuais e portateis motorizadas. Os elementos da edificacdo, durante a demolicao
e a remogédo, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira em excesso durante o
processo de demolicéo.

O transporte e destinacdo final dos entulhos deverdo seguir condicGes e exigéncias da
Municipalidade local. N&o serd permitida, em hipdtese alguma, a incineragdo de quaisquer
materiais, exceto nos casos permitidos pela legislagdo municipal. Os servigos de demolicéo
deveréo ser iniciados pelas partes superiores da edificacdo, mediante o emprego de calhas,
evitando o lancamento do produto da demolicdo em queda livre. As demolicdes realizadas em
alvenarias solidarias a elementos estruturais deverdo ser realizados com extremo apuro técnico
para se evitar danos que comprometam a sua estabilidade. Os servigos serdo aceitos apos a
efetiva demolicdo definida no projeto e a posterior remocdo da totalidade dos entulhos
resultantes.

O uso de EPI’s (Equipamentos de Protecdo Individual) é obrigatorio.

1.2.2 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
Serdo removidas as esquadrias PR1, PR2, PR3, existentes nos cémodos: sala
farmacéutico, acesso ao almoxarifado e circulacdo. A unidade de medida sera em metro

quadrado (m?) conforme especificagdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.2.3 REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
Seréa removida a esquadria JR1, existente no comodo: copa. A unidade de medida sera

em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.



1.2.4 DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO, SEM ARMACAO, INCLUSIVE
AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO
MATERIAL DEMOLIDO

Serd removido o piso de concreto presente rampa, como demonstra o projeto arquitetonico.
A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.

1.2.5 DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

Sera removido a laje presente na edificacdo, como demonstra o projeto arquiteténico. A
unidade de medida serd em metro quadrado (m?2) conforme especificacao de projeto e planilha

orcamentaria.

1.2.6 DEMOLICAO MANUAL DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE DEMOLIQAO DE
CONTRAPISO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO

Sera removido o piso ceramico presente na copa, como demonstra o projeto arquitetdnico.
A unidade de medidasera em metro quadrado (m2) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.

13 INFRAESTRUTURA

131 ESCAVAC;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
MENOR OU IGUAL 3,0M

Os servicos de escavacdo de valas serdo levantados pelo volume geométrico da vala, em
metros cubicos (m3).
Para o caso de fundacGes, o volume sera calculado pelo projeto de forma das fundacGes,

acrescentando-se 0,20 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca estrutural.

132 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE


https://www.seobra.com.br/seobra/orcamento/589657

O item sera levantado por metro quadrado (m?). O procedimento Executivo consiste
em:
1. O apiloamento do fundo da vala devera ser realizado golpeando-se em média de 30 a
50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm
2. Soquete ou maco: pedaco de madeira em formato quadrangular ou retangular, com
dimensGes variaveis entre vinte e trinta centimetros de base, e espessura de duas ou trés
polegadas, com cabo encaixado no mesmo

O uso obrigatério de Equipamento de Protecao Individual (EPI).

1.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANCAMENTO
E ADENSAMENTO
Recomenda-se a execucdo de lastro de concreto magro para as sapatas na espessura de
5 cm para a regularizacdo e protecao da superficie.
Uso de mao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo
Individual (EPI).

1.3.4 FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X)
(FUNDACAO)

Deverdo ser utilizadas formas em tabuas de madeira compensada plastificada conforme
descricdo do item para concreto armado, reaproveitamento 3x desde que 0 mesmo seja
devidamente limpo e esteja em boas condi¢6es de uso, incluso montagem e desmontagem.

As formas deverdo ser executadas em tabuas de madeira de boa qualidade de no minimo 25
mm de espessura. As amarracOes que atravessam as formas deverao ser feitas com espagamento
regular. As formas deverdo receber reforcos em seus travamentos e contraventamentos para
que ndo ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverdo estar
alinhadas e niveladas.

Antes de receber as armaduras, as caixarias deverdo ter suas dimensdes conferidas e limpas.
Deverdo ser usados espacadores nas formas de modo a se garantir os cobrimentos minimos das
armaduras. Antes da concretagem as formas deverdo ser umedecidas até a saturacdo e deve-se
usar desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em agua. O
reaproveitamento das formas sera permitido desde que sejam cuidadosamente limpas e ndo

apresentem saliéncias ou deformacGes.



As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou empenamento da peca. O material

proveniente da desforma, quando ndo mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

1.3.5 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
DEMAOS

Impermeabilizar as sapatas e vigas baldrames que forem construidas, de forma a
proteger contra a infiltracdo de agua, através do emprego de tinta asfaltica.

Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superficie das vigas baldrame e sapatas
devem estar limpas e livre de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos das formas,
pontas de armadura.

O produto devera ser aplicado sempre de forma continua. Apos a secagem da primeira
camada € feita a segunda, respeitando sempre a secagem da primeira demdo. Aplicando

cuidadosamente em toda superficie para eliminar ao maximo o indice de vazios.

1.3.6 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producédo deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em
relacdo aos ensaios de:
* tragdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
* tensdo a 1% de alongamento, tragdo e relaxag¢ao (se necessario), no caso de fios e cordoalhas
para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratorio ou fornecedor que
comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia
das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este
ualtimo deve ter livre acesso aos locais em que as pegas encomendadas estejam sendo fabricadas
examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem,
ensaios e analise de resultados deverdo ser realizados segundo as especificaces contidas na
norma NBR 7480 da ABNT, que ir4 propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais

disponibilizados pela CONTRATADA. E necessaria a realizacdo da amostragem dos materiais



no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tragdo e dobramento, 0s
quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

Né&o é vedada a utilizacéo de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos
devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

» Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5
mm;
* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a
todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a armaduras para
concreto armado com emendas mecanicas ou por solda — Determinagio de resisténcia a tragao”
e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se
estocadas) devem ter a identificagdo da peca ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producéo da peca deve ser realizado garantindo a ndo
ocorréncia de deformacdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos
vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras (incluindo sua identificacdo) e

posicionamento de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando aplicavel).

1.3.7 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.

Serd efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as seguintes caracteristicas,
Fck de 25 Mpa, trago de 1:2,3:2,7 sendo respectivamente, cimento, areia média e brita 1, através
de preparo mecéanico com betoneira de 00 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitacdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra, para
liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberagdo somente se dara se for
solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais correcdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensfes, 0S
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacéo e limpeza das formas;

Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o langamento, a vibracéo, a desforma e a cura do
concreto;

Controlar com o auxilio de laboratério, a resisténcia do concreto utilizado e a



qualidade do ago empregado, programando a realiza¢do dos ensaios necessarios a comprovacao
das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverao ser catalogados e arquivados;
Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo:

cantos externos, pilares, po¢os de elevadores e outros.

1.3.8 REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA
VIBRATORIA

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior das valas e compactados
mecanicamente com compactador de solos de percussao (soquete) em camadas de 15 cm, s6
poderdo dar continuidade aos servicos apos a liberagédo da supervisdo, para assegurar o perfeito
recobrimento e o completo acabamento do servico. Devera umidificar o material para

fechamento das valas.

1.3.9 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHAO 2
KM < DMT <=5 KM (DENTRO DO PERIMETRO URBANO)

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago. Deve ser
transportado por caminhdes basculantes de 10ms3. Este servigo serd medido e pago por
(m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavagdes e cargas e a distancia medida de
acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.

1.4  SUPERESTRUTURA

1.4.1 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60

O aco recebido na planta de producao deve atender as exigéncias das normas NBR 7480,
7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em relagdo aos
ensaios de:
* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;
» tensdo a 1% de alongamento, tragéo e relaxagéo (se necessario), no caso de fios
e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratdrio ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.
As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas caracteristicas
geomeétricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a aderéncia das mesmas ao
concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter



livre acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas
ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las. A inspecao pode ser efetuada diretamente pela
CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de amostragem, ensaios e
andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as especifica¢cdes contidas na norma NBR
7480 da ABNT, que ira propor a aceitagdo ou rejeicdo dos materiais disponibilizados pela
CONTRATADA. E necesséaria a realizagio da amostragem dos materiais no proprio canteiro,
sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de tracdo e dobramento, 0s quais ja tiveram seus
custos contemplados no BDI.

N3o é vedada a utilizacio de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela SUPERVISAO
e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns requisitos devem ser
obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores a 12,5

mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que respeite a
todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de ago destinado a armaduras para
concreto armado com emendas mecanicas ou por solda — Determinacgéo de resisténcia a tragao”
e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras montadas (se
estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam. O transporte do
aco até o local de producdo da peca deve ser realizado garantindo a ndo ocorréncia de
deformac@es e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de
posicionamento, conformacao das armaduras (incluindo sua identificacdo) e posicionamento

de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando aplicavel).

1.4.2 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAC()ES.

Define-se pelo transporte do escavado no processo de rebaixamento do lago. Deve ser
transportado por caminhdes basculantes de 10ms3. Este servico serd medido e pago por
(m3xkm), sendo o volume equivalente aquele das escavacdes e cargas e a distancia medida de
acordo com o trajeto aprovado pela FISCALIZACAO.



1.4.3 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA
COMBETONEIRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO (FUNDACAO)

Sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as seguintes caracteristicas,
Fck de 25 Mpa, trago de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, cimento, areia média e brita 1,
através de preparo mecanico com betoneira de 400 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

Atender as solicitacGes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de obra, para
liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal liberacdo somente se daré se for
solicitada em tempo habil, para que sejam executadas as eventuais corregdes necessarias;

Liberar a execucdo da concretagem da peca, apos conferir as dimensdes, 0S
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacéo e limpeza das formas;

Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacdes sobre o preparo, o transporte, o lancamento, a vibracéo, a desforma e a cura do
concreto;

Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a qualidade
do aco empregado, programando a realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacdo das
exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados deverdo ser catalogados e arquivados;
Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por exemplo: cantos

externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

1.5 ALVENARIA E ACABAMENTO

1.5.1 ALVENARIA DE VEDACAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 14CM,
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO

O item prevé utilizagdo de alvenaria de blocos cerdmicos furados com dimensdes de
9x19x19 cm, aplicados conforme medidas do projeto arquitetbnico e memaria de célculo.
Recomendacdes:
» Executar a marca¢do da modulagdo da alvenaria, assentando-se 0s blocos dos cantos, em

seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de



argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento, obedecendo o determinado
na locacdo da obra;

* As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

1.5.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

Todas as superficies de parede deverdo ser integralmente recobertas por um chapisco
de cimento e areia lavada grossa no tragco em volume de 1:3, de consisténcia fluida e
vigorosamente arremessado.

A aplicacdo de chapisco inicial sé podera ser efetuada sobre superficies previamente
umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absorc¢ao de agua necessaria a cura da argamassa.
Entretanto, a parede ndo deverd estar encharcada quando do assentamento do revestimento,
pois a saturacao dos poros da base é prejudicial a aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha

a pre-molhagem somente para alvenarias de blocos de concreto.

1.5.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

Devera ser utilizada massa Unica em argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia
media Umida), feito com preparo manual.

Devera ser realizado o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se 0 excesso. Para o acabamento superficial utilizar
desempenadeira de madeira e posteriormente com espuma com movimentos circulares.

Devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, nao sendo

tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade da superficie.

1.5.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO
AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA
DAS PAREDES.

Devera ser utilizado para o revestimento ceramico nas paredes internas placas do tipo

esmaltadas extra de dimensbes 20x20 centimetros (cm), area conforme especificacdes de



projeto e planilha orcamentaria. Sera utilizada argamassa colante AC | para ceramicas e rejunte
cimenticio, cor estabelecida pelo responsavel da pardquia caso ndo especificada em projeto.
As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas aquelas que
apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote, pelo
FABRICANTE, com as presentes especificacoes.
Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacdo, ou de transporte
e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de material em questao,
empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicdes de superficie (manchas, descoloragdes,
falhas, etc.), ou imperfei¢Oes estruturais (saliéncias, depressdes, trincas, presenca de corpos
estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverao atender as condicGes de ortogonalidade, retitude lateral,
planaridade, absor¢do d’agua, carga de ruptura ¢ modulo de resisténcia a flexao, expansio por
umidade, resisténcia a gretamento etc., determinadas pela norma NBR -13818 — “Placas
ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser absolutamente
isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas para o arremate a que
se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades
na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem recobertas por cantoneiras, guarnicoes,
canoplas etc. Os cortes deverao ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar

0 projeto ajuste de arremate.

1.6 PISO

16.1 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. Fica
vedada a presenca de matéria organica, residuos de construcdo ou qualquer corpo estranho na
composicdo do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte adequada a
destinagdo da estrutura. Quantidades conforme especificagdo de projeto e planilha
orcamentaria.

Necessario uso de mdo de obra especializada e o uso Equipamento de Protegdo
Individual (EPI).



1.6.2 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 (CIMENTO E
AREIA), ESP. 50MM

Limpar a base, incluindo lavar e molhar; definir os niveis do contrapiso; assentar
taliscas;camada de aderéncia: aplicar o adesivo diluido e misturado com cimento; Argamassa
decontrapiso: envolve lancamento, espalhamento e compactacdo, definicdo preliminar de
mestras e posterior atuacdo no resto do ambiente; Acabamento superficial sarrafeado,
desempenado ou alisado. O contrapiso devera ser executado no refeitério novo, wc func.3 e
area de servico. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme especificacéo

de projeto e planilha orcamentaria.

1.6.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5
M2 E 10 M2.

Devera ser utilizado para o revestimento cerdmico nos pisos, placas do tipo esmaltadas
extra de dimensBes 45x45 centimetros (cm), &rea conforme especificagdes de projeto e planilha
orcamentaria. Sera utilizada argamassa colante AC | para ceramicas e rejunte cimenticio, cor
estabelecida pelo responsavel da paréquia caso ndo especificada em projeto.

As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas aquelas que

apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote, pelo
FABRICANTE, com as presentes especificacdes.
Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacédo, ou de transporte
e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de material em questao,
empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfei¢es de superficie (manchas, descoloragdes,
falhas, etc.), ou imperfei¢Oes estruturais (saliéncias, depressdes, trincas, presenca de corpos
estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverao atender as condicOes de ortogonalidade, retitude lateral,
planaridade, absor¢do d’agua, carga de ruptura e moédulo de resisténcia a flexdo, expansdo por
umidade, resisténcia a gretamento etc., determinadas pela norma NBR -13818 — “Placas
ceramicas para revestimento — Especificagdo e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser absolutamente

isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas para o arremate a que



se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades
na face acabada), especialmente aquelas que nao forem recobertas por cantoneiras, guarnicdes,
canoplas etc. Os cortes deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar

0 projeto ajuste de arremate.

1.6.4 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014

As pecas ceramicas esmaltado tipo extra de dimensdes 35x35 deverdo ser cortadas em
faixas de 7cm de altura. Aplicar e estender a argamassa de assentamento tipo AC I sobre base
totalmente limpa, formando uma camada uniforme, em seguida aplicar o lado denteado da
desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa no tardoz das pecas, posteriormente
assentar cada peca ceramica comprimindo manualmente e aplicando pequenos impactos com o
martelo de borracha, a espessura das juntas devera ser obtida empregando-se espagadores e
ap6s no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa de rejuntamento. Os
comodos a serem assentado o rodapé ceramico sdo: ambiente 01, ambiente 02, ambiente 03,
ambiente 04 e diretoria. A unidade de medida sera em metros (m) conforme especificacdo de

projeto e planilha orgamentaria.

1.6.5 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, INCLUSIVE
POLIMENTO DE ESPESSURA (FABRICACAO)
Item referente ao assentamento de soleira em granito, na cor cinza andorinha, 15 cm de

largura e espessura de 2 cm.

1.7 PINTURA

1.7.1 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
O fundo selador acrilico sera aplicado em paredes de forma manual e com uma deméo.
Para a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas
para receber a demao. Os locais que receberdo esse fundo selador serdo as alvenarias existentes
e as alvenarias novas, conforme projeto arquiteténico e planilha orcamentaria. A unidade de
medida serd& em metro quadrado (m2?) conforme especificagdo de projeto e planilha

orcamentaria.



1.7.2 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.

Para a aplicacdo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber a demao.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do p6 durante a
realizacdo dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Para limpeza utilize pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metélicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

As pinturas deverdo ser executadas de cima para baixo, e deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se ndo puderem ser evitados, deverdo ser
removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo
de tinta.

Seréo aplicadas DUAS DEMAOS, cada deméo de tinta s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas
entre 2 deméos sucessivas, ou conforme recomendages do fabricante para cada tipo de tinta.
Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas apdés cada demdo de massa, ou de acordo com recomendacdes do
fabricante.

Sé serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deveréo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as embalagens deverdo ser
originais, fechadas, lacradas de fabrica.

O reboco ndo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulacGes
furadas, infiltragcdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc.

O reboco em desagregacdo devera ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de
gordura deverao ser eliminadas com uma solucao de detergente e agua, bem como mofos com
uma solucéo de candida e &gua, enxaguar e deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverdo estar de acordo com especificactes e
recomendacOes dos fabricantes das tintas. Superficies &speras deverédo ser lixadas para obter
bom acabamento.

Necessario seguir as especificacbes do projeto arquitetonico e da planilha orcamentaria.



1.7.3 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.

O fundo selador acrilico sera aplicado em teto de forma manual e com uma demao. Para
a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente preparadas
para receber a deméo. Os locais que receberdo esse fundo selador serdo as lajes existentes e as
lajes novas, conforme projeto arquitetonico e planilha orcamentaria. A unidade de medida sera

em metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.7.4 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO,
DUAS DEMAOS.

Para a aplicacdo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber a deméo.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento deverd ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do pd durante a
realizacao dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Para limpeza utilize pano Umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Com as pinturas, deverao ser evitados escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se
ndo puderem ser evitados, deverdo ser removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o
removedor adequado para determinado tipo de tinta.

Serdo aplicadas DUAS DEMAOS, cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas
entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacGes do fabricante para cada tipo de tinta.
Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas apdés cada demdo de massa, ou de acordo com recomendacdes do
fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deveréo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidade j& preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser
originais, fechadas, lacradas de fabrica.

O reboco ndo poderd conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulacGes

furadas, infiltragbes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc.



O reboco em desagregacgéo devera ser removido e aplicado novo reboco. Manchas de
gordura deverdo ser eliminadas com uma solucao de detergente e agua, bem como mofos com
uma solucédo de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverdo estar de acordo com especificacdes e
recomendac@es dos fabricantes das tintas. Superficies &speras deverdo ser lixadas para obter
bom acabamento.

Necessario seguir as especificacbes do projeto arquitetonico e da planilha orcamentaria.

1.8 COBERTURA E FORRO

1.8.1 LAJE PRE-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E =4 CM, SC
=200 KG/M2, L = 4,00 M

Se tratam das lajes que devem ser construidas na area de ampliacdo do da edificagdo. A
laje deve ser composta por vigotas pré-moldadas e blocos cerdmicos. O nivel inferior deve estar
liberado para receber a carga proveniente do pavimento a concretar e deve estar devidamente
escorado.

Inicialmente sdo colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto. Apés a
colocacdo das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada desde o inicio da
concretagem e deve-se também aplicar a conta flecha especificada em projeto. Devem ser
colocadas a armadura, as caixas das instalacOes elétricas, hidraulicas e eletrodutos. As
extremidades das vigotas que serdo introduzidas nas vigas ou cintas sobre alvenaria deverao ter
o0 concreto removido de tal forma que as barras da armadura das vigotas que figuem expostas e
tenham assim aderéncia com o concreto da viga a ser langada. A unidade de medida sera em

metro quadrado (m?2) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

1.8.2 ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA

O madeiramento do telhado devera ser em madeira de lei de 1° qualidade, tipo parajq,
peroba ou Massaranduba, seca, isenta de defeitos, brocas, fendas, trincas e empenos, observada
a utilizacdo de um sé tipo de madeira para cada estrutura. Dimensdes minimas das pecas
indicadas, compativeis com os vaos a serem vencidos. A distancia méxima entre caibros devera
ser de 0,50m, eixo a eixo para detalhes c/ telhas cerdmicas. As ripas deverdo ser dispostas de
maneira a suportar o telhamento com distribui¢do uniforme de cargas. O espagamento das ripas

sera determinado pelo comprimento das telhas.



Uso de méo-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Prote¢do Individual
(EPD).

1.8.3 COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8SMM, COM
RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E ICAMENTO

Deverdo ser utilizadas telhas estruturais de fibrocimento E=8MM. Deverdo ser bem

assentadas e sem porosidade.

A forma de colocacdo das telhas devera ser de baixo para cima, sobrepondo no minimo
8,0 mm uma a outra de modo a evitar infiltracdo de agua. As telhas da cumeeira (divisor de
aguas), das pontas (calicas) e das laterais (beira e bica) deverdo ser rejuntadas com argamassa
no traco 1:3 de cimento e areia média, para evitar seus deslocamentos em decorréncia da acao
dos ventos.

As telhas de fibrocimento a serem usadas deverao ter calhas suficientemente largas para
que depois de assentadas ndo haja o comprometimento do canal de descida das aguas e que se
tenha, no final, um talhamento esteticamente belo (limpo e alinhado) e funcionalmente perfeito.
A inclinacdo das telhas serd de acordo com o estipulado em projeto arquitetdnico ou

recomendacdes do fabricante.

184 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 05MM (GSG-26), COM
DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL
Devera ser instalado calha em chapa galvanizada como especificado no projeto
arquitetonico. Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a secdo
transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos
coletores; Promover a unido das pecas em a¢o galvanizado mediante fixacdo com rebites de
repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente limpeza / aplicacdo de fluxo nas
chapas a serem unidas; Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos
de aco inox regularmente espagados, rejuntando a cabeca dos pregos com selante a base
poliuretano. As informacdes de localizacdo e quantidades estdo presentes no quadro de
construcdo e na planta de cobertura — construcéo do projeto arquiteténico. A unidade de medida

sera em metros (m) conforme especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.



1.8.,5 FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.

Item referente a instalacdo de forros PVC em painéis lineares, o item também remunera
a estrutura e fixacdo. A unidade de medida serd& em metro quadrado (m?) conforme

especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

1.9 ESQUADRIAS

1.9.1 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

Item referente ao assentamento de portas de madeira inclusive dobradicas e batente.
Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal
devera ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apds o assentamento, devera ser verificado
o funcionamento da porta, durante seu percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar
nenhum tipo de atrito, Uso de méo-de-obra habilitada.

O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI é obrigatdrio. A porta deve ser instalada na

altura do piso fornecido.

1.9.2 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E
CADEADO
Sera colocado um portdo de tubo de ferro didmetro 1”°1/2 para acesso de veiculos, 8,0

m de comprimento e 2,20 m de altura.

1.9.3 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAQAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

Item referente ao assentamento de portas de madeira inclusive dobradicas e batente.
Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta e o portal

devera ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apos o0 assentamento, devera ser verificado



o funcionamento da porta, durante seu percurso abrir-fechar a porta ndo deve apresentar
nenhum tipo de atrito, Uso de mao-de-obra habilitada.
O uso de Equipamento de Protecédo Individual EPI é obrigatdrio. A porta deve ser instalada na

altura do piso fornecido.

1.9.4 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

Devera ser observado o quadro de esquadrias indicado no projeto arquiteténico.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medigdo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria. Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos,
remunerando o item apds a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a méo-de-

obra.

1.9.5 JANELA EM GRADE E TELA - PADRAO SEDS

Devera ser observado o quadro de esquadrias indicado no projeto arquiteténico.

MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo seré efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento na planilha
orcamentaria. Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.9.6 DIVISORIA EM PAINEL REMOVIVEL, NUCLEO COMPENSADO NAVAL-P.
ACO TIPO C - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Sera colocado uma diviséria em painel removivel com 1,2 m de altura.

MEDICAO E PAGAMENTO
A medicdo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na planilha
orcamentaria. Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.



1.9.7 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM
PERFIL U. AF_01/2021_P
Sera colocado vidro temperado com espessura de 8 mm na divisoria a ser instalada, com

dimensdes seguindo a planilha orcamentaria e projeto arquiteténico.

1.10 PLATAFORMA

1.10.1 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M.

Devera ocorrer a escavacdo sobre a area que ird receber as paredes que compdem a
plataforma, conforme memdria de calculo. Os servicos de escavacao de valas serdo levantados
pelo volume geométrico da vala, em metros cubicos (m3).

Para o caso de fundacGes, o volume serd calculado pelo projeto de forma das fundacGes,
acrescentando-se 0,20 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca estrutural.

1.10.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAC}AO, EM
CONCRETO COM FCK DE 20 MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO,
INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO
SEDS)

O item prevé utilizacdo de alvenaria de blocos de concreto com 19 cm de espessura,
aplicados conforme medidas do projeto arquitetdnico e memadria de célculo.
Recomendacdes:
» Executar a marca¢do da modulagdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em
seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de
argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento, obedecendo o determinado
na locacao da obra;

* As fiadas serdo perfeitamente niveladas, alinhadas e aprumadas.

1.10.3 CASCALHO DE CAVA

Devera ser fornecido cascalho de cava como a base para o passeio em concreto a ser
realizado no piso da plataforma, conforme especificagdes do projeto arquiteténico. A unidade
de medida sera em metro cubico (m3) conforme especificacdo de projeto e planilha

orcamentaria.



1.10.4 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO MANUAL, COM
SOQUETE
A base de cascalho devera ser regularizada e compactada com placa vibratéria de forma

manual.

1.10.5 EXECUQAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO.

O servigo serd levantado pela area, em metros quadrados (m?2) de passeio a ser executado
em projeto. A adocdo deste procedimento de execucdo sera definida pelo supervisor de projetos
e a supervisdo da obra. O concreto executado tera FCK=11 MPA, traco 1:2,7:3 (em massa seca

de cimento/ areia média/ brita 1), o preparo deve ser mecanico com betoneira.

1.10.6 GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA
SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO.

Devera ser instalado guarda-corpo de aco galvanizado de 1,10 m de altura, sobre a

plataforma a ser executada.

1.11 SERVICOS COMPLEMENTARES

1.11.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

Ao final da obra, devera der realizada limpeza sobre toda area de ampliacdo da

edificacéo.



OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Pregos
dever&o ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deverao ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

Né&o constituem motivos de pagamento servigcos em excesso, desnecessarios a execugao
das obras e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugcdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o0 atraso na execucao das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de
multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento
gue néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratagcdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacdo
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotag0es de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucédo
das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execucao dos servigos
objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,

trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e



equipamentos, os quais, exclusivamente, correréo por sua conta, inclusive o registro do servi¢o
contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT pela
obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara de
demoligéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacdes, critérios de execucao,
exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servicos a serem executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orcamentarias e 0s projetos
sdo pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas e o Projetista
deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situagdes possiveis e casos que nao
foram abordados no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS deveréo ser buscados
no caderno de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servi¢o, conforme recomendado em cada item
especifico, a limpeza seré efetuada paralelamente, de modo que cada servico seja concluido e
recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de obras serd mantido em
perfeita ordem.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, apresentando

o funcionamento ideal de todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos pertinentes.



Eventuais dividas deverdo ser sanadas em demais publicacdes técnicas ou caderno de
encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificacdes, deve-se
procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisio em funcéo do

ocorrido.

Japonvar/MG — Janeiro de 2023.

GABRIEL VINICIUS MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D - MG



