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INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DE REDE FiSICA

MEMORIAL DESCRITIVO
DE QUADRAS E PATIOS COBERTOS

INTRODUCAO

Este memorial tem o objetivo de orientar construtores, caixas escolares, prefeituras e a
fiscalizacdo acerca da construcdo das quadras poliesportivas e patios cobertos a serem
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executados no ambito da Secretaria de Estado de Educacéo de Minas Gerais ou através de
convénio.

Juntamente com os projetos e planilha de servicos sera entregue o CADERNO DE
ESPECIFICACOES que tem por objetivo fixar as condicdes gerais e especificas que
deveréo ser obedecidas na execuc¢édo das obras de implantacdo de uma quadra poliesportiva
e patios cobertos.

Este memorial descritivo € documento complementar do Caderno de Especificacdes e da
Planilha de Servicos, contendo normas técnicas, recomendacdes dos fabricantes e projetos.

MODELOS E PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

As quadras e patio cujos recursos serao repassados pela Secretaria de Estado de
Educacgéo de Minas Gerais para as Caixas escolares e prefeituras sdo padronizados como
segue:

Modelo 1 —1.144,00m? 26,00 X 44,00m

ALTURA 9,00m

PALCO 58,72m?2

ALAMBRADO ESPORTIVO 204,21m (h 1,00m e h 2,00m)
PASSEIO 467,97m?

PILARES 14un

ALTURA PILARES 6,00m

LUMINARIAS PARA QUADRA 14un

DEPOSITO DE MATERIAL 4,85m?2

CAMARIM 4,72m?

ARQUIBANCADA 61,30m

VESTIARIO MASCULINO 17,10m2

VESTIARIO FEMININO 17,10m?

BANHEIRO ACESSIVEL 3,70m2 1 unidade

PISO DA QUADRA 721,63m?

COBERTURA 1.182,90m?

EMPENAS (TODO PERIMETRO) 337,20m?2
BEBEDOUROS 2¢j

RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL 15.000l

Modelo 2 — 773,95 m2 23,00 X 33,65m

ALTURA 9,00m

PALCO 48,26m?

ALAMBRADO ESPORTIVO 148,02m (h 1,00m e h 2,00m)
PASSEIO 274,81m?

PILARES 14

ALTURA PILARES 6,00m

LUMINARIAS PARA QUADRA 12un
DEPOSITO DE MATERIAL 10,40m?2
CAMARIM néo possui

ARQUIBANCADA 34,30m

VESTIARIO MASCULINO n&o possui
VESTIARIO FEMININO n&o possui
BANHEIRO ACESSIVEL 7,67m?2 2 unidades
PISO DA QUADRA 493,88m?
COBERTURA 800,26m?

Revisdo 00 nov/2021 - Pdgina 2 de 43



. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DIRETORIA DE

INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DE REDE FiSICA

EMPENAS (TODO PERIMETRO) 277,20m?
BEBEDOUROS 2cj ) )
RESERVATORIO DE CAPTAGAO DE AGUA PLUVIAL 10.000l

Modelo 3 —504,00m?2 18,00 X 28,00m

ALTURA 9,00m
PALCO 27,67m?

ALAMBRADO ESPORTIVO 115,09m (h 1,00m e h 2,00m)
PASSEIO 269,64 m?2

PILARES 14

ALTURA PILARES 6,00m

LUMINARIAS PARA QUADRA 12un

DEPOSITO DE MATERIAL 9,65m?

CAMARIM nao tem

ARQUIBANCADA 28,95m 1 lado com 1 degrau apenas
VESTIARIO MASCULINO n&o possui

VESTIARIO FEMININO n&o possui

BANHEIRO ACESSIVEL 7,71m? 2 unidades

PISO DA QUADRA 294,03m?

COBERTURA 521,14m?

EMPENAS (TODO PERIMETRO) 223,60m?

BEBEDOUROS 1¢j

RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL 5.000I

Patio coberto —230,00m2 11,50 X 20,00m

ALTURA 8,10m

PALCO néo possui

ALAMBRADO ESPORTIVO 11,50m (h 2,00m)
PASSEIO 94,50 m?

PILARES 10

ALTURA PILARES 6,00m

LUMINARIAS PARA O PATIO 8un
DEPOSITO DE MATERIAL n&o possui
CAMARIM nao possui

ARQUIBANCADA 23,43m

VESTIARIO MASCULINO n&o possui
VESTIARIO FEMININO n&o possui
BANHEIRO ACESSIVEL n&o possui

PISO DA QUADRA 214,48m?

COBERTURA 237,82m2

EMPENAS (TODO PERIMETRO) 151,30m?
BEBEDOUROS 1¢j

RESERVATORIO DE CAPTACAO DE AGUA PLUVIAL 5.000l

ACESSIBILIDADE

As quadras e patios serdo dotados de equipamentos, rampas e vestiarios (exceto patio
gue possui equipamentos para peteca e rampas) para atender o disposto na norma ABNT
NBR 9050
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MATERIAIS

Todo e qualquer material a ser empregado na Obra serd, obrigatoriamente, de primeira
gualidade e comprovada eficiéncia para o fim a que se destina satisfazendo as presentes
especificacoes.

Caso ocorra a necessidade de substituicdo de algum material por outro equivalente,
somente podera ocorrer mediante autoriza¢édo expressa e por escrito da Equipe Técnica
da SEE ou da Prefeitura, no caso dos Convénios.

Cabera a essa Equipe Técnica sempre que preciso exigir do Construtor ou efetuar por
iniciativa prépria todos os testes e ensaios dos materiais aplicados na obra, sempre que
considere necessario, de modo a preservar sua boa qualidade.

MAO DE OBRA

A mao de obra a ser empregada, sempre que necessario especializada, devera ser de
primeira qualidade, com operarios tecnhicamente capazes e conhecedores de suas
funcgdes.

Com isso espera-se obter em todos o0s servigos a melhor execucao e o melhor esmero
possivel em acabamentos, que sé deverdo ser aceitos pela Equipe Técnica da SEE ou
Prefeitura em caso de convénios nessas condicdes.

Todos os funcionarios deverao estar uniformizados.

SEGURANCA

Para execucao dos servicos, os operarios deverdo utilizar, obrigatoriamente,
equipamentos de protecao individual (EPI) e de prote¢éo coletiva (EPC)

Devem possuir treinamento nas Normas Regulamentadoras (NR) 01, 06, 10, 18 e 35, os
certificados poderao ser solicitados em qualquer momento durante a obra.

FERRAMENTAL E EQUIPAMENTOS

Para a execucao dos servicos, o construtor devera dispor no canteiro de obras do
ferramental e dos equipamentos necessarios e indispensaveis ao desenvolvimento dos
trabalhos em boas condic¢des de uso.

ORIENTACOES FINAIS

Apds a assinatura do contrato a contratada devera proceder a afericdo das dimensdes, dos
alinhamentos, dos &ngulos e de quaisquer outras indica¢des constantes no projeto, havendo
divergéncias com as reais condi¢cfes encontradas no local, esta devera ser comunicada a
fiscalizagcdo para as medidas cabiveis.

A contratada mantera em perfeitas condi¢fes todas as referéncias de nivel e de alinhamento
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0 gque permitira reconstituir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e oportunidade.
A locacéao sera feita sempre pelos eixos dos elementos construtivos.

No decorrer da execucdo dos servicos, a contratada deverd obedecer, com rigor, as
especificagbes e aos projetos, sob pena de ter que demolir e refazer tudo o que estiver em
desacordo com os documentos supracitados, sem direito a qualquer indenizagao;

Durante a execucdo dos servicos, e desde que previamente aprovado pela fiscalizacéo, a
contratada podera utilizar as dependéncias da unidade escolar onde serd executado os
servigos, como depdsito, almoxarifado, etc. e suas areas livres como canteiro de obras,
desde que em qualquer dos casos ndo haja comprometimento as atividades escolares e
danos a estrutura existente;

Todos os materiais a serem empregados na obra serdo novos e de boa qualidade, nao
sendo permitido o reuso de nenhum material.

A contratada devera fornecer com a necessdria antecedéncia a fiscalizagcéo, as amostras de
todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execu¢do da obra, bem como a
apresentacao de protétipos quando solicitado;

Para os materiais especificados serdo admitidos similares, subentendendo-se como similar,
um material de igual ou superior qualidade, que desempenhe idéntica funcdo construtiva e
apresente as mesmas caracteristicas exigidas pelas especificacdes a ser provado pela
contratada.

A aprovacao destes materiais devera ser feita previamente pela fiscalizacdo, podendo esta
solicitar & Contratada apresentacao de certificacéo e/ou notas fiscais;

Correrao por conta da contratada, todos os itens relacionados com a execuc¢ao da obra, tais
como: materiais, mao de obra, EPI, EPC, obrigacfes sociais e equipamentos necessarios a
boa execucao dos servigos;

A fiscalizacao tera poderes para afastar da obra qualquer funcionario que seja julgado nocivo
ou prejudicial ao bom andamento dos servigos;

A contratada sera responsavel por todas as despesas e providéncias para a aprovacao dos
projetos, licencas, alvaras e habite-se.

A contratada se obriga a retirar do canteiro de obras quaisquer materiais porventura
rejeitados pela Fiscalizacao;

A contratada devera providenciar, com a urgéncia possivel:

— As Anotagfes de Responsabilidade Técnica junto ao CREA ou CAU, nos termos da Lei
6496/77,

— O Alvara de Construcao, na forma das disposic6es em vigor;

— Toda a documentacdo necessaria junto ao INSS, Delegacia Regional do Trabalho,
concessionaria de servicos publicos e demais 6rgdos pertinentes;

Os materiais a serem empregados, bem como as obras e 0s servi¢cos a serem executados,
deverdo obedecer rigorosamente:
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— As normas e especificagbes constantes deste memorial, caderno de especificacdo e
desenhos:

— Asnormas da ABNT;

— Aos regulamentos das Empresas Concessionarias;

— As prescrigbes e recomendacées dos fabricantes;

— As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

Correra por conta exclusiva da contratada a responsabilidade por quaisquer acidentes no
trabalho de execucgéo das obras, bem como as indeniza¢tes que possam vir a ser devidas
a terceiros por fatos relacionados com a obra, ainda que ocorridos fora do canteiro.

A contratada obedecera ao disposto nas Normas de Seguranca do Trabalho nas Atividades
da Construgdo Civil, CIPA e SESMT, com apresentac¢édo, quando exigivel, do PCMAT —
Programa de Condicdes de Meio Ambiente de Trabalho.

Concluida a obra, a Contratada apresentara “As Built“ de todos os projetos.
Os servigcos omissos nestas especificagdes somente serdo considerados extraordinarios

quando autorizados, por escrito, pela fiscalizacao.

Quaisquer dos itens mencionados nas presentes especificacdes e nado incluidos nos
desenhos de execuc¢do dos projetos, ou vice-versa, terdo a mesma significagdo como se
figurassem em ambos, sendo a execuc¢ao de responsabilidade da contratada.

Nenhuma modificacéo podera ser feita nos desenhos, nas especificacdes dos projetos
arquitetdnicos ou nas planilhas sem autorizacéo expressa e por escrito pela fiscalizacao.

A fiscalizagdo ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de qualquer
responsabilidade da contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos,
subempreiteiros etc.

A fiscalizacdo podera admitir subempreiteiros da contratada, desde que submetidos a sua
previa aprovacgdo, sem que, entretanto, tal ato implique em qualquer aceitagdo de
transferéncia de responsabilidade.

A contratada devera registrar e aprovar, junto aos 6rgaos competentes e as suas custas,
todos os projetos relativos ao empreendimento.

Devera arcar, ainda, com as despesas relativas a taxas, emolumentos, impostos e demais
gue se fizerem necessarias ao correto desenvolvimento dos trabalhos.

A contratada sera responséavel pela protecéo de todas as instalagdes em obra, até sua
formal entrega a Caixa Escolar.

As normas de seguranca constantes destas especificacfes ndo desobrigam a contratada
do cumprimento de outras disposic¢des legais, federais, municipais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos ou aces movidas por pessoas fisicas
ou juridicas em decorréncia de negligencia nas precaucdes exigidas no trabalho ou da
utilizacao de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

Todas as questdes, reclamacdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizag6es oriundas de danos causados pela contratada serdo de sua inteira
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responsabilidade, ndo cabendo, em nenhuma hipétese, responsabilidade solidaria por
parte da Caixa Escolar.

No caso em que a contratada venha como resultado das suas operagfes a danificar areas
publica ou de terceiros, ele as devera recuperar deixando-as em conformidade com o seu
estado original.

Cumpre a contratada providenciar e manter o pessoal habilitado necessario para a
execucdo da obra até o cumprimento integral do contrato.

A contratada devera apresentar e fazer constar o nome no diario de obras do engenheiro
ou arquiteto residente, inscrito no CREA ou CAU, que, na auséncia do Responséavel
Técnico, sera o seu representante.

Somente esses profissionais serdo considerados habilitados a tratar com a fiscalizagéo.

Os representantes da fiscalizag¢éo e toda pessoa autorizada pela mesma terdo livre acesso
as obras e a todos os locais onde estejam sendo realizados os trabalhos, estocados e/ou
fabricados materiais e equipamentos relativos a obra, ainda que nas dependéncias da
contratada.

A contratada devera providenciar Diario de Obra, dotado de paginas numeradas e em trés
vias, onde serdo registradas todas as atividades, ocorréncias e demais fatos relevantes
relativos a obra que devera constar entre outros:

— As condi¢cdes meteorolégicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

— As consultas a fiscalizagao;

— As datas de concluséo das etapas, caracterizadas de acordo com o cronograma
aprovado;

— Os acidentes ocorridos na execucao da obra ou servico;

— Asrespostas as interpelagfes da fiscalizagao;

— A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para execucéo da obra
e/ou servico;

— MedigBes das etapas de obras e respectivos valores a serem faturados;

— Outros fatos que, a juizo da contratada, devam ser objeto de registro.

Para qualquer servico mal executado, a fiscalizagao reservar-se-a o direito de modificar,
refazer, substituir da forma e com os materiais que melhor Ihe convierem, sem que tal fato
acarrete em solicitagdo de ressarcimento financeiro por parte da contratada, nem extensao
do prazo para concluséo da obra.

A obra somente sera considerada entregue apoés o término, por completo, de todos os
trabalhos, inclusive a limpeza final, desde que efetuada a vistoria pela fiscalizagéo e, em
aceitando a entrega, emitira o termo de recebimento provisorio.
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ESPECIFICACAO TECNICA

1. QUADRA COBERTA Modelo 3 —504,00m2 18,00 X 28,00m
1.1 INSTALACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA
1.1.1 Locacédo dos servigcos de engenharia: execucao de gabarito

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacdo, corta-se o
comprimento necessario das pecas de madeira, com a cavadeira faz-se
a escavacgao no local onde serd inserido o pontalete (peca de madeira),

7

0 pontalete é inserido no solo e o nivel é verificado durante este
procedimento, interligam-se os pontaletes com duas tabuas, no seu topo,
formando um “L”, coloca-se travamento de madeira na base de cada
pontalete para sustentar a estrutura do gabarito, no solo, faz-se o
chumbamento, com concreto, dos pontaletes, em seguida, € feita a

pintura da tabua (lado de dentro do gabarito) e da madeira do topo (“L”).

1.1.2 Fornecimento e colocacdo de placa dos servigos de engenharia
em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado -
(Ampliagéo e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00)

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra nas dimensdes de
3,00 x 1,50 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites
540 e parafusos 3/8, em estrutura metélica viga U 2" enrijecida com
metalon 20 x 20, suporte em eucalipto auto clavado pintadas na frente
e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. Ao final da obra,

a placa deve ser removida na desmobilizagdo da Contratada.

1.1.3 Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual
Sera feita a retirada da vegetacdo existente no terreno com o auxilio de
ferramentas apropriadas para a rocada, derrubada de arvores e

arbustos, destocamento, fragmentacdo de galhos e troncos. Todo o

material proveniente da limpeza da area (restos de plantas daninhas,
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entulhos, etc.) devera ser enviado para local devidamente licenciado,
indicado pela fiscalizagéo.
Barracdo em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de

fibrocimento ondulada

Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de
execuc¢do da obra: piso interno e calgada externa em concreto usinado,
Fck 20 MPa; paredes, portas e janelas em chapa compensada
plastificada de no minimo 6 mm de espessura, € / ou compensado
resinado com seladora impermeabilizante e aplicacdo de textura na
pintura; janelas com vidro fantasia de 3 ou 4mm; porta com dobradicas
de latdo cromado e fechadura de embutir cromada e com miolo tipo
Georges; estrutura, apoio para cobertura e contraventamentos em
pontaletes e tabuas de Pinus ou Cedrinho e engradamento da cobertura
de eucalipto imunizado, cobertura com telha em fibrocimento, perfil
ondulado de no minimo 5 mm de espessura; instalacéo elétrica e pintura
acrilica, materiais acessorios para execucao total da construcédo
provisoria, conforme norma regulamentadora. Devem obedecer a NR 18
(Areas de vivéncia). Remunera também a manutenc¢do durante todo o

periodo da obra e a demobilizacdo completa deste barracéo.

1.2 TRABALHOS EM TERRA

121

122

Escavagdo manual de vala em solo de 12 e 228 categoria,
profundidade em até 2,00m

Os servicos de escavagdo de valas serdo levantados pelo volume
geométrico da vala, em metros cubicos (m3). Para o caso de fundacgdes,
0 volume serd calculado pelo projeto de forma das fundagdes,
acrescentando-se 0,10 m de cada lado e 0,06 m na cota de fundo da
peca estrutural.

Escavacdo manual em campo aberto em solo exceto rocha com

profundidade em até 2,00m
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123

124

Os servicos de escavacdo de valas serdo levantados pelo volume
geométrico da vala, em metros cubicos (m3). A escavacao do solo e a
retirada do material serdo executadas manualmente, obedecendo aos

critérios de seguranca recomendados

Regularizagdo de fundo de vala com apiloamento com macgo de
30kg

Deverd ser executada a regularizacdo e compactacdo manual com
média de golpeamento de 30 a 50 vezes por metro quadrado, a uma
altura média de 50 cm. O macgo poderd ser de concreto com didmetro ou

area retangular de 20 a 30 cm.
Reaterro manual de vala apiloado
Lancamento manual do material de reaterro, em camadas, seguido de

apiloamento manual com soquete. O reaterro deve atender as

exigéncias da NR 18.

1.3 SONDAGEM, FUNDACOES, MUROS E CONTENCOES

131

Armadura de aco, CA 50, corte e dobra no canteiro

O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das
normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de ago

utilizado), no minimo em relacéo aos ensaios de:

+ tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto
armado;

* tensé@o a 1% de alongamento, tragéo e relaxacao (se necessario), no
caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos
laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as

exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as

suas caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis
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para melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio
entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre
acesso aos locais em que as pecas encomendadas estejam sendo
fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las.
A inspecao pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou

através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados
segundo as especificacdes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que
irA propor a aceitacdo ou rejeicdo dos materiais disponibilizados pela
CONTRATADA. E necesséria a realizacdo da amostragem dos materiais
no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de
tracdo e dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no
BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja
decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da
CONTRATADA. Entretanto  alguns  requisitos  devem  ser

obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didmetros superiores

al25mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional
desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 -
“‘Barras de ago destinado a armaduras para concreto armado com
emendas mecénicas ou por solda - Determinacgao de resisténcia a tragéo”

e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;
« Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As
armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca

ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producdo da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacgbes e, no caso de armaduras
pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento,

conformacdo das armaduras (incluindo sua identificagdo) e
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posicionamento de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando

aplicavel).

Férma de madeira para fundagdo, com tdbuas e sarrafos, 3

aproveitamentos e desforma

A partir dos projetos de formas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacdo das posicBes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou

marcador eletrénico de angulo, etc.

Concreto armado para fundagcdo (incluindo fornecimento,

transporte, langamento, forma e desforma)

Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o
volume da intersecdo dos diversos elementos estruturais deve ser
computado uma sé vez (m3).

Todas as partes estruturais deverao ser executadas em conformidades com
as normas NBR-6118 (Projeto e Execucdo de obras de concreto armado) e

NBR-6122 (Projeto e execucgdo de fundacgdes).

Concreto estrutural virado no local,controle "A", consisténcia para

vibracdao, brita 1, FCK=20 MPA e langamento em fundacéo

O levantamento da quantidade executada serd efetuado em metro

cubico (m3).

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades
especificas: Liberar a execucéo da concretagem da peca, apos conferir
as dimensbes, os alinhamentos, os prumos, as condi¢cbes de
travamento, vedacgédo e limpeza das formas; acompanhar a execucgao de
concretagem, observando se séo obedecidas as recomendacdes sobre
0 preparo, o transporte, o langamento, a vibracéo, a desforma e a cura

do concreto;
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A CONTRATADA devera controlar, com o auxilio de laboratério, a
resisténcia do concreto utilizado e a qualidade do agco empregado,
programando a realizacdo dos ensaios necessarios a comprovacao das
exigéncias do projeto, cujos relatérios de resultados deverdo ser
catalogados e arquivados; verificar continuamente 0s prumos nos pontos
principais da obra, como por exemplo: cantos externos, pilares, pocos de

elevadores e outros.

Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado,
E=6cm

Concluida a escavacéo e as irregularidades remanescentes eliminadas,
deve-se aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem
de 6 cm, aplicado em camada continua em toda a &rea abrangida pela
area de piso

Impermeabilizagbes de sapatas em concreto ou alvenaria de

embasamento com aplicacdo de tinta betuminosa

As fundagbes assim como a alvenaria que estd em contato com as
fundacgGes, devem ter sua base impermeabilizada mediante aplicacdo de e
pintura com emulsdo asfaltica em 02 demdos. Apds sua secagem do
revestimento em argamassa, aplica-se entdo duas demdos da emulsdo
asfaltica, iniciando-se apds aproximadamente 24 horas, da execuc¢do da

alvenaria propriamente dita.

1.4 SUPERESTRUTURA

141

Armadura de aco p/vigas e pilares CA-50, corte e dobra no canteiro

O aco recebido na planta de produgéo deve atender as exigéncias das
normas NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aco

utilizado), no minimo em relac@o aos ensaios de:
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* tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto

armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tragédo e relaxacdo (se necessério), no
caso de fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos
laudos de laboratério ou fornecedor que comprovem o atendimento as

exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis
para melhorar a aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio
entre FORNECEDOR e a CONTRATADA, este ultimo deve ter livre
acesso aos locais em que as pegas encomendadas estejam sendo
fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de inspeciona-las.
A inspecdo pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados
segundo as especificagdes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que
irA propor a aceitagdo ou rejeicdo dos materiais disponibilizados pela
CONTRATADA. E necesséria a realizacio da amostragem dos materiais
no préprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados ensaios de
tracdo e dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no
BDI.

N&do é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja
decidido pela SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da
CONTRATADA. Entretanto  alguns  requisitos  devem  ser

obrigatoriamente respeitados, tais como:

» Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e didametros superiores

al25 mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional
desde que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 -
“Barras de aco destinado a armaduras para concreto armado com
emendas mecanicas ou por solda - Determinagcdo de resisténcia a
tracdo” e NBR 6118 - “Projeto de estruturas de concreto -

Procedimento”;
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» Utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As
armaduras montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca

ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producado da peca deve ser realizado
garantindo a ndo ocorréncia de deformacgfes e, no caso de armaduras
pré-montadas, evitando-se rupturas dos vinculos de posicionamento,
conformacdo das armaduras (incluindo sua identificacdo) e
posicionamento de elementos de ligagcdo ou ancoragens (quando

aplicavel).

Fornecimento, transporte, execucdo de Férma de madeira macica,

3 aproveitamentos, inclusive desforma para VIGAS

A partir dos projetos de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacdo das posicbes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecéanico ou
marcador eletrbnico de angulo, etc; - Com os sarrafos, montar a
estruturacdo das férmas das vigas; - Pregar a tabua nas gravatas; -
Executar demais dispositivos do sistema de formas. - Fazer a marcagéo
das faces para auxilio na montagem das férmas. - Posicionar as faces
laterais e escora-las com sarrafos de madeira apoiados no terreno. -

Travar as duas faces com sarrafos pregados na face superior da viga.

Fornecimento, transporte, execucdo de Férma de madeira macica,

3 aproveitamentos, inclusive desforma para PILARES

A partir dos projetos de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar
perfeita marcacdo das posicbes dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bracos longos, transferidor mecénico ou

marcador eletrénico de angulo, etc;
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Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibracgao,
brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langcamento em estrutura

- Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da
armadura, fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando
0 projeto estrutural, dispor os espacadores plasticos com afastamento
de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a garantir o
cobrimento minimo indicado em projeto,posicionar a armadura na forma
e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

-Para a producado do concreto, lancar 1/3 do volume de agua e toda
quantidade de agregado graudo na betoneira, colocando-a em
movimento, Lancar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua, apés algumas voltas da
betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da
agua, respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica
elou pelo fabricante do equipamento, permitindo a mistura homogénea
de todos os materiais.

Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as armaduras
atendem a todas as disposi¢des do projeto estrutural e que todos os
embutidos foram adequadamente instalados nas férmas (gabaritos para
introducdo de furos nas vigas e lajes, eletrodutos, caixas de elétrica e
outros); Assegurar-se da correta montagem das formas (geometria dos
elementos, nivelamento, estanqueidade etc) e do cimbramento, e
verificar a condigdo de estanqueidade das férmas, de maneira a evitar a
fuga de pasta de cimento; Adensar o concreto de forma homogénea,
conforme NBR 14931:2004, a fim de nao se formarem ninhos, evitando-
se vibragdes em excesso que venham a causar exsudacéo da pasta /
segregacédo do material; E por fim conferir o prumo da estrutura ao final

da execucdao.

Laje pré-fabricada comum para forro, intereixo 38 cm e=12cm
(capeamento 5 cm e elemento ceramico 8 cm) sobrecarga minima
100 Kgf / m2
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- Posicionar as linhas de escoras de madeira e as travessas conforme
previsto em projeto; nivelar as travessas (tabuas de 20cm posicionadas em

espelho) recorrendo a pequenas cunhas de madeira sob os pontaletes;

- O escoramento deve ser contra ventado nas duas dire¢ées para impedir
deslocamentos laterais do conjunto e, quando for o caso, a flambagem local

dos pontaletes;

- Caso o projeto estrutural preveja a adocdo de contra flechas, adotar
escoras de maior comprimento ou calgos mais altos nos apoios

intermediarios, obedecendo a cotas estabelecidas;

- Com o escoramento ja executado, apoiar as vigotas nas extremidades,
observando espacamento e paralelismo entre elas; para tanto, utilizar as

proprias lajotas (tavelas) para determinar o afastamento entre as vigotas;

- As vigotas devem manter apoio nas paredes ou vigas periféricas conforme
determinado no projeto estrutural, com avanco nunca menor do que 5cm;
- Conferir alinhamento e esquadro das vigotas; apoiar as lajotas sobre as
vigotas, garantindo a justaposicao para evitar vazamentos durante a

concretagem;

- Nas operagdes de montagem, os trabalhadores devem caminhar sobre
tdbuas apoiadas na armadura superior das trelicas de a¢o, nunca pisando

diretamente sobre as lajotas;

- Posicionar as armaduras de distribuicdo, negativa e das nervuras

transversais;

- Molhar abundantemente as lajotas ceramicas antes da concretagem para

gue ndo absorvam a dgua de amassamento do concreto;

- Langar o concreto de forma a envolver completamente todas as
tubulagGes embutidas na laje e atingir a espessura definida em projeto. -
Realizar o acabamento com desempenadeira de modo a se obter uma

superficie uniforme;
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- Enquanto a superficie ndo atingir endurecimento satisfatorio, executar a

cura do concreto com agua potavel;

- Promover a retirada dos escoramentos somente quando o concreto atingir
resisténcia suficiente para suportar as cargas, conforme NBR 14931:2004,
que deve ser feita de forma progressiva, e sempre no sentido do centro para

0S apoios.

Vergas ou contravergas retas em concreto armado Fck 20 Mpa

Deverdo ser executadas vergas e contravergas em todos os vaos de
janelas, ja onde houver portas, serd executado verga. Para todos 0s vao
deverdo transpor o0 vdo em 60cm para cada lado.

As vergas e contravergas serao em concreto fck=25MPa

1.5 ALVENARIA

151

Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 9x19x19cm,
espessuradaparede 9cm, juntas de 10mm com argamassa mista

de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

Serdo utilizados blocos ceramicos furados com dimensdes 9 x 19 x 19
cm espessura de 9 cm para alvenaria de vedacdo conforme

especificacdo de projeto e planilha orgcamentaria.

-Posicionar os dispositivos de amarracéo da alvenaria de acordo com as

especificagdes do projeto e fixa-los com uso de resina epoxi;

- Demarcar a alvenaria — materializacdo dos eixos de referéncia,
demarcacédo das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais,
posicionamento dos escantilndes para demarcacgéo vertical das fiadas,

execucao da primeira fiada;

- Elevacéo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de
argamassa aplicada com colher de pedreiro, formando-se dois cordfes
continuos;
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1.5.2 Alvenaria estrutural com bloco de concreto 19x19x39cm cheios e

armado.

Os blocos deverao ser preenchidos com concreto estrutural em fiadas
alternadas, e armados vertical e horizontalmente de modo a reforgar e
aumentar a rigidez do paramento. Os blocos deverdo possuir resisténcia
e uniformidade, bem como deverdo ser apresentados os laudos de
resisténcia dos mesmos devendo estar de acordo com as normas da
ABNT.

1.6 COBERTURA E FORRO

1.6.1 Calhade chapa galvanizada, n° 24 desenvolvimento 60 cm

- Na execucéo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos
EPI's necessarios, sendo que os cintos de seguranca trava-quedas
deverdo estar acoplados, através de cordas, a tercas ou ganchos
vinculados a estrutura (nunca as ripas, que poderdo romper ou soltar

com certa facilidade);

- Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as
tercas ou caibros, sendo as tdbuas providas de dispositivos que

impegam seu escorregamento;

- Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a
secao transversal especificada para as calhas e o caimento minimo de

0,5 % no sentido dos tubos coletores;

- Promover a unido das pecas em aco galvanizado mediante fixagdo com
rebites de repuxo e soldagem com filete continuo, apds conveniente

limpeza / aplicagédo de fluxo nas chapas a serem unidas;

- Fixar as pecas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos
de aco inox regularmente espacados, rejuntando a cabeca dos pregos
com selante a base de poliuretano;
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1.6.2 Condutor de agua (tubo de PVC branco, com conexdes, ponta bolsa

e virola, didmetro da se¢cdo 100mm)

-Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds
lixamento com lixa d’agua e limpeza com solugédo desengordurante das
superficies a serem soldadas;

-Limpar a ponta do tubo e a bolsa da conex&o com solugédo limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexao e na ponta do tubo;
apos a juncao das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois
estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximadamente, 5
minutos;

- Apoés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulacdo as

pressdes de servico ou ensaios de estanqueidade e obstrucao.

INSTALACOES HIDRAULICAS

Devera ser observado o projeto referente as instalacdes prediais de dgua fria de

toda edificagdo.

Antes do inicio da concretagem das estruturas, a CONTRATADA deverd examinar
cuidadosamente o projeto hidrdulico e verificar a existéncia de todas as passagens

e

aberturas nas estruturas. Todas as passagens de redes hidraulicas em geral, através
de pecas de concreto armado da edificacdo, serao realizadas apds a concretagem
das mesmas, respeitando-se as locacdes anotadas no projeto hidraulico com a

autorizac¢do do calculista estrutural.

A realizacdo dos furos serd executada com o uso de perfuratriz apropriada,
obedecendo aos diametros relacionados nos projetos hidrdulico e estrutural (os

didametros deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulagbes, devera ser executada com as dimensdes indicadas no

desenho e confirmadas no local da obra. As tubulacdes de agua fria deverao ser
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instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar

aprisionado na rede.
Todas as tubulagdes embutidas devem ser testadas.
Tubula¢des de PVC soldadas

N3o sdo recomendados o encurvamento de tubos e a execugdo de bolsas nas suas
extremidades, tendo em vista que os equipamentos e as condi¢des adequadas para
tal fim ndo estdo disponiveis no quiosque. Para execu¢do de juntas soldadas, a
extremidade do tubo deve ser cortada de modo a permitir seu alojamento completo
dentro da conexdo. O corte deve ser feito com ferramenta em boas condi¢cdes de
uso, para se obter superficie de corte bem acabada e garantir a perpendicularidade
do plano de corte em relagdo ao eixo do tubo. As rebarbas internas e externas
devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos e das conexdes
a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solugdo limpadora.
Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo plastico (solda). A
extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido
imdvel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar

que a junta sofra solicitacGes mecanicas por um periodo de 5 min.

Para fazer a transicdo entre as tubulagbes pldsticas e as pecas metdlicas deve ser
utilizado conexdes com bucha de latdo, identificavel visualmente por sua cor azul.
Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de
consumo, valvulas e chuveiros. A conexdo com bucha de latdo mantém integridade

darosca interna e guia a rosca macho metalica.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na

planilha orcamentaria.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apods a execugdao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.
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INSTALACOES SANITARIAS

Devera ser observado o projeto sanitario.

Para as declividades da rede de esgoto observar a tabela abaixo:

® 2% para tuXbulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75 mm;
¢ 1% para tubulagdes com didmetro nominal igual ou superior a 100 mm.

Obs.: Todos os trechos horizontais devem possibilitar o escoamento dos efluentes
por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante, nao
podendo ser superior a 5%, exceto quando indicado em projeto. Os tubos serdo

assentes, com a bolsa voltada em sentido contrario ao do escoamento.

A profundidade minima da vala serd de 30 cm. Caso ndo seja possivel executar esse
recobrimento minimo, ou se a canalizagdo estiver sujeita a carga de rodas ou fortes
compressoes, devera existir uma protecdo adequada, com uso de lajes que

impecam a acdo desses esforgos sobre a canalizacao.

Nos trechos situados em areas edificadas, devera ser prevista a necessaria folga nas
passagens das tubulacdes pela fundacdo, para que eventual recalque do edificio,
nao venham a prejudica-las. Durante o reaterro da vala, a canalizacdo devera ser
envolvida em material granular, isento de pedras e compactado manualmente,

principalmente nas laterais da mesma.

As valas abertas no solo, para assentamento das canaliza¢des, sé poderdo ser
fechadas apés verificagdo, pela SUPERVISAO, das condigdes das juntas, tubos,

protecdao dos mesmos, niveis de declividade e verificacdo da estanqueidade.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedagdo podera ser efetuada com
anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede de
esgoto secunddrio). Sob hipdtese nenhuma sera permitida a confecgdo de juntas
gue deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios
na regido de juncdo entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o
diametro do tubo por meio de aquecimento. Deverdo ser utilizadas as conexdes

apropriadas para tal, como, por exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.
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Todas as juntas executadas nas tubula¢des, e entre as tubulagdes e os aparelhos
sanitarios deverdo ser estanques ao ar e a agua devendo assim permanecer durante
a vida util. Nenhum material utilizado na execucao de juntas deve adentrar nas
tubulac¢des de forma a diminuir a secdo de passagem destas tubulacdes. Finalmente,
as instrugdes dos FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter

uma junta eficaz.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na

planilha orcamentaria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item

apods a execugdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

INSTALACOES ELETRICAS

Deverd ser observado o projeto, referente as instalacdes elétricas de toda

edificacao.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a CONTRATADA devera conferir
a discriminagdo constante da nota fiscal ou guia de remessa, com o respectivo
pedido de compra, que devera estar de acordo com as especificagdes de materiais,
equipamentos e servicos. Material ou equipamento que ndo atenda as condicGes
do pedido de compra, devera ser rejeitado. A inspec¢do visual para recebimento

constitui-se, basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

¢ Conferéncia das quantidades e condi¢cdes dos materiais, que devem estar em

perfeito estado, pintados, sem trincas e amassamentos, embalados e outras;

¢ As areas de estoque devem ser em locais adequados de acordo com os tipos de
materiais, sendo que, materiais sujeitos a oxidagao, pecas miudas, fios, lumindrias,
reatores, lampadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros deverdo

estar em local abrigado.

Eletrodutos
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E vedado o uso, como eletroduto, de produtos que nio sejam expressamente
apresentados e comercializados como tal. Em qualquer situacao, os eletrodutos
devem suportar as solicitagGes mecanicas, quimicas, elétricas e térmicas a que
forem submetidos nas condi¢cdes da instalacdo. Nos eletrodutos sé devem ser
instalados condutores isolados, cabos unipolares ou cabos multipolares. Isso ndo
exclui o uso de eletrodutos para protecdo mecanica, por exemplo, de condutores

de aterramento.

Os condutores devem formar trechos continuos entre as caixas, ndo se admitindo
emendas e derivagdes sendo no interior das caixas. Condutores emendados ou cuja
isolacdo tenha sido danificada e recomposta com fita isolante ou outro material nao

devem ser enfiados em eletrodutos.

Na montagem das linhas a serem embutidas em concreto armado, os eletrodutos
devem ser dispostos de modo a evitar sua deformacdo durante a concretagem. As
caixas, bem como as bocas dos eletrodutos, devem ser fechadas com vedacdes

apropriadas que impecam a entrada

de argamassas ou nata de concreto durante a concretagem. As junc¢des dos
eletrodutos embutidos devem ser efetuadas com auxilio de acessérios estanques
aos materiais de construgdo. Os eletrodutos sé devem ser cortados
perpendicularmente a seu eixo. Deve ser retirada toda rebarba suscetivel de

danificar a isolacdo dos condutores.

Caixas

Devem ser empregadas caixas:

* Em todos os pontos da tubula¢cdo onde houver entrada ou saida de condutores;
* Em todos os pontos de emenda ou de derivagdo de condutores;

e Sempre que for necessdrio segmentar a tubulagdo. A localizagdo das caixas deve

ser de modo a garantir que elas sejam facilmente acessiveis.

Recomendacgdes
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1) O quadro de medigdo deve ser instalado em lugar de facil acesso tanto para os
usudrios do local quanto para os profissionais das companhias de energia que fazem

a leitura.

2) Os materiais utilizados neste trabalho precisam ser de qualidade. Produtos

gque ndo tenham sua qualidade comprovada ndo devem ser reaproveitados.

3) Antes de iniciar a instalacdo, a planta descritiva do projeto elétrico e
complementares é fundamental. Nela tem de constar todos os pontos de luz,

tomadas, interruptores e 0os demais elementos usados neste tipo de servico.

4) O numero de tomadas de uso geral deve ser fixado de acordo com o
seguinte: em banheiro, ho minimo, uma tomada junto ao lavatério; em
cozinhas, copas, areas de servi¢o, lavanderias e locais analogos, pelo
menos, uma tomada para cada 3,5 metros, sendo que préximo de cada

bancada deve ser previsto uma tomada conforme projeto.

5) A poténcia das tomadas em cozinhas, copas, areas de servico,
lavanderias e locais analogos deve ser de, no minimo, 600VA por tomada,
até trés tomadas, e 100VA por tomada para os excedentes. Nos demais

cbmodos ou dependéncias, pelo menos, 100VA por tomada.

6) Deve ser atribuida a tomada de uso especifico uma poténcia igual a

poténcia nominal do equipamento a ser alimentado.

7) No trabalho de instalacéo elétrica, o aterramento € um dos principais itens.
Ele atua, por exemplo, na prevencdo de choques elétricos, aumenta a vida

Gtil de equipamentos eletroeletrénicos.
MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada observando-se o0s mesmos critérios de

levantamento na planilha orgamentéria.

Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando
o item apos a execugao completa do mesmo, jé incluso o material e a méo-

de-obra.

Revisdo 00 nov/2021 - Pdgina 25 de 43



.., SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO DE MINAS GERAIS
% SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA DIRETORIA DE

INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DE REDE FiSICA

1.7 ESQUADRIAS METALICAS

1.7.1/1.7.2 Passaprato/Porta/ portéo de ferro, completo / Janela de ferro

completa, colocacdo e acabamento basculante

Esquadrias metalicas como passa prato, porta, portdo e janela de ferro.
serdo executados em trabalhos de serralheria, na composicdo com
chapas, perfis, tubos, fechos e travas, tratamento de superficie (fundo
antiferrugem), observando a alta resisténcia mecanica dos materiais

utilizados e corros@es, locacdo em projeto especifico.

1.8 FERRAGEM

181

1.8.2

Barra apoio deficiente tubo em aco inox 1 1/4" L=100cm para

parede

Deverao ser instaladas barras de apoio banheiros acessiveis, de inox
polido reta, para acessibilidade com comprimento de 100 cm conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria. Deve-se verificar a

correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa.

Barra apoio deficiente tubo em aco inox 1 1/4" L=80cm para apoio

de lavatorio

Deverdo ser instaladas barras de apoio banheiros acessiveis, de inox
polido reta, para acessibilidade com comprimento de 100 cm conforme
especificacdo de projeto e planilha orcamentaria. Deve-se verificar a

correta funcionalidade dos itens antes de entrega da etapa.
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1.8.3

184

Corriméo duplo em tubo de aco galvanizado d =1 1/2"- fixado em

alvenaria

Colocacéo de corrimao em tubo redondo de ago galvanizado com
diametro de 1 1/2", chumbar o guarda corpo no chédo através de pinos

metalicos, utilizando argamassa no trago 1:2.

Guarda-corpo em ag¢o galvanizado d =2" e corriméo duplo de tubo

de aco galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas)

Colocacéo de guarda corpo em ago com didametro de 2” com corrimao
duplo em tubo redondo de ago galvanizado com diametro de 1 1/2",
chumbar o guarda corpo no chdo através de pinos, utilizando

argamassa no trago 1:2.

1.9 REVESTIMENTO

191

Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia

Iniciar com taliscamento da base e execucdo das mestras,
lancar a argamassa de cimento, cal e areia média, no tragco
1:2:8, preparado manualmente, com colher de pedreiro,
comprimindo a camada com o dorso da colher de pedreiro, em
seguida sarrafear a camada com a régua metalica, seguindo as
mestras executadas, retirando-se o excesso, finalizando com
Acabamento superficial: desempenamento com
desempenadeira de madeira e posteriormente com
desempenadeira com espuma com movimentos circulares. A
unidade de medida serd& em metro quadrado (m?) conforme
especificacao de projeto e planilha orcamentaria.
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192

193

Revestimento camada Unica 1:3, cimento e areia e=20mm (emboco
desempenado)

O embocgo serd executado com argamassa de cimento, cal e areia
peneirada, com traco de 1:2:8 e ter espessura maxima de 20mm. O
emboc¢o de cada pano de parede somente serd iniciado apés a
completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De inicio,
serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas
de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao
constituidas por sarrafos de dimensbes apropriadas, fixados nas
extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de
argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de
alto e baixo entre as referéncias, dever-se-4 proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas
as faixas de argamassa, seréao retirados os sarrafos e embocados os
espacos. Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se
regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia do reboco. Seréo
de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais,
equipamentos e mao-de-obra necessarios para a perfeita execugao

dos servicos acima discriminados.

Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher

A alvenaria devera ser umedecida para evitar ressecamento da
argamassa, em seguida com a argamassa preparada in loco
com traco 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) preparado
manualmente, aplicar com colher de pedreiro vigorosamente,
formando uma camada uniforme de espessura de 3 a5 mm. A
unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacao de projeto e planilha orcamentaria.
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1.9.4 Revestimento com ceramica aplicado em parede, acabamento
esmaltado, ambiente interno/externo, padrdo extra, cor branca,
dimensdo da peca até 2.025cm2, PEI lll, assentamento com

argamassa industrializada, inclusive rejuntamento

A superficie que serd assentado o revestimento deve estar
aspera, varrida e posteriormente umedecida. A argamassa de
assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pecas com 0
lado liso da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado
formando corddes para garantir a melhor aderéncia e
nivelamento. As pecas devem ser assentadas de forma a
amassar os corddes, com juntas de espessura constante, ndo
superiores a 2mm, considerando prumo para juntas verticais e
nivel para juntas horizontais. Recomenda-se a utilizagdo de

espacadores.

A unidade de medida sera em metro quadrado (m?) conforme

especificacao de projeto e planilha orcamentaria

1.10 PISO E RODAPE

1.10.1 Revestimento com ceramica aplicado em piso, acabamento
esmaltado, ambiente interno, padrdo extra, cor branca, dimenséo
da peca até 2.025cm?, PEl V, assentamento com argamassa

industrializada, inclusive rejuntamento
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1.10.2

1.10.3

Aplicar e estender a argamassa de assentamento tipo AC I,
sobre base totalmente limpa, formando uma camada uniforme,
em seguida aplicar o lado denteado da desempenadeira,
assentando cada peca ceramica esmaltado tipo extra,
comprimindo manualmente e aplicando pequenos impactos
com martelo de borracha, a espessura das juntas devera ser
obtida empregando-se espacadores previamente gabaritados e
apos no minimo 72 horas da aplicagdo das placas, aplicar a
argamassa de rejuntamento. A unidade de medida sera em
metro quadrado (m2) conforme especificacdo de projeto e

planilha orcamentaria

Ceramica H =10cm

Somente apds 0 assentamento do piso, sera fixado na parede com
argamassa. As pecas serdo assentadas na parede, niveladas e
alinhadas, com auxilio de um fio flexivel, estirado horizontalmente na
altura do rodapé e distante da parede na medida equivalente a
espessura da peca e da camada da argamassa de assentamento.
Quando assentados com argamassa mista de cal hidratada, as pecas
deverdo ser previamente molhadas. Entre as pecas dever&o existir
juntas com espacamento entre 1 mm e 3 mm apdés o assentamento,

serdo limpas as pecas de qualquer residuo da argamassa.

Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado,
E=6cm

Os contra-pisos serdo de concreto, no trago de 1:3:5, com 6 cm de
espessura. A base serd executada com solo previamente
compactado e regularizada de forma a evitar qualquer possibilidade
de recalque, na parte superior serd distribuida uma camada de 3 cm

de brita, sobre a qual sera executado o contra-piso, o acabamento
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1.10.4

final devera ser perfeitamente em nivel e reguado de forma a dar
condicBes de ser executado o piso no nivel final de acabamento

proposto em projeto.

Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno,
incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de

cimento e areia

Sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada,
monta-se as formas com sarrafos de madeira. Em seguida é feito
lancamento, espalhamento, sarrafeamento, e desempeno de
concreto FCK: 15 MPA moldado in loco com espessura de 8,0cm,
preparado mecanicamente em betoneira. Para aumentar a
rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o
concreto ainda fresco. Por dltimo, sdo feitas as juntas de dilatacédo a

cada 2 metros.

1.11 PINTURA

1.111

Latex PVA em parede interna (2 demaos), com fundo preparador

/ selador

O item contempla aplicacdo manual de pintura com tinta latex
acrilica. Serdo aplicadas DUAS DEMAOS, cada deméo de tinta
s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de
24 horas entre 2 deméos sucessivas. O reboco ndo podera
conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulacdes
furadas, infiltracbes por superficies adjacentes ndo protegidas,
etc. A unidade de medida ser& em metro quadrado (m?)

conforme especificagéo de projeto e planilha orcamentaria.
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1.11.2 Pintura texturizada com desempenadeira de aco, lixamento do

emboco e fundo selador

As superficies das paredes externas, apds a aplicacdo de tinta
seladora, receberdo acabamento em massa texturizada em duas
demaos, devendo as mesmas serem lixadas, além de verificado o

perfeito nivelamento das superficies antes da aplicagdo da tinta.

1.12 BANCO, PRATELEIRA E DIVISORIA

1.12.1 Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm

O assentamento da soleira serd realizado, utilizando-se o0 mesmo
procedimento descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de
cada caso. As pecas sao assentadas com o uso de argamassas colantes
industrializadas — existem produtos especificos para essas pedras, de
alta aderéncia. No caso de marmores e granitos brancos ou claros, deve
ser empregada argamassa branca, pois eles podem sofrer alteracdo de

tonalidade, devido a absor¢éo do cimento cinza.

1.13 QUADRA

1.13.1 Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva

concreto 2 demaos

Para a realizacdo da pintura toda a superficie devera estar firme,

seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem,
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1.13.2

retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para

receber a pintura acrilica.

A eliminacdo da poeira deve ser completa, para isso deve-se
utilizar pano Umido ou estopa. O material utilizado deve ser de

gualidade idénea e garantir uma superficie homogénea.

A pintura do piso da quadra, sera executada com tinta acrilica para
pisos em quadras poliesportivas, aplicada em DUAS demaos,

mediante preparo prévio e cores definidas pela prefeitura.

Cada deméo de tinta s6 poderd ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, respeitando um intervalo
minimo de 24 horas entre 2 demaos sucessivas, ou conforme

recomendacodes do fabricante para cada tipo de tinta.

S0 serao aplicadas tintas de primeira linha de fabricacédo, se as cores
ndo estivem definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir
sobre as mesmas. Deverao ser usadas de um modo geral as cores e
tonalidade ja preparadas de fabricas, e as embalagens deverédo ser
originais, fechadas, lacradas de fabrica. Os solventes a serem
utiizados deverdo estar de acordo com especificacbes e

recomendacdes dos fabricantes das tintas.

Demarcacdo de quadra (tinta acrilica em piso para faixas de
demarcacédo, com faixas de5cm e 8 cm de largura, aplicada com

trincha)

A pintura de demarcacgdo do piso serd executada com tinta acrilica
para piso, em duas deméaos, de acordo com as especificacbes e
dimensdes contidas no projeto arquitetdnico. O material deve ser de
boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de fabricante
idéneo. Observar as instru¢des do fabricante quanto a diluicdo e

intervalo entre demao.
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1.13.3

1.13.4

1.13.5

1.13.6

Alambrado para quadra esportiva com tela de arame
galvanizado, fixada em quadros de tubos de aco galvanizado,
h=1m

Item referente a construcdo de um alambrado com altura de 1 metro,
com tela galvanizada fio 12, e tubos aco galvanizado, o alambrado

devera ser fixado em quadros de tubos de ac¢o galvanizado.

Alambrado para quadra esportiva com tela de arame
galvanizado, fixada em quadros de tubos de aco galvanizado,
h=2m

Item referente a constru¢do de um alambrado com altura de 2 metros,
com tela galvanizada fio 12, e tubos aco galvanizado, o alambrado

deverd ser fixado em quadros de tubos de ago galvanizado.

Portdo em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2"

inclusive cadeado

Item referente a instalacdo de um portdo de comprimento de 1 metro
e com altura de 2,10 metros, 0 mesmo possui tela galvanizada fio 12,
e tubos de ferro de diametro = 50mm, devera ser locado e instalado

conforme planta contida no projeto arquitetonico.

Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos

A quadra devera ser equipada com um par de traves de futsal, com
medidas padréo, confeccionadas com tubos de aco galvanizado com

paredes 3” com requadro em tubo de 1” e redes de polietileno com fio
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1.13.7

1.13.8

de 4mm. As pecas metdlicas dos equipamentos esportivos deverao

ter a pintura realizada em primer com tinta esmalte sintético.

A quadra devera ser equipada com um par de tabelas de basquete
em poste metalico, com medidas padrao, em poste metalico e suporte
de piso. As pegas metélicas dos equipamentos esportivos deverdo ter

a pintura realizada em primer com tinta esmalte sintético.

A quadra devera ser equipada com postes para a fixagdo da rede
serdo executados em tubo de ferro galvanizado de @ 2 /%" (76,10 mm),
espessura minima de parede de 3,35mm, obedecido o detalhe padrédo
guanto a medidas, bem como em relacdo as posicdes e bitolas dos
ganchos soldados para a fixacdo da rede. Na parte superior dos tubos
devera ser colocado tampdao. As soldas deverao ser esmerilhadas até
apresentarem acabamento liso, livre de incrustagcfes. A rede de vélei
devera ser de fio de nylon com 2mm de espessura e malha de 10x10

centimetros.

Armadura de tela de aco CA 60B (tela de aco CA 60 soldada com
trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS:
2,20KG/M2

As armaduras de aco CA 60B com tramas de 100x100mm serdo

colocadas no fundo da quadra para posterior concretagem.

Concreto fck=25Mpa, e=8cm lancado em piso de quadra,
executado em etapa Unica, para polimento mecanico, inclusive
com juntas ou cortes em placas ndo maiores que 4,0 m2 e

polimento mecanico superficial

Para o piso da quadra poliesportiva sera utilizado o concreto de
fck=25MPa, esp.= 8 cm, previamente armado com tela de aco
CA60B, concreto etapa Unica, com acabamento com polimento

mecénico, inclisive juntas com corte, para evitar trincas no piso
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1.13.9 Fundagdo para a cobertura em estrutura metélica: cintas e
blocos de fundacéo incluindo escavagéao, aco, forma e concreto
20Mpa)

Os servicos de escavacdo o volume sera calculado pelo projeto de
forma das fundacbes, acrescentando-se 0,10 m de cada lado e 0,05
m na cota de fundo da peca estrutural, a escavacdo devera ser
realizada e forma manual, conforme locacdo presente no projeto
estrutural.

O item contempla também aco CA50, que com as barras ja cortadas
e dobradas, deve-se executar a montagem da armadura, fixando as
diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural.
As formas utilizadas no projeto deverdo ser executadas em tabuas de
madeira de boa qualidade de no minimo 25 mm de espessura. As
amarracdes que atravessam as formas deverdo ser feitas com
espacamento regular. As formas deverdo receber reforcos em seus
travamentos e contraventamentos para que ndo ocorram desvios
verticais e horizontais quando da concretagem. Deverdo estar
alinhadas e niveladas.

O concreto utilizado devera ter resisténcia minima de 20MPA, seu
preparo devera ser mecanico com betoneira. O tempo de mistura
depende das caracteristicas fisicas do equipamento e deve oferecer
um concreto com caracteristicas de homogeneidade satisfatéria. O
transporte do concreto recém-preparado até o ponto de langamento
deve ser o menor possivel e com cuidados dirigidos para evitar

segregacao ou perda de material.

1.13.10 Teladenylon (malha 10 X 10 cm)

Tela de protecdo em para reservatério superior e sob toda a area de

projecdo de cobertura para proteger refletores e telhas, a tela de

nylon devera ter fio com espessura de 2mm, e uma malha de 10x10

cm.
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1.13.11 Estrutura de aco para cobertura em arco, espacamento entre

arcos de 6,0 m, vao de 30,0 m, em acgo A 36, inclusive montagem

A medicdo do item sera feita pela projecdo horizontal da cobertura

em arco com 5m entre arcos e vao de 20 m (m?).

O se trata da remuneracao do fornecimento de estrutura metalica em
aco A36 e de todos elementos necesséarios para estrutura da
cobertura como pilares, vigas de apoio, tercas etc., incluindo chapas
de ligacao, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas e
acessorios, beneficiamento e pré-montagem de partes da estrutura
em fabrica ou canteiro, transporte e descarregamento, traslado
interno a obra, montagem e instalacdo completa se todos elementos
necessarios , remunera também o preparo da superficie das pecas

para a aplicacdo de duas demaos de esmalte.

1.13.12 Coberturaem telhas de a¢o galvanizado, perfil ondulado, esp.

0,5mm

Deverdo ser utilizadas telhas metélicas em ago galvanizado em
perfil ondulado, conforme especificacdo de projeto e planilha
orcamentaria. As telhas devem ter as bordas uniformes,
permitindo um encaixe com sobreposi¢cdo exata. A forma do
perfil da telha deve corresponder ao indicado no catalogo do
fabricante ao longo de todo o comprimento da telha.

Antes do inicio da montagem do telhado, deve-se proceder a
verificacdo do comprimento, largura, esquadro e nivel da area
a ser coberta. As telhas devem ser manuseadas uma a uma e
elevadas até o telhado, através de um sistema de elevacao
convencional. O material ndo deve ser arrastado pelo chéo,

tercas ou longarinas.
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Telhas longas necessitam ser manuseadas por dois homens
para cada 2 m de comprimento da peca, um de cada lado,
apoiando um caibro central sob a telha, de modo que n&o sofra
nenhum tipo de dano. E recomendavel que nio esteja
chovendo no momento da montagem das telhas, por motivos
de seguranca.

Para obter uma sobreposicdo correta, € necessario que as
fileiras de telhas sejam formadas no sentido vertical, isto é,
devem ser colocadas de baixo para cima até a parte superior
do telhado e entao a fileira seguinte.

A fixacdo das telhas deve ser feita de modo a atender ao
manual de instrucdbes do fabricante dos fixadores. A
movimentacdo do montador sobre a cobertura deve ser a
menor possivel, devendo ser instaladas passarelas provisérias
de material que permitam a movimentacdo do montador de
modo que ndo haja danos no material.

A telha deve ser cortada com uma tesoura tipo puncéo, de
modo que ndo haja deposicéo de fagulhas na chapa que podera
provocar manchas indesejadas. As telhas deverdo ser
dimensionadas de modo a se obter o0 menor nimero possivel
de juntas transversais.

Elas deverdo ser elevadas a cobertura através de cordas
convenientemente amarradas, de modo a nao lhes provocar

gquaisquer danos.

As limalhas provenientes de furacdo das telhas devem ser
removidas logo ap0s a furacdo, pois podem causar danos a
pintura ou anodizacdo das telhas. Atencdo especial deve ser
dada aos arremates de canto (rufos, pingadeiras) e as calhas.
As telhas devem ser varridas ao final de cada dia de montagem,
para que ndo ocorra deposi¢cdo de limalhas provenientes de
cortes e furacbes. Estas deposicbes podem oxidar-se sobre a

superficie da chapa, causando danos ao acabamento.
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Quando do recebimento das telhas na obra, deve-se proceder
a uma cuidadosa inspecdo nas mesmas. As embalagens nao
devem estar danificadas e as telhas devem estar secas. Ao
descarregar, deve-se utilizar um namero conveniente de
homens em cima do caminh&o e embaixo, no solo, de modo a
nao arrastar as telhas.

Antes do armazenamento, as telhas devem ser completamente
secas, pois a falta de ventilagdo combinada com a umidade
acelera as reacdes de corrosdo galvanica. As telhas devem ser
estocadas em local plano, coberto e ventilado, apoiadas em
calcos convenientemente espacados e assegurando espaco
para ventilagdo por baixo de no minimo 15 cm. As telhas devem
ser mantidas estocadas pelo menor tempo possivel e
inspecionadas frequentemente, para prever qualquer processo
de corrosao. A utilizacdo de calgos intermediarios nas pilhas,
de modo a melhorar as condicbes de ventilacdo, é sempre

recomendéavel.

1.14 LIMPEZA

1.14.1 Limpeza Geral da edificacéo

No término da obra devera ser feita uma limpeza geral, de modo que
a obra figue em condi¢cdes de imediata utilizacdo. Todo entulho
devera ser removido da area da obra pela Construtora, o terreno
estara cuidadosamente limpo e varrido. Todos os pisos deverdo ser
totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo
ser removidos, sem danos as superficies. Serdo cuidadosamente
limpos e varridos todos 0s acessos as areas cobertas e descobertas
e removido todo o entulho de obra existente. Devera estar em

perfeitas condicdes de uso.
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1.14.2 Transporte e carga manual de material a granel (ou demoli¢éo)

até a cacamba em até 100m

O item contempla transporte e carga manual de todo entulho da
construcdo, incluindo carga e descarga até a unidade de destinagdo final
que deve ser indicada pelo municipio. Uso obrigatério de Equipamento de
Protecdo Individual (EPI). A unidade de medicdo é em metro cubico.

2 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de
Precos deverdo ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracéo

Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverao

ter seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a

execucao das obras e que forem realizados sem autorizacéo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, todas as

condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de

aplicacdo de multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou

fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
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Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacao

e Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacao

de um Técnico em Seguranga do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido

em no minimo 2 copias;

~

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia

autorizacdo ambiental,
Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal

e dos insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e prote¢do das obras e servigos até o recebimento definitivo

pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita

execucao das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer
vinculagcdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necesséario a

execucao dos servi¢os objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislacédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre 0s materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execucédo das obras

e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do

servico, para representa-la na execucao do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responséavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia,

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;
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A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informac8es: nome da empresa (Contratada),
RT pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n° 198/1971;

Obter junto & Prefeitura Municipal o alvarad de construcdo e, se necessario, 0

alvara de demolicao;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a

salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

3 CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendacoes, critérios de
execucdo, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servicos a serem

executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orcamentarias e os
projetos sdo pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser

analisadas e o Projetista deve ser consultado.

Durante o desenvolvimento de cada servigo, conforme recomendado em cada
item especifico, a limpeza sera efetuada paralelamente, de modo que cada servigco seja
concluido e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de

obras sera mantido em perfeita ordem.
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A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,

apresentando o funcionamento ideal de todas as instalacfes, equipamentos e aparelhos

pertinentes.

Eventuais davidas deverdo ser sanadas em demais publicagdes técnicas ou

caderno de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificactes, deve-

se procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisdo em

funcao do ocorrida.
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