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NOTAS

1 — As medidas do projeto estdo em metro.
2 — Para pavimentos em bloquetes, os blocos deverdo ser fabricados com espessura minima igual a 8 cm em concreto
classe C35.

3 — Especificagdes minimas de subleito: ISC > 2%, expansdo < 2% e grau de compactagdo 100% do PN. Determinagdo de
massa especifica aparente "in situ”, com espagamento méaximo de 100 m na pista. Uma determinagdo do teor de umidade
a cada 100 m, imediatamente antes da operagdo de compatagdo. Ensaios de caracterizagdo com espagamento maximo de
250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras n8o trabalhadas com espagamento maximo de 500 m de pista. Um
ensaio de compactagdo com espagamento maximo de 100 m de pista.

4 — Especificagbes minimas de base de solos residuais: IP > 9% e expansdo < 2%.

5 — Especificagbes minimas de reforgo de subleito: ISC > ISC do subleito, expansdo < 1%, grau de compactagdo > 100%
PN, Determinagdo de massa especifica aparente "in situ”, com espagamento maximo de 100 m na pista. Uma determinagdo
do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operagdo de compatagdo. Ensaios de caracterizagdo com
espagamento méximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras n&o trabalhadas com espagamento mdaximo
de 500 m de pista. Um ensaio de compactagdo com espagamento mdximo de 100 m de pista.

6 — Especificagbes minimas de sub—base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expans@o < 1%, energia de
compactagdo > 100% Pl (Proctor Intermediério), didmetro maximo dos agregados igual a 5 cm, determinagdo de massa
especifica aparente "in situ”, com espagamento maximo de 100 m na pista. Uma determinacdo do teor de umidade a cada
100 m, imediatamente antes da operagdo de compatagdo. Ensaios de caracterizagdo com espagamento mdximo de 150 m
de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras ndo trabalhadas com espagamento méximo de 300 m de pista. Um ensaio
de compactagdo com espagamento mdximo de 100 m de pista.

7 — Especificagbes minimas de bases com solos granulares ndo lateriticos: ISC > 60%, expansdo < 0,5%, LL < 25%, IP <
6%, para vias com tréfego previsto para o perfodo de projeto maior que 5 x 1076 o ISC deve ser maior que 80%.
Agregados retidos na peneira n®* 10 devem apresentar abrasdo "Los Angeles” < 55%.

8 — Especificagdes minimas de bases com misturas: ISC > 50% para 60% de mistura e expansdo < 1%

9 — Especificagdes minimas para execugdo de bases: grau de compactagdo > 100% do Pl (Proctor Intermedidrio),
determinag8es de massa especifica aparente "in situ” com espagamento méaximo de 100 m na pista, uma determinagdo do
teor de umidade a cada 100 m, ensaios de caracterizagdo com espagamento mdximo igual a 150m de pista, ISC com
espagamento maximo igual a 300 m de pista, ensaio de compactagdo Pl com espagamento méximo igual a 100m de pista.
Ainda, determinagdo de equivalente areia com espagamento de 100 m no caso de materiais ndo laterfticos, com fTndice de
plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.

10 — Especificages minimas de imprimagdo: utilizar CM—30 ou CM—-70. A taxa de aplicagdo & aquela que pode ser
absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicagGo varia de 0,8 a 1,6
[/m2.

11 — Especificagbes mTinimas de pintura de ligagdo: pode—se utilizar emulsdes asfdlticas dilutdas com &gua na razdo de 1:1

ou asfalto dilutdo CR—70 com taxa de aplicagdo em torno de 0,5 I/m2. Quando o ligante for emulsdo asfdltica dilufda,
deve—se evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.

12 — Deve—se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixd—la, sempre que possivel, fechada ao
trénsito. O tempo de exposigdo da base imprimada ao trénsito ndo deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasido da aplicagdo do
material betuminoso, a base deve se encontrar levemente Gmida para o uso do CM—30 e para o CM—70 a superficie deve
se encontrar seca.

13 — Ensdios para imprimagdo e pintura de ligagdo quando se utilizar de asfaltos diluidos: 1 ensaio de viscosidade para o
carregamento a ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilagdo para cada 100 t
e 1 curva de viscosidade x temperatura para cada 200 t.

14 — Ensaios para imprimag¢do e pintura de ligagdo quando utilizar emuls8es asfdlticas: 1 ensaio de viscosidade para o
carregamento a ser utilizado na obra, 1 ensaio de residuo por evaporagdo para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1
ensaio de peneiramento para o carregamento a ser utilizado na obra e 1 ensaio de sedimentagdo para cada 100 t.

15 — Para CBUQ: os rolos pneumdticos auto—propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a
120 libras por polegada quadrada; o agregado milGdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou
inferior a 55; serd@ admitido variagdo de 10% da espessura de projeto.

16 — Todo e qualquer servico de pavimentagdo deve ser precedido de levantamento topogrdfico e elaboragdo de notas de
servigo. As notas de servigo deverdo ser compativeis o objeto licitado e com a situagdo local. Quaisquer divergéncias
deverdo ser comunicadas & fiscalizagdo e as atividades deverdo ser suspensas até a regularizagdo contratual do problema.

17 — Em situagbes normais, o pavimento deverd ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificagdes, devendo
para isso haver escavagdo da “caixa” da rua ja prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condi¢Bes
especiais e, com autorizagdo formal da fiscalizagdo, que permitir—se—d a execug¢do de pavimentos em cotas superiores ou
iguais ao passeio dos imodveis.

18 — Para PMF: A compactagdo do asfaldo deve ser preferencialmente realizada com rolo pneumdtico; o rolo liso & indicado
para promover o acabamento da camada; os agregados e emulsdes devem ser examinados em laboratério e satisfazer as
especificag8es em vigor.

19 — Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré—moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentag¢do; o
colcho de areia sobre a base deve ser constituido de particulas limpas, duras e durdveis, isentas de torrSes de terra
passando 100% na peneira n* 3 e 5—-15% na peneira n® 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados
no projeto; apbés o assentamento das pegas, deverd ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura
igual @ 2 cm sobre o pavimento com penetragdo nas juntas forgada por meio de varricdo ou irrigagdo.

20 — Deve—se verificar sempre os alinhamentos das ruas ja exeistentes ao iniciar os trabalhos de escagdo das “caixas” das
ruas, comunicando quaisquer impossibilidades executivas. Os passeios devem possuir largura minima igual a 1,20 m. Todas as
ruas devem possuir uma declividade minima que garanta o escoamento da dgqua pluvial pelas sarjetas.

21 — As operagbes de recapeamento ou tapa—buracos devem ser precedidas de plano de trabalho indicando os
procedimentos a serem realizados.
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3 - Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  - Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de - Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de Especificações mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de mínimas de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de subleito: ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de ISC > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de > 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de 2%, expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de expansão < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de < 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de 2% e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  e grau de compactação 100% do PN. Determinação de e grau de compactação 100% do PN. Determinação de  grau de compactação 100% do PN. Determinação de grau de compactação 100% do PN. Determinação de  de compactação 100% do PN. Determinação de de compactação 100% do PN. Determinação de  compactação 100% do PN. Determinação de compactação 100% do PN. Determinação de  100% do PN. Determinação de 100% do PN. Determinação de  do PN. Determinação de do PN. Determinação de  PN. Determinação de PN. Determinação de  Determinação de Determinação de  de de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade  m na pista. Uma determinação do teor de umidade m na pista. Uma determinação do teor de umidade  na pista. Uma determinação do teor de umidade na pista. Uma determinação do teor de umidade  pista. Uma determinação do teor de umidade pista. Uma determinação do teor de umidade  Uma determinação do teor de umidade Uma determinação do teor de umidade  determinação do teor de umidade determinação do teor de umidade  do teor de umidade do teor de umidade  teor de umidade teor de umidade  de umidade de umidade  umidade umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de  de caracterização com espaçamento máximo de de caracterização com espaçamento máximo de  caracterização com espaçamento máximo de caracterização com espaçamento máximo de  com espaçamento máximo de com espaçamento máximo de  espaçamento máximo de espaçamento máximo de  máximo de máximo de  de de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um não trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um trabalhadas com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um com espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  espaçamento máximo de 500 m de pista. Um espaçamento máximo de 500 m de pista. Um  máximo de 500 m de pista. Um máximo de 500 m de pista. Um  de 500 m de pista. Um de 500 m de pista. Um  500 m de pista. Um 500 m de pista. Um  m de pista. Um m de pista. Um  de pista. Um de pista. Um  pista. Um pista. Um  Um Um ensaio de compactação com espaçamento máximo de 100 m de pista.

AutoCAD SHX Text
4 - Especificações mínimas de base de solos residuais: IP > 9% e expansão < 2%.

AutoCAD SHX Text
5 - Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  - Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% - Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% Especificações mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% mínimas de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% de reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% reforço de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% de subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% subleito: ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% ISC > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% > ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% ISC do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% do subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100% subleito, expansão < 1%, grau de compactação > 100%  expansão < 1%, grau de compactação > 100% expansão < 1%, grau de compactação > 100%  < 1%, grau de compactação > 100% < 1%, grau de compactação > 100%  1%, grau de compactação > 100% 1%, grau de compactação > 100%  grau de compactação > 100% grau de compactação > 100%  de compactação > 100% de compactação > 100%  compactação > 100% compactação > 100%  > 100% > 100%  100% 100% PN, Determinação de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  Determinação de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação Determinação de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação de massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação  máximo de 100 m na pista. Uma determinação máximo de 100 m na pista. Uma determinação  de 100 m na pista. Uma determinação de 100 m na pista. Uma determinação  100 m na pista. Uma determinação 100 m na pista. Uma determinação  m na pista. Uma determinação m na pista. Uma determinação  na pista. Uma determinação na pista. Uma determinação  pista. Uma determinação pista. Uma determinação  Uma determinação Uma determinação  determinação determinação do teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com teor de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com de umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com umidade a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com a cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  da operação de compatação. Ensaios de caracterização com da operação de compatação. Ensaios de caracterização com  operação de compatação. Ensaios de caracterização com operação de compatação. Ensaios de caracterização com  de compatação. Ensaios de caracterização com de compatação. Ensaios de caracterização com  compatação. Ensaios de caracterização com compatação. Ensaios de caracterização com  Ensaios de caracterização com Ensaios de caracterização com  de caracterização com de caracterização com  caracterização com caracterização com  com com espaçamento máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo 250 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  amostras não trabalhadas com espaçamento máximo amostras não trabalhadas com espaçamento máximo  não trabalhadas com espaçamento máximo não trabalhadas com espaçamento máximo  trabalhadas com espaçamento máximo trabalhadas com espaçamento máximo  com espaçamento máximo com espaçamento máximo  espaçamento máximo espaçamento máximo  máximo máximo de 500 m de pista. Um ensaio de compactação com espaçamento máximo de 100 m de pista.

AutoCAD SHX Text
6 - Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  - Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de - Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de Especificações mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de mínimas de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de sub-base estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de estabilizada granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de granulometricamente: ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  ISC > 20%, expansão < 1%, energia de ISC > 20%, expansão < 1%, energia de  > 20%, expansão < 1%, energia de > 20%, expansão < 1%, energia de  20%, expansão < 1%, energia de 20%, expansão < 1%, energia de  expansão < 1%, energia de expansão < 1%, energia de  < 1%, energia de < 1%, energia de  1%, energia de 1%, energia de  energia de energia de  de de compactação > 100% PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  > 100% PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa > 100% PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  100% PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa 100% PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa PI (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa (Proctor Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa Intermediário), diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa diâmetro máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa máximo dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa dos agregados igual a 5 cm, determinação de massa  agregados igual a 5 cm, determinação de massa agregados igual a 5 cm, determinação de massa  igual a 5 cm, determinação de massa igual a 5 cm, determinação de massa  a 5 cm, determinação de massa a 5 cm, determinação de massa  5 cm, determinação de massa 5 cm, determinação de massa  cm, determinação de massa cm, determinação de massa  determinação de massa determinação de massa  de massa de massa  massa massa específica aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada aparente "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada "in situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada situ", com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada com espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada espaçamento máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada máximo de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada de 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada 100 m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada m na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada na pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  pista. Uma determinação do teor de umidade a cada pista. Uma determinação do teor de umidade a cada  Uma determinação do teor de umidade a cada Uma determinação do teor de umidade a cada  determinação do teor de umidade a cada determinação do teor de umidade a cada  do teor de umidade a cada do teor de umidade a cada  teor de umidade a cada teor de umidade a cada  de umidade a cada de umidade a cada  umidade a cada umidade a cada  a cada a cada  cada cada 100 m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m m, imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m imediatamente antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m antes da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m da operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m operação de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m de compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m compatação. Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m Ensaios de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  de caracterização com espaçamento máximo de 150 m de caracterização com espaçamento máximo de 150 m  caracterização com espaçamento máximo de 150 m caracterização com espaçamento máximo de 150 m  com espaçamento máximo de 150 m com espaçamento máximo de 150 m  espaçamento máximo de 150 m espaçamento máximo de 150 m  máximo de 150 m máximo de 150 m  de 150 m de 150 m  150 m 150 m  m m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio de ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio ISC utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio utilizando amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio amostras não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio não trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio trabalhadas com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio com espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio espaçamento máximo de 300 m de pista. Um ensaio  máximo de 300 m de pista. Um ensaio máximo de 300 m de pista. Um ensaio  de 300 m de pista. Um ensaio de 300 m de pista. Um ensaio  300 m de pista. Um ensaio 300 m de pista. Um ensaio  m de pista. Um ensaio m de pista. Um ensaio  de pista. Um ensaio de pista. Um ensaio  pista. Um ensaio pista. Um ensaio  Um ensaio Um ensaio  ensaio ensaio de compactação com espaçamento máximo de 100 m de pista.

AutoCAD SHX Text
7 - Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  - Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < - Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < Especificações mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < mínimas de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < de bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < bases com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < com solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < solos granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < granulares não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < não lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < lateríticos: ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < ISC > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < > 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < 60%, expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  expansão < 0,5%, LL < 25%, IP < expansão < 0,5%, LL < 25%, IP <  < 0,5%, LL < 25%, IP < < 0,5%, LL < 25%, IP <  0,5%, LL < 25%, IP < 0,5%, LL < 25%, IP <  LL < 25%, IP < LL < 25%, IP <  < 25%, IP < < 25%, IP <  25%, IP < 25%, IP <  IP < IP <  < < 6%, para vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  para vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. para vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. vias com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. com tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. tráfego previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. previsto para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. para o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. o período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. período de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. de projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. projeto maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. maior que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. que 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. 5 x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%. x 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  10^6 o ISC deve ser maior que 80%. 10^6 o ISC deve ser maior que 80%.  o ISC deve ser maior que 80%. o ISC deve ser maior que 80%.  ISC deve ser maior que 80%. ISC deve ser maior que 80%.  deve ser maior que 80%. deve ser maior que 80%.  ser maior que 80%. ser maior que 80%.  maior que 80%. maior que 80%.  que 80%. que 80%.  80%. 80%. Agregados retidos na peneira nº 10 devem apresentar abrasão "Los Angeles" < 55%.

AutoCAD SHX Text
9 - Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  - Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), - Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), Especificações mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), mínimas para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), para execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), execução de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), de bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), bases: grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), grau de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), de compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário), compactação > 100% do PI (Proctor Intermediário),  > 100% do PI (Proctor Intermediário), > 100% do PI (Proctor Intermediário),  100% do PI (Proctor Intermediário), 100% do PI (Proctor Intermediário),  do PI (Proctor Intermediário), do PI (Proctor Intermediário),  PI (Proctor Intermediário), PI (Proctor Intermediário),  (Proctor Intermediário), (Proctor Intermediário),  Intermediário), Intermediário), determinações de massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  de massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do de massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do aparente "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do "in situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do situ" com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do com espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do espaçamento máximo de 100 m na pista, uma determinação do  máximo de 100 m na pista, uma determinação do máximo de 100 m na pista, uma determinação do  de 100 m na pista, uma determinação do de 100 m na pista, uma determinação do  100 m na pista, uma determinação do 100 m na pista, uma determinação do  m na pista, uma determinação do m na pista, uma determinação do  na pista, uma determinação do na pista, uma determinação do  pista, uma determinação do pista, uma determinação do  uma determinação do uma determinação do  determinação do determinação do  do do teor de umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  de umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com de umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com umidade a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com a cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com cada 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com 100 m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com m, ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com ensaios de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com de caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com caracterização com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com espaçamento máximo igual a 150m de pista, ISC com  máximo igual a 150m de pista, ISC com máximo igual a 150m de pista, ISC com  igual a 150m de pista, ISC com igual a 150m de pista, ISC com  a 150m de pista, ISC com a 150m de pista, ISC com  150m de pista, ISC com 150m de pista, ISC com  de pista, ISC com de pista, ISC com  pista, ISC com pista, ISC com  ISC com ISC com  com com espaçamento máximo igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  máximo igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. máximo igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. igual a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. a 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. 300 m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. m de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. de pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. pista, ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. ensaio de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. de compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. compactação PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista. PI com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  com espaçamento máximo igual a 100m de pista. com espaçamento máximo igual a 100m de pista.  espaçamento máximo igual a 100m de pista. espaçamento máximo igual a 100m de pista.  máximo igual a 100m de pista. máximo igual a 100m de pista.  igual a 100m de pista. igual a 100m de pista.  a 100m de pista. a 100m de pista.  100m de pista. 100m de pista.  de pista. de pista.  pista. pista. Ainda, determinação de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  determinação de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de determinação de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de equivalente areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de areia com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de com espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de espaçamento de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de 100 m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  m no caso de materiais não lateríticos, com índice de m no caso de materiais não lateríticos, com índice de  no caso de materiais não lateríticos, com índice de no caso de materiais não lateríticos, com índice de  caso de materiais não lateríticos, com índice de caso de materiais não lateríticos, com índice de  de materiais não lateríticos, com índice de de materiais não lateríticos, com índice de  materiais não lateríticos, com índice de materiais não lateríticos, com índice de  não lateríticos, com índice de não lateríticos, com índice de  lateríticos, com índice de lateríticos, com índice de  com índice de com índice de  índice de índice de  de de plasticidade maior do que 6% e limite de liquidez maior do que 25%.

AutoCAD SHX Text
10 - Especificações mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  - Especificações mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser - Especificações mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  Especificações mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser Especificações mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser mínimas de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser de imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser imprimação: utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser utilizar CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser CM-30 ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser ou CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser CM-70. A taxa de aplicação é aquela que pode ser  A taxa de aplicação é aquela que pode ser A taxa de aplicação é aquela que pode ser  taxa de aplicação é aquela que pode ser taxa de aplicação é aquela que pode ser  de aplicação é aquela que pode ser de aplicação é aquela que pode ser  aplicação é aquela que pode ser aplicação é aquela que pode ser  é aquela que pode ser é aquela que pode ser  aquela que pode ser aquela que pode ser  que pode ser que pode ser  pode ser pode ser  ser ser absorvida pela base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  pela base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 pela base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 base em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 em 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 48 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 horas, devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 devendo ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 ser determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 determinada experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 experimentalmente. A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 A taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6 taxa de aplicação varia de 0,8 a 1,6  de aplicação varia de 0,8 a 1,6 de aplicação varia de 0,8 a 1,6  aplicação varia de 0,8 a 1,6 aplicação varia de 0,8 a 1,6  varia de 0,8 a 1,6 varia de 0,8 a 1,6  de 0,8 a 1,6 de 0,8 a 1,6  0,8 a 1,6 0,8 a 1,6  a 1,6 a 1,6  1,6 1,6 l/m2.
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11 - Especificações mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  - Especificações mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 - Especificações mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  Especificações mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 Especificações mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 mínimas de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 de pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 pintura de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 de ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 ligação: pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 pode-se utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 utilizar emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 emulsões asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  asfálticas diluídas com água na razão de 1:1 asfálticas diluídas com água na razão de 1:1  diluídas com água na razão de 1:1 diluídas com água na razão de 1:1  com água na razão de 1:1 com água na razão de 1:1  água na razão de 1:1 água na razão de 1:1  na razão de 1:1 na razão de 1:1  razão de 1:1 razão de 1:1  de 1:1 de 1:1  1:1 1:1 ou asfalto diluído CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  asfalto diluído CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, asfalto diluído CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  diluído CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, diluído CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, CR-70 com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, com taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, taxa de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, de aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, aplicação em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, em torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, torno de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, de 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, 0,5 l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, l/m2. Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída, Quando o ligante for emulsão asfáltica diluída,  o ligante for emulsão asfáltica diluída, o ligante for emulsão asfáltica diluída,  ligante for emulsão asfáltica diluída, ligante for emulsão asfáltica diluída,  for emulsão asfáltica diluída, for emulsão asfáltica diluída,  emulsão asfáltica diluída, emulsão asfáltica diluída,  asfáltica diluída, asfáltica diluída,  diluída, diluída, deve-se evitar o estoque da mesma por prazo superior a 12 horas.
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12 - Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  - Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao - Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao inteira em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao de trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao trabalho e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  e deixá-la, sempre que possível, fechada ao e deixá-la, sempre que possível, fechada ao  deixá-la, sempre que possível, fechada ao deixá-la, sempre que possível, fechada ao  sempre que possível, fechada ao sempre que possível, fechada ao  que possível, fechada ao que possível, fechada ao  possível, fechada ao possível, fechada ao  fechada ao fechada ao  ao ao trânsito. O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do O tempo de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  tempo de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do tempo de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do de exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do exposição da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do da base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do base imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do imprimada ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do ao trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do trânsito não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do não deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do deve ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do ultrapassar a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  a 30 dias. Na ocasião da aplicação do a 30 dias. Na ocasião da aplicação do  30 dias. Na ocasião da aplicação do 30 dias. Na ocasião da aplicação do  dias. Na ocasião da aplicação do dias. Na ocasião da aplicação do  Na ocasião da aplicação do Na ocasião da aplicação do  ocasião da aplicação do ocasião da aplicação do  da aplicação do da aplicação do  aplicação do aplicação do  do do material betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve betuminoso, a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve a base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve base deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve se encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve encontrar levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve levemente úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve úmida para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve para o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve o uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve uso do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve do CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  CM-30 e para o CM-70 a superfície deve CM-30 e para o CM-70 a superfície deve  e para o CM-70 a superfície deve e para o CM-70 a superfície deve  para o CM-70 a superfície deve para o CM-70 a superfície deve  o CM-70 a superfície deve o CM-70 a superfície deve  CM-70 a superfície deve CM-70 a superfície deve  a superfície deve a superfície deve  superfície deve superfície deve  deve deve se encontrar seca.
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13 - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o para imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o imprimação e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o e pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o pintura de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o de ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o ligação quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o quando se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o se utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o utilizar de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o de asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o asfaltos diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o diluídos: 1 ensaio de viscosidade para o  1 ensaio de viscosidade para o 1 ensaio de viscosidade para o  ensaio de viscosidade para o ensaio de viscosidade para o  de viscosidade para o de viscosidade para o  viscosidade para o viscosidade para o  para o para o  o o carregamento a ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  a ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t a ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t ser utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t utilizado na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t na obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t obra, 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t 1 ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t ensaio do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t do ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t ponto de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t de fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t fulgor para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t para cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t cada 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t 100 t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t t, 1 ensaio de destilação para cada 100 t  1 ensaio de destilação para cada 100 t 1 ensaio de destilação para cada 100 t  ensaio de destilação para cada 100 t ensaio de destilação para cada 100 t  de destilação para cada 100 t de destilação para cada 100 t  destilação para cada 100 t destilação para cada 100 t  para cada 100 t para cada 100 t  cada 100 t cada 100 t  100 t 100 t  t t e 1 curva de viscosidade x temperatura para cada 200 t.
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14 - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o - Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o Ensaios para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o para imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o imprimação e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o e pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o pintura de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o de ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o ligação quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o quando utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o utilizar emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o emulsões asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o asfálticas: 1 ensaio de viscosidade para o  1 ensaio de viscosidade para o 1 ensaio de viscosidade para o  ensaio de viscosidade para o ensaio de viscosidade para o  de viscosidade para o de viscosidade para o  viscosidade para o viscosidade para o  para o para o  o o carregamento a ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  a ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 a ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 ensaio de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 de resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 resíduo por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 por evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 evaporação para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 para o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  o carragemanto a ser utilizado na obra, 1 o carragemanto a ser utilizado na obra, 1  carragemanto a ser utilizado na obra, 1 carragemanto a ser utilizado na obra, 1  a ser utilizado na obra, 1 a ser utilizado na obra, 1  ser utilizado na obra, 1 ser utilizado na obra, 1  utilizado na obra, 1 utilizado na obra, 1  na obra, 1 na obra, 1  obra, 1 obra, 1  1 1 ensaio de peneiramento para o carregamento a ser utilizado na obra e 1 ensaio de sedimentação para cada 100 t.
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15 - Para CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  - Para CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a - Para CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  Para CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a Para CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a CBUQ: os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a os rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a rolos pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a pneumáticos auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a auto-propulsores devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a devem ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a ser dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a dotados de pneus que permitam a calibragem de 35 a  de pneus que permitam a calibragem de 35 a de pneus que permitam a calibragem de 35 a  pneus que permitam a calibragem de 35 a pneus que permitam a calibragem de 35 a  que permitam a calibragem de 35 a que permitam a calibragem de 35 a  permitam a calibragem de 35 a permitam a calibragem de 35 a  a calibragem de 35 a a calibragem de 35 a  calibragem de 35 a calibragem de 35 a  de 35 a de 35 a  35 a 35 a  a a 120 libras por polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  libras por polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou libras por polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  por polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou por polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou polegada quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou quadrada; o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou o agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou agregado miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou miúdo, no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou no método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou método do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou do Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou Equivalente de Areia, deve apresentar um valor igual ou  de Areia, deve apresentar um valor igual ou de Areia, deve apresentar um valor igual ou  Areia, deve apresentar um valor igual ou Areia, deve apresentar um valor igual ou  deve apresentar um valor igual ou deve apresentar um valor igual ou  apresentar um valor igual ou apresentar um valor igual ou  um valor igual ou um valor igual ou  valor igual ou valor igual ou  igual ou igual ou  ou ou inferior a 55; será admitido variação de 10% da espessura de projeto.

AutoCAD SHX Text
16 - Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  - Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de - Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de Todo e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de e qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de qualquer serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de serviço de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de pavimentação deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de deve ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de ser precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de precedido de levantamento topográfico e elaboração de notas de  de levantamento topográfico e elaboração de notas de de levantamento topográfico e elaboração de notas de  levantamento topográfico e elaboração de notas de levantamento topográfico e elaboração de notas de  topográfico e elaboração de notas de topográfico e elaboração de notas de  e elaboração de notas de e elaboração de notas de  elaboração de notas de elaboração de notas de  de notas de de notas de  notas de notas de  de de serviço. As notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  As notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências As notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências notas de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências de serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências serviço deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências deverão ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências ser compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências compatíveis o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências o objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências objeto licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  licitado e com a situação local. Quaisquer divergências licitado e com a situação local. Quaisquer divergências  e com a situação local. Quaisquer divergências e com a situação local. Quaisquer divergências  com a situação local. Quaisquer divergências com a situação local. Quaisquer divergências  a situação local. Quaisquer divergências a situação local. Quaisquer divergências  situação local. Quaisquer divergências situação local. Quaisquer divergências  local. Quaisquer divergências local. Quaisquer divergências  Quaisquer divergências Quaisquer divergências  divergências divergências deverão ser comunicadas à fiscalização e as atividades deverão ser suspensas até a regularização contratual do problema.

AutoCAD SHX Text
17 - Em situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  - Em situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo - Em situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  Em situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo Em situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo situações normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo normais, o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo o pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo pavimento deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo deverá ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo ser executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo executado em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo em cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo cota 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  20 cm abaixo do piso das edificações, devendo 20 cm abaixo do piso das edificações, devendo  cm abaixo do piso das edificações, devendo cm abaixo do piso das edificações, devendo  abaixo do piso das edificações, devendo abaixo do piso das edificações, devendo  do piso das edificações, devendo do piso das edificações, devendo  piso das edificações, devendo piso das edificações, devendo  das edificações, devendo das edificações, devendo  edificações, devendo edificações, devendo  devendo devendo para isso haver escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  isso haver escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições isso haver escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  haver escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições haver escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições escavação da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições da "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições "caixa" da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições da rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições rua já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições já prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições prevendo a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições a espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  espessura de bases e do pavimento. Somente em condições espessura de bases e do pavimento. Somente em condições  de bases e do pavimento. Somente em condições de bases e do pavimento. Somente em condições  bases e do pavimento. Somente em condições bases e do pavimento. Somente em condições  e do pavimento. Somente em condições e do pavimento. Somente em condições  do pavimento. Somente em condições do pavimento. Somente em condições  pavimento. Somente em condições pavimento. Somente em condições  Somente em condições Somente em condições  em condições em condições  condições condições especiais e, com autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  e, com autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou e, com autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  com autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou com autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou autorização formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou formal da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou da fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou fiscalização, que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou que permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou permitir-se-á a execução de pavimentos em cotas superiores ou  a execução de pavimentos em cotas superiores ou a execução de pavimentos em cotas superiores ou  execução de pavimentos em cotas superiores ou execução de pavimentos em cotas superiores ou  de pavimentos em cotas superiores ou de pavimentos em cotas superiores ou  pavimentos em cotas superiores ou pavimentos em cotas superiores ou  em cotas superiores ou em cotas superiores ou  cotas superiores ou cotas superiores ou  superiores ou superiores ou  ou ou iguais ao passeio dos imóveis.

AutoCAD SHX Text
18 - Para PMF: A compactação do asfaldo deve ser preferencialmente realizada com rolo pneumático; o rolo liso é indicado para promover o acabamento da camada; os agregados e emulsões devem ser examinados em laboratório e satisfazer as especificações em vigor.

AutoCAD SHX Text
19 - Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  - Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o - Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o Pavimentos em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o em alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o alvenaria poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o poliédrica ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o ou pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o pré-moldado de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o de concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o concreto: sempre executar base antes da pavimentação; o  sempre executar base antes da pavimentação; o sempre executar base antes da pavimentação; o  executar base antes da pavimentação; o executar base antes da pavimentação; o  base antes da pavimentação; o base antes da pavimentação; o  antes da pavimentação; o antes da pavimentação; o  da pavimentação; o da pavimentação; o  pavimentação; o pavimentação; o  o o colchão de areia sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  de areia sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra de areia sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  areia sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra areia sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra sobre a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra a base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra base deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra deve ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra ser constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra constituído de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra de partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra partículas limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra limpas, duras e duráveis, isentas de torrões de terra  duras e duráveis, isentas de torrões de terra duras e duráveis, isentas de torrões de terra  e duráveis, isentas de torrões de terra e duráveis, isentas de torrões de terra  duráveis, isentas de torrões de terra duráveis, isentas de torrões de terra  isentas de torrões de terra isentas de torrões de terra  de torrões de terra de torrões de terra  torrões de terra torrões de terra  de terra de terra  terra terra passando 100% na peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  100% na peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados 100% na peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  na peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados na peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados peneira nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados nº 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados 3 e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados e 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados 5-15% na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados na peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados peneira nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados nº 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados 200; o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados o pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados pavimento deve ser nivelado e com os caimentos indicados  deve ser nivelado e com os caimentos indicados deve ser nivelado e com os caimentos indicados  ser nivelado e com os caimentos indicados ser nivelado e com os caimentos indicados  nivelado e com os caimentos indicados nivelado e com os caimentos indicados  e com os caimentos indicados e com os caimentos indicados  com os caimentos indicados com os caimentos indicados  os caimentos indicados os caimentos indicados  caimentos indicados caimentos indicados  indicados indicados no projeto; após o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  projeto; após o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura projeto; após o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  após o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura após o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura o assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura assentamento das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura das peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura peças, deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura deverá ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura ser espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  espalhada uma camada de material de enchimento com espessura espalhada uma camada de material de enchimento com espessura  uma camada de material de enchimento com espessura uma camada de material de enchimento com espessura  camada de material de enchimento com espessura camada de material de enchimento com espessura  de material de enchimento com espessura de material de enchimento com espessura  material de enchimento com espessura material de enchimento com espessura  de enchimento com espessura de enchimento com espessura  enchimento com espessura enchimento com espessura  com espessura com espessura  espessura espessura igual a 2 cm sobre o pavimento com penetração nas juntas forçada por meio de varrição ou irrigação.

AutoCAD SHX Text
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