
Quadro de Cargas (QD1) - TERREO

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc

Disj dV parc
dV total Status

de inst. (V) 60 100 100 200 1085 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 ILUMINAÇÃO GERAL F+N+T B1 127 V 1 4 460 460 R 460 1.00 1.00 1.6 3.6 1.5 17.5 5 10 0.33 0.95 OK

2 TOMADAS RECEPÇÃO F+N+T B1 127 V 2 4 1111 1000 S 1000 1.00 1.00 8.7 8.7 2.5 24.0 5 10 0.70 1.32 OK

3 TOMADAS CONSULTÓRIO 1 F+N+T B1 127 V 4 2 889 800 S 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 5 10 0.65 1.27 OK

4 ARC CONSULTÓRIO 1 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 10 0.30 0.92 OK

5 TOMADAS CONSULTÓRIO 2 F+N+T B1 127 V 4 2 889 800 R 800 1.00 1.00 7.0 7.0 2.5 24.0 5 10 0.67 1.29 OK

6 ARC CONSULTÓRIO 2 F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 10 0.31 0.93 OK

7 ARC RECEPÇÃO F+F+T B1 220 V 1 1206 1085 R+S 543 543 1.00 1.00 5.5 5.5 2.5 24.0 5 10 0.22 0.84 OK

TOTAL 1 4 10 8 3 6966 6315 R+S 2888 3428 0

Quadro de Demanda (QD1) - TERREO

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio)
6.97 100.00 6.97

TOTAL 6.97
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DR

40 A

DPS

175 V - 40 KA

QD1

ILUMINAÇÃO GERAL 1   460 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADAS CONSULTÓRIO 25    800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS RECEPÇÃO 2  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC CONSULTÓRIO 26   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADAS CONSULTÓRIO 1 3   800 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC RECEPÇÃO7   1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ARC CONSULTÓRIO 1 4  1085 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   2888

S   3428

Total   6315

Unipolar - PVC (70°C)

2#10(10)10mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

40 A

Verde

QM1

KW.h

40 A

25 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

40 A

25 kA

DPS

3x175 V - 40 KA

40 A

DR

10 A

5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(460 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

2 (TOMADAS RECEPÇÃO)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)

S

3 (TOMADAS CONSULTÓRIO 1)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

4 (ARC CONSULTÓRIO 1)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)

R

5 (TOMADAS CONSULTÓRIO 2)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

6 (ARC CONSULTÓRIO 2)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

7 (ARC RECEPÇÃO)

QD1

(6315 W)

Quadro de Cargas (QM1) - TERREO

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In'
Ip Seção

Ic Icc
Disj dV parc

dV total Status

de inst.
(V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QD1
2F+N+T B1 220/127 V 6966 6315 R+S 2888 3428 1.00 1.00 32.2 32.2 10 50.0 25 40 0.07 0.62 OK

TOTAL 6966 6315 R+S 2888 3428 0

Quadro de Demanda (QM1) - TERREO

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio)
6.97 100.00 6.97

TOTAL 6.97

R

B
r
a
n
c
o

S

P
r
e
t
o

N

A
z
u
l
 
c
l
a
r
o

PE

V
e
r
d
e
-
a
m

a
r
e
l
o

QM1

QD1  6315 W

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

10

Potência instalada (W)

R   2888

S   3428

Total   6315

Unipolar - PVC (70°C)

2#10(10)mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

40 A

Verde

AL1

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

KW.h

40 A

25 kA

10

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

(6315 W)

R+S

QD1

QM1

(6315 W)

Quadro de Cargas (AL1) - TERREO

Circuito
Descrição Esquema

Método Tensão Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção
Ic Icc Disj dV parc

dV total Status

de inst. (V) (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

QM1
2F+N B1 220/127 V 6966 6315 R+S 2888 3428 1.00 1.00 32.2 32.2 10 50.0 25 40 0.55 0.55 OK

TOTAL 6966 6315 R+S 2888 3428 0

Quadro de Demanda (AL1) - TERREO

Tipo de carga

Potência instalada

(kVA)

Fator de demanda

(%)

Demanda

(kVA)

Iluminação e TUG's (Áreas comuns e Condomínio) 6.97 100.00 6.97

TOTAL 6.97

AL1

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

KW.h

40 A

25 kA

10

R+S

Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"(PVC)

40 A

25 kA

DPS

3x175 V - 40 KA

40 A

DR

10 A

5 kA

1.5

Unipolar - PVC (70°C)

(460 W)

R

1 (ILUMINAÇÃO GERAL)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1000 W)

S

2 (TOMADAS RECEPÇÃO)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)

S

3 (TOMADAS CONSULTÓRIO 1)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

4 (ARC CONSULTÓRIO 1)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(800 W)

R

5 (TOMADAS CONSULTÓRIO 2)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

6 (ARC CONSULTÓRIO 2)

10 A

5 kA

2.5

Unipolar - PVC (70°C)

(1085 W)

R+S

7 (ARC RECEPÇÃO)

QD1

(6315 W)

QM1

(6315 W)
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