
CES

CES

50 mm

i=2%

40 mm

40 mm

i=2%

PVC 40 mm

i=2%

CV-3

50 mm

CV-4

50 mm

CV-5

50 mm

50 mm

i=1%

50 mm

CV-6

50 mm

PVC 50 mm

i=1%

100 mm

PVC 50 mm

i=2%

50 mm

i=2%
50 mm

i=2%

50 mm

40 mm

TS1FA1

SU1

50 mm

100 mm

100 mm

PVC 50 mm

i=1%

PVC 40 mm

i=2%

PVC 40 mm

i=2%

PVC 75 mm

i=2%

P
V

C
1
0
0
 
m

m

i
=

1
%

PVC 50 mm i=2%

PVC 100 mm

i=1%

CV-7

50 mm

PVC 50 mm

i=2%

50 mm

PVC 50 mm

i=2%

100 mm

CV-8

75 mm

75 mm

i=1%

100 mm

CT:0

CF:-44.08

(44.08)

CT:0

CF:-47.5

(47.5)

Ct:-29.43

Ct:-27.52

Ct:-20.51

Ct:-22.32

Ct:-26.7

CT:0

CF:-182.71

(182.71)

CT:0

CF:-183

(183)

CT:0

CF:-198.26

(198.26)

1

PLANTA BAIXA

Lista de materiais - TERREO

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção de esgoto sifonada

CES- 60x60 cm
2 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

100x150x50
1 pç

150x150x50R
4 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2"
3 pç

Sifão flexível c/ Adaptador

1.1/2" - 1.1/2"
2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1"
3 pç

Válvula p/ tanque

1 1/2"
2 pç

PVC Esgoto

Curva 90 curta

100 mm
1 pç

40 mm
6 pç

Joelho 45

40 mm
2 pç

50 mm
6 pç

75 mm
1 pç

Joelho 90

100 mm
1 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2"
6 pç

Junção simples

100 mm - 75 mm
1 pç

50 mm - 50 mm
1 pç

75 mm - 50 mm
1 pç

Redução excêntrica

75 mm - 50 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 10.01 m

150 mm - 6" 1.5 m

40 mm 6.78 m

50 mm - 2" 12.55 m

75 mm - 3" 1.27 m

Vedação p/ saída de vaso sanitário

100 mm
1 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro
1 pç

Argamassa

Argamassa
0.12 m³

Brita

n°3 0.07 m³

n°4 0.52 m³

Concreto

Concreto 1.19 m³

Tampa

Hermética
1 pç

Tijolo

Furado
63 pç

Ventilação

PVC Esgoto

Curva 90 curta

50 mm
5 pç

75 mm
1 pç

Joelho 45

50 mm
3 pç

75 mm
1 pç

Joelho 90

50 mm
5 pç

75 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 1.77 m

75 mm - 3" 0.47 m

Tê sanitário

100 mm - 75 mm
1 pç

50 mm - 50 mm
5 pç

Legenda de condutos - TERREO

Esgoto

Ventilação

Legenda - TERREO

Bebedouro

Caixa Sifonada

CES

Caixas  Inspeção  Esgoto Sifonada

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Junção simples

Junção simples c/ redução

Lavatório  de Uso Geral

Ramais de Ventilação

Tanque de Lavar Roupas DN 40mm

Vaso Sanitário c/ curva 90°

Lista de materiais - COBERTURA

Ventilação

PVC Esgoto

Terminal de ventilação

50 mm
5 pç

75 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 19.73 m

75 mm - 3" 3.88 m

Lista de materiais - COBERTURA

Ventilação

PVC Esgoto

Terminal de ventilação

50 mm
5 pç

75 mm
1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 19.73 m

75 mm - 3" 3.88 m

Legenda detalhada - COBERTURA

Terminal de ventilação- coluna

PVC Esgoto

   Terminal de ventilação

   50 mm
1pç
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