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ENGENHARIA & PROJETOS 2021- 2024

INTRODUCAO

1 - Obra: O presente memorial descreve as solugdes arquitetdnicas e técnicas adotadas
para a elaboracdo dos projetos, execucdo e medi¢cdo do Projeto de Pavimentacdo em bloquete

nas vias da Comunidade de Vila S&o Cristovao, municipio sede de Japonvar/MG.

2 - Local e acessos:
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Figura 1- Croqui de Localizacdo no municipio de Japonvar-MG.
Fonte: Google Earth Pro, 2023.

3-Descricéo do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracéo de projeto
técnico do Projeto de Pavimentacdo em bloquete nas vias da Comunidade de Vila Séo
Cristovao, no municipio de Japonvar — MG. As vias a serem pavimentadas tem como objetivo

melhorar o acesso dos moradores e visitantes.

A execucdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
contratard uma empresa especializada para a execu¢do dos servicos de pavimentacdo em
bloquete com o fornecimento de materiais e servigos, agregados, transportes e alugueis de

equipamentos necessarios para execucdo dos servigos, sobe a responsabilidade da contratada.

4- Populacéo Beneficiada: O projeto contempla pavimentagdo nas vias da Comunidade

de Vila S&o Cristovao, no municipio de Japonvar/MG.

A é&rea de intervencdo ndo se encontra sujeita a fatores de riscos, € salubre e ndo tem

sinais de degradacdo ambiental. A regido onde sera implementada a obra, trata-se de uma zona
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residencial de habitagdes unifamiliares e multifamiliares.

5-Como sera utilizado: A pavimentacdo servira como via de acesso a demais ruas e

residéncias existentes dos moradores locais e de todo 0 municipio.

6- Materiais empregados: Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao
exame e aprovacdo da fiscaliza¢do, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com
estas especificacdes. Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras
dentro de 48 horas criteriosamente separados do material aprovado. A substituicdo de materiais
por outro equivalente sé sera permitida com anuéncia da Contratante, que em tal caso permitira

por escrito.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servigos,
fornecimentos e diretrizes béasicas que compdem o pacote orcamentario que servird como

balizador para formagéo de pregos e pagamento dos servicos executados.

A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.

Limpeza do trecho, capina e varredura: a capina e a varredura serdo realizados pela

contratante, de modo que o trecho fique em condig¢des adequadas para as etapas do calgamento.

MATERIAIS EMPREGADOS:

1- Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovagdo da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificagdes.
Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas

criteriosamente separados do material aprovado.

2- A substituicdo de materiais por outro equivalente so sera permitida com anuéncia da

Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
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EXECUCAO DOS SERVICOS:
1- As obras constardo de pavimentacdo em bloguete sextavado.

2- A locacdo da obra, bem como qualquer outro servico de topografia que seja
necessario, sera de responsabilidade da empreiteira que for executar os servi¢os. O preparo da
caixa e a regularizagdo do leito serdo executados pela contratada, acompanhados e liberados

pela fiscalizacao.

CONDICOES GERAIS

1 - A execucgdo das obras ou servicos devera estar em conformidade com os projetos,
especificacOes, instrucdo desta CONTRATANTE, reservando-se, a esta, o direito de alterar em
parte ou no todo qualquer dos elementos do projeto, especificacbes fornecidas, devendo tais
alteracBes serem comunicadas por escrito a fiscalizacdo, ndo cabendo a contratada, direito

nenhum, a indenizagao ou a reclamacéo.

2 - Os servigos incompletos, defeituosos ou executados em desacordo com os elementos
fornecidos pela fiscalizacdo serdo refeitos ndo cabendo a contratado direito a nenhuma

indenizacéo.

3 - A Empresa contratada seré responsavel pela sinalizagdo, quando necessaria, para
fluidez segura do transito e também sera responsavel por qualquer dano por acidente de transito

gue possa ocorrer nas vias a serem pavimentadas, pela omisséo e/ou sinalizagéo inadequada.

4 - Constam no Projeto as ruas a serem revestidas, de responsabilidade do RT da

Contratante, o qual devera dirimir qualquer davida quanto as medidas apresentadas.

5 - Uma vez que no valor org¢ado para esse servi¢o contempla a regularizagao de trechos
irregulares no calgcamento existente (depressdes, “buracos”), a fiscalizacdo da engenharia ndo
aceitard irregularidades na entrega final da obra, isto €, a obra devera estar perfeitamente livre

de qualquer imperfeicéo, atendendo as normas técnicas especificas a esse servico.

6 - Para tanto, reiteramos que as empresas participantes deveréo realizar visitas ao local

para quando da execucdo dos servicos se utilizar a técnica mais apropriada para a sua execugao.

7 - Os materiais empregados serdo previamente submetidos ao exame e aprovacao da
fiscalizacdo, podendo a mesma impugna-los quando em desacordo com estas especificagdes.

Nesta circunstancia, o empreiteiro devera retira-los do canteiro de obras dentro de 48 horas
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criteriosamente separados do material aprovado.

8 - A substituicdo de materiais por outro equivalente so serd permitida com anuéncia da

Contratante, que em tal caso permitira por escrito.
9 - Os levantamentos topogréficos sdo de responsabilidade da Contratada.

10 - O Controle Tecnoldgico devera seguir as normas do Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais — DER — MG.

11- O controle Geométrico sera feito em funcéo do greide existente e dos equipamentos

publicos ja instalados no bairro.

12 - A largura da capa asfaltica acha-se definida no Memorial Descritivo elaborada para
cada rua. Deveréa ser observada uma declividade transversal minima de 3% (abaulamento), do

eixo para bordos.

13 - O Municipio sera responsavel de realizar toda supressdo necessaria no trecho de

acordo com as normas ambientais vigente.

Transportes: O material para execugdo da base serd extraido de uma jazida indicada
pela PREFEITURA e sera transportado por caminhdes basculantes, por conta da contratada,

conforme previsto em planilha orgamentaria.

Bota Fora: Resultara da quantidade de material escavado que néo tera utilidade para a

obra, este excedente sera encaminhado para local indicado pela Prefeitura Municipal.

Jazida: Na extracdo do material para execucdo da base, este sera proveniente de jazida

que seréa disponibilizada pelo municipio de Japonvar-MG.

EQUIPAMENTOS:

Os equipamentos necessarios a execucdo dos servicos serdo adequados aos locais de

instalacdo das obras, atendendo ao que dispdem as especificacdes para 0s servigos.

NOTA: Todo equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do inicio da
execucao do servico de modo a garantir condigdes apropriadas de operacao, sem o que, ndo sera

autorizada a sua utilizagéo.
Resumo dos equipamentos obrigatdrios para execucao da obra:

- VVassoura mecanica;
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- Caminhao Pipa;

- Trator pneu tracado;

- Grade com disco arado;
- Caminhdo basculante;

- Moto-niveladora;

- Escavadeira;

- P& carregadeira.

PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,

contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 29,70 %.
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1 PAVIMENTACAO EM BLOQUETE NAS VIAS DA COMUNIDADE DE VILA
SAO CRISTOVAO NO MUNICIPIO SEDE DE JAPONVAR/MG

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x 1,50 metros,
em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica
viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente

e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

1.1.2 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

Apds a limpeza sera feita a locacdo da obra, com uso de equipamentos de topografia,
gerando nota de servicos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo
a caixa de rua e localizando o meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-
13.133.

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel - RN
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a SUPERVISAO

ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A CONTRATADA manterd, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e
alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou aferi¢do da locacdo em qualquer tempo durante o

periodo de execucgdo da obra.
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1.2 PAVIMENTACAO, MEIO FIO E SARJETA

1.2.1 PAVIMENTACAO

1.2.1.1 EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022

Execucdo de calcamento em bloquete - e =8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento
transporte de todos os materiais, colchdo de assentamento e =6 cm.

Os bloquetes ndo deverédo ser feitos no local da obra, afim de garantir resisténcia e
aparéncia desejada. Serdo transportados até o local da obra por conta da CONTRATADA.

A areia a ser utilizada no colchdo de assentamento sera areia lavada fornecida,
transportado e aplicado pela contratada. Sobre o colchdo de areia serdo assentados os blocos
sextavados de concreto fck 35,0 mpa, (bloguetes) com 8,0 cm de espessura, de acordo com a
NBR 7207/1982 e NBR 9781/1987.

A contratada devera apresentar 0s ensaios de resisténcia de cada lote de blocos antes de

serem assentados na obra.

1.2.2 MEIO-FIO E SARJETA

1.2.2.1 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN
LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA
GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

O item contempla o0s insumos necessarios para a execucao de guia de meio-fio e sarjeta
de concreto moldada in loco, de dimensdes 45 cm base (15 cm base da guia + 30 cm base da

sarjeta) x 22 cm altura, para trechos retos.
Itens e suas Caracteristicas:

- Ajudante especializado: profissional que manipula a maquina extrusora e auxilia o pedreiro

nas demais atividades.

- Pedreiro: profissional que executa as atividades complementares para a execucgéo das guias e

sarjetas extrusadas, tais como: acabamento da guia, juntas de dilatacéo, etc.

- Servente: profissional que auxilia o ajudante especializado e o pedreiro com as atividades para

a execucdo das guias e sarjetas.
- Concreto: material utilizado no equipamento e que da o molde ao perfil da guia e/ou sarjeta

8
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acabada.
- Argamassa: material utilizado para fazer o acabamento da superficie da guia e/ou sarjeta.

- Extrusora de guias: equipamento que molda guia com o uso de férma, que define o perfil,

através da extrusao.
- Areia: material utilizado para fazer a base de assentamento.
Execucéo:
- Execucdo do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha.
- Regularizacédo do solo e execuc¢do da base sobre a qual a sarjeta sera executada.
- Execucdo das sarjetas com concreto usinado e moldada in loco.
- Instalacdo das formas de madeira.
- Lancamento e adensamento do concreto.
- Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.
- Sarrafeamento da superficie da sarjeta.
- Execucéo das juntas.

1.2.2.2 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016

Nos cruzamentos de estradas vicinais onde as mesmas nao possuem pavimentacéo, serdo
aplicados meio-fio que servira como travamento da pavimentacdo, porém estes serdo
rebaixados ao nivel do pavimento. A guia de meio-fio, em concreto tem que ter uma resisténcia

de fck 20mpa, pré-moldada, dimensdes (13x22) cm.

Uma vez assentadas, as guias de concreto serdo rejuntadas com argamassa com preparo
mecanico, de cimento e areia media Umida no traco 1x3.0 assentamento de guia (meio-fio) de
concreto preé-fabricado em trecho reto deverd ser executado conforme as especificagdes e
Normas. Para o assentamento das mesmas devera ser escavado observado o seu alinhamento e
nivelamento. Para tanto é recomendavel que a base seja compactada e embolsadas nas costas

com concreto entre suas juntas. O embalsamento deverd evitar que as mesmas se desloquem.
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2 CRITERIO DE MEDICAO:

As medicdes serdo realizadas em data previamente agendada entre a Fiscalizacéo e a
Contratada e serdo medidos os trechos completamente concluidos.
NOTA: serdo considerados como trechos totalmente concluidos, agueles que forem realizados
a locacdo topografica, considerando inclinagdo do projeto, certificando que o greide da pista
esta no nivel inferior da maioria das casas, terraplenagem, pavimentacdo, obra de arte corrente,
sinalizagdo horizontal e vertical, mobilidade urbana totalmente concluida. A entrega do Livro
Diério de Obras devidamente preenchido é pré-requisito para a realizacdo da medicao.

Os servicos devem ser executados conforme a planilha orcamentaria, projeto e o edital.
Na auséncia de especificacOes, estabelece-se 0 Caderno de Encargos da SUDECAP como

vélido.

OBS: Os itens, serdo medidos conforme quantidades previstas na planilha orcamentéria e

projeto executivo.

3 OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servigcos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos

deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos deverdo ter seus

precos fixados mediante prévio acordo;

Né&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a execugao

das obras e que forem realizados sem autorizagdo prévia da Fiscalizacao;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as

condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacdo de

multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servi¢co ou fornecimento

que ndo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e

10
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Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um

Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao

ambiental,
Providenciar junto ao CREA as AnotacGes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos

insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela

Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucao

das obras e servigos no prazo contratual,

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mdo-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugdo dos servigos

objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos o0s dnus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdencidria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico

contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos;

A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,

para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia, telefone, taxas,

impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacGes: nome da empresa (Contratada), RT pela
obra com a respectiva ART, numero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolucdo CONFEA n° 198/1971;

11
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Obter junto a Prefeitura Municipal o alvaré de construcéo e, se necessario, o alvara de

demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade

e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;
Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que consta em

projeto e avisar o supervisor da obra.

4 CONTROLE TECNOLOGICO

De acordo com as exigéncias normativas do Ministério das Cidades, acerca do controle
tecnoldgico da execugdo de pavimentacdo em bloquete, seguem as orientacBes da sistematica
que sera adotada para contratos com obras ainda nao licitadas.

Em conformidade com o trecho transcrito abaixo, extraido do Manual para
Apresentacdo de Propostas para a A¢do Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento Urbano,
expedido pelo Ministério das Cidades, publicado pela Portaria n® 443, de 26/09/2013:

Seguem abaixo as orienta¢cBes quanto as diretrizes e documentos que deverdo ser
exigidos das empresas executoras contratadas. Caberd ao Responsavel Técnico (RT) de
Fiscalizacdo do Municipio:

Exigir a realizacdo dos ensaios de controle, e analisar os documentos recebidos das
empresas contratadas, emitindo Parecer conclusivo quanto a aceitacao ou rejei¢cao dos servicos
executados.

Os ensaios de Controle Tecnologico deverdo ser apresentados para a aceitacdo dos
servicos em medicdo e pagamento. O Controle Tecnologico devera ser prestado por profissional
habilitado e os resultados obtidos das analises deverdo ser apresentados em conformidade com
as normas técnicas, acompanhados de “Analise dos Resultados”, mediante parecer conclusivo
sobre a aceitacdo ou rejeicdo do material ou servi¢o. Os laudos deverdo apresentar 0 numero
da ART correspondente, podendo ser Unica para o projeto, e o trecho da rua/etapa a que pertence
a amostra.

Deverdo ser apresentados ao 6rgdo, como documentacdo minimaa ser exigida das

empresas executoras, 0s seguintes documentos referentes aos ensaios de controle tecnoldgico:

12
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4.1 ENSAIOS MINIMOS NECESSARIOS:

Sub-base e base

Analise granulometrica dos agregados para bases com agregados de pedra— DNIT (ME-
083/98) — minimo 01 ensaio por rua;

Grau de compactacdo para bases com solos estabilizados — DNIT (ME/051/94)
—minimo 01 ensaio a cada 100m;

CBR do material compactado na pista para ambas as bases — DNIT (ME-049/94)

—minimo 01 ensaio por rua;

Em caso de conflitos entre projeto, memorial e planilhas orgamentarias devera seguir o

que esta especificado em projeto e procurar o responsavel técnico para mais esclarecimentos.

5 RECEBIMENTO DA OBRA

Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execucao de todos 0s servigos,

atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Japonvar/MG, outubro de 2023
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