WV

Quadro de Cargas (QD1) - TERREO

3 - PONTOS DE FORGA E LUMINARIAS NAO COTADAS TERAO POTENCIA DE 100W.

4 - TODAS AS CARCAGAS DAS LUMINARIAS DEVERAO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NAO FOREM

INSTALADAS DEVERA SER DEIXADA UMA "ALCA" DO CONDUTOR DE PROTEGAO PE (TERRA) NA CAIXA OU UM
"RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAGAO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA AREA EXTERNA DA EDIFICAGAO DEVEM SER COBRE COM

ISOLAGAO EPR OU XLPE 1 KV E EM CONDUTOS PEAD.

6 - A FIACAO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER COBRE COM ISOLAGAO EPR

OU XLPE 1 KV.

7 - AFIAGAO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNOS DA EDIFICAGAO PODEM SER CABOS EM COBRE COM

ISOLAGAO EM PVC 750V.

8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR AREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO

QUE NAO INDICADO NOS DIAGRAMAS.
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPATIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

Circuito Descrigao Esquema | Método | Tens&o | lluminag&o (W) Tomadas (W) | Pot.total. | Pot.total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.-T |FCT|FCA| In' | Ip |Segéo| Ic | lcc |Disj| dV parc | dV total | Status
de inst. V) 15 20 100 | 815 | 1630 (VA) (W) (W) (W) (A) | (A)| (mm3?) | (A) | (KA)| (A) (%) (%)
1 ILUMINACAO F+N B1 127V 2 27 605 570 S 570 1.00|060| 58 (48| 15 [(175| 5 | 10 0.59 2.19 OK
2 TUGS SALA 01 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00|0.60(14.6|8.7| 25 (240| 5 | 10 0.85 245 OK
3 TUGS CORREDOR F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00{060| 44 (44| 25 (240| 5 | 10 0.24 1.84 OK
4 TUGS SALA 02 F+N+T B1 127V 10 1111 1000 T 1000 1.00(060| 7.3 |8.7| 25 |24.0| 5 |10 0.40 2.00 OK
5 TUGS LAUDO F+N+T B1 127V 5 556 500 R 500 1.00(1.00| 44 |44 25 |240| 5 |10 0.71 2.31 OK
6 AR SALA 01 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00|0.60(13.7|8.2| 25 |24.0| 5 |10 0.53 2.13 OK CX2 [
7 AR SALA 02 F+F+T B1 220V 1 1811 1630 S+T 815 815 1.00|0.60(13.7|8.2| 25 |24.0| 5 |10 0.48 2.08 OK QD1 .
8 AR LAUDO F+F+T B1 220V 1 906 815 R+S 408 408 1.00(1.00| 4.1 |41 25 |240| 5 |10 0.47 2.07 OK s QM1 N
9 AR RAIO X F+F+T B1 220V 1 1811 1630 R+T 815 815 1.00(1.00| 8.2 |82 25 |24.0| 5 |10 0.56 2.16 OK fa
10 |Reserva F+F+T B1 220V 1000 1000 R+S 500 500 1.00(1.00| 45 |45 25 |240| 5 |10 0.00 0.00 OK QM1 =
11 |Reserva F+F+T B1 220V 1000 1000 R+S 500 500 1.00(1.00| 45 |45 25 |240| 5 |10 0.00 0.00 OK
12  |Reserva F+F+T B1 220V 1000 1000 R+S 500 500 1.00(1.00| 45 |45 25 |24.0| 5 |10 0.00 0.00 OK AL 10
TOTAL 2 27 30| 1 3 13278 12275 R+S+T 3723 4108 4445
Legenda de fiagdo - TERREO
13 45 89
@ 2525252525
Legenda das indicagdes - TERREO 123406 7
Lista de materiais - TERREO ARC18000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 18000BTU @
Elétrica ARC9000 Pontos de forga - Uso especifico - Condicionador de ar Split 9000BTU 2592592525025
Acessorios p/ eletrodutos Tub Tubular -2 x 20 W
Arruela zamak @ 11 i|3I 0
1" 2pg f 25 25
Bucha zamak
1" 2pc 12 46 7
Caixa PVC @
4x2" 38 pe 25252525
Caixa PVC octogonal 4
3x3" 27 pg @ ‘-Hl
Curva 135° PVC rosca 25
1 1pg 1.5 8
Tampé&o ago galvanizado Legenda - TERREO @ W
21 1pg 2 Tomadas médias a 1,10m do pi 2028
Cabo Unipolar (cobre) 2 ’ piso 1 4
Isol.PVC - 0,6/1kV (ref. Inbrac Polivinil Antichama) X<> Caixa de passagem 130x130x82 no piso @ jl 5 1 T
4 mm? - Azul claro 14.86 m b— Entrada de servigo 25
4 mm? - Branco 14.86 m 2 0) Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
4 mm? - Preto 14.86 m =0 Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso :|1 :|21 :|4 6
4 mm# - Verde-amarelo 14.86 m @ Lampada Led 15W A60 ® 252525
4 mm? - Vermelho 14.86 m
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel) C ) Lampada Led 2x20 W 2
1.5 mm? - Amarelo 81.85m @ ;HL
1.5 mm? - Azul claro 57.16 m Quadro de distribuigéo 25
1.5 mm? - Preto 48.56 m = 1 2
10 mm?2 - Azul claro 22m él Quadro de medicéo
10 mm? - Branco 22m 3 2 Tomada alta a 2,20m do piso 2525
10 mm? - Preto 22m Tomada baixa a 0,30m do piso 1 2 6
10 mm? - Vermelho 22m Tomada média a 1,10m do piso @ a
2.5 mm? - Azul claro 122.38 m 25 25
2.5 mm? - Branco 85.47 m 1 2
2.5 mm? - Preto 36.37 m @ jl 1 T
2.5 mm? - Verde-amarelo 12141 m QD1 a 25
2.5 mm? - Vermelho 94.38 m
Caixa de passagem - embutir Conduto g1"(PVC)
Ago pintada (ref Cemar) 3#4(4)4mm?
130x130x82 mm 2 pg Unipolar - PVC (70°C)
Dispositivo Elétrico - embutido A
Placa 2x4"
Interruptor paralela - 1 tecla 2 p¢
Interruptor simples - 1 tecla 5p¢
Placa c/ furo 4 pg
Placa p/ 1 fungéo 25 p¢
Placa p/ 2 fungdes 2 p¢
S/ placa 25 A
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 2 pg DPS 10 A
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 25 pg 175V -8 KA I%} A 15
Dispositivo de Protecéo -7 o o ILUMINAGAO 570 W
Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) .
10 A-5KA 4pg Unipolar - PVC (70°C)
Disjuntor tripolar termomagnético (220 /127 V) - DIN (Curva C) 25 f'i
40A-5kA Tpe 7 1630 W | AR SALA 02 oA
Disjuntor unipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN (Curva B) o o
10 A -5 kA 5 pe Unipolar - PVC (70°C)
Dispositivo de protegéo contra surto f_li 25
175V -8 KA 4pe ° ©° TUGS SALA 01 1000 W
Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN
25 A 1 pg Unipolar - PVC (70°C)
Eletroduto PVC flexivel 10A
Eletroduto leve 25 RS
- 2046 m 8 815W | ARLAUDO O/I\C
3/4" 163.95 m Unipolar - PVC (70°C)
Eletroduto PVC rosca 10A
Eletroduto, vara 3,0m o/'\c 29
T 1m TUGS CORREDOR 500 W
Luminaria e acessorios Unipolar - PVC (70°C)
Luminaria tubular LED 10A
Luminaria tubular LED 25 pg 2.5
Soquete 9 1630W | ARRAIOX VERN
base E 27 2 pg Unipolar - PVC (70°C)
base G 13 50 p¢ 10 A
Lampadas Led A 25
Bulbo - A60 ° ° TUGS SALA 02 1000 W
15W 2pg Unipolar - PVC (70°C)
Tubular Led 10A
20w 25 p¢ 2.5
Material p/ entrada servigo 10 1000 W Reserva O/'\c
Armacéao secundaria ago laminado Unigolarc- PVC (70°C)
1 estribo 1p¢ 10A
Cabo cobre nu A\ 25
Seg&o 10mm2 3 pe © TUGS LAUDO 500 W
Cabo de ago galvanizado Unipolar - PVC (70°C)
N° 14 BWG (rl 300g) 0.5kg 10A
Caixa inspecao de aterramento 25
250x250x500mm 1pg 11 1000 W Reserva o
Cinta de aluminio para poste o O
L=18mm, C=1,0m 6 pc Unipolar - PVC (70°C)
Haste de aterramento ago/cobre 10A 25
D=15mm, comprimento 2,4m 1pc :H\c AR SALA 01 1630 W
Haste para armagéo secundaria o O
16"x150" 1 pc Unipolar - PVC (70°C)
16"x350" 1pg s N
Isolador roId‘ana 600V 12 1000 W Reserva O/‘I\C
Porcelana vidrada 1p¢ o o
Parafuso ago galvanizado cabega quadr. Unipolar - PVC (70°C)
Rosca M10, comprim. 200mm 2 pg °
Poste de tubo galvanizado Poténcia instalada (W) N gl s %
D=76mm, L=4,5mm 1pg R 3723 E f 5 é g
Terminal de aterramento S 4108
T 4445 R S T N PE
Haste-cabo 1pg Total 12275
Quadro de medigéo - CEMIG
Unidade consumidora individual - sobrepor
CM-1 - Medidor monofasico e disjuntor - Medi¢ao direta até 13KW 1 p¢
Quadro distrib. chapa pintada - embutir
Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 30 disj. unip. - In barr. 100 A 1 p¢

1. ESTE PROJETO E PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NAO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NAO SE RELACIONE COM A EXECUGAO DA

PRESENTE EDIFICAGAO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAGAO A DISPOSIGAO DE

TERCEIROS.

2. 0 PROJETISTA NAO SE RESPONSABILIZARA POR EVENTUAIS ALTERAGOES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUGAO. QUALQUER MODIFICAGAO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.

3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAGOES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU

PROPRIETARIO.

4.QUALQUER MODIFICAGAO OU DUVIDA DEVERA SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO

PROJETISTA.

CNPJ N°: 16.783.066/0001-35
AVENIDA MESTRA FININHA, N° 726 - 1° ANDAR,
CIDADE SANTA MARIA, MONTES CLAROS/MG - CEP: 39401-074

2021-2024

CNPJ N°: 01.612.476/0001-46
RUA CURITIBA, N° 212 - CENTRO
JAPONVAR/MG - CEP: 39335-000
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20W %@\2 I ™~ g N o = 1 =
| o= I )
2 2 o 2 2 X) ;ﬁ 4 / 4 4 4 4 5 QRCQOOI.) d o 9ARC18000
2 ) 2 A 2 4\ A 4 A/ 4 . 20w
Q TITE e @ T m'%\ 25 11T % ;s % 1T 1|T% {Lg 0815w 1630w
I2|.5 ARGC18000 |2|5 |2|5 N2 I2|5 ARC18000 I2|5 I2|5
6 7
1630W 25 1630W
QD1
(12275 W)
10 A
/™ 5KA 1 (570 W) A
> 1|,|5 Unipolar - PVC (70°C) s ! (LUMINAGAO)
10 A '
N\ 5KA 1T (1000 W)
Quadro de Demanda (QD1) - TERREO ° I Unipolar - PVC (70°C) T 2 (TUGS SALA01)
Tioo de caraa Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda 10A
P g (kVA) (%) (kvA) (™ 5 kA (500W) 5 )68 CORREDOR)
lluminago e TUG's (Clinicas e hospitais) 13.28 40.00 5.31 |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R
TOTAL 5.31 % '
5 kA 11T (1000 W)
O ©
[T Unipolar - PVC (70°C) T 4(TUGS SALA02)
10 A
™ 5KA T (500 W)
> I Unipolar - PVC (70°C) R °(TUGSLAUDO)
10 A '
N
QM1 40A 2R 05 - I IT Unipolar - PVC (70°C (16308\1\/12 6 (AR SALA 01)
AN 25 Unipolar-PVC(70°C)
NI e st R -
Unipolar - PVC (70°C
4 PSSy | 5kA 1T (1630 W) 7 (AR SALA 02)
IT " Unipolar - PVC (70°C) S+T
DPS 10A 25
4x175V - 8 KA A5 KA 815 W)
T
L O ©
= '2'5 Unipolar - PVC (70°C) Rts  © (ARLAUDO)
10 A ’
N 5kA T (1630 W)
> |2|5 Unipolar - PVC (70°C) ReT O (ARRAIOX)
10 A '
LEGENDA DAS INDICAGOES ,_o/"\c5 kA ks Urivoiar“PVE (76°C) (100?? \i\g 10 (Reserva)
XA Disjunt ipolar "X" A te d rto-circuito "Y" KA 194 *
o/i\oY KA isjuntor unipolar e corrente de curto-circuito /H\cs KA T (1000 W) 11 (Reserva)
A |2|5 Unipolar - PVC (70°C) R+S
PaiaN Y KA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA 1/0"i
o o 5 kA 1T (1000 W)
O O
XA Js Unipolar - PVC (70°C) Res 12 (Resenva)
AN Y KA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA ’
o o
[ XA Dispositivo diferéncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual J{
m 30mA.
QF\’/S_ Y KA Dispositivo de protegéo contra surto, tensédo de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA
| [ ws] Medidor
X X X
4‘|‘HL£,—5L Fiagéo do circuito "X", comando "a" e com didametro "#" mm?
#
47 Neutro - Azul claro
| — Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho
—T Terra - Verde/Amarelo
-1 Retorno - Amarelo
-1 Campainha
CONTRATADA: CONTRATANTE:
NOTAS
PREFEITURA ‘
1 - PROJETO DEVE SER EXECUTADO CONFORME NBR 5410. CARVALHO AMARAL ‘m N VA
2 - ELETRODUTOS E FIAGOES NAO COTADOS SERAO DE 23/4" E #1,5mm2 RESPECTIVAMENTE. ENGENHARIA & PROJETOS De pove,paxa. o pove

RESPONSAVEL TECNICO:

GABRIEL VINICIUS MARTINS
CREA/CAU: 230.779/D - MG

RESPONSAVEL LEGAL:

PREFEITO(A) MUNICIPAL DE JAPONVAR

DA SALA DE

AMPLIACAO DO CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL, CONSTRUGAO

RAIO X

DESCRICAO: PLANTA BAIXA, DETALHES, LISTAS, LEGENDAS, QUADROS DE FORCAS.

ENDEREGO DA OBRA: PRACA CENTRAL, RUA BRASILIA, S/N°,

BAIRRO CENTRO

MUNICIPIO: JAPONVAR/MG

DATA INICIAL: 23 DE NOVEMBRO DE 2023

FASE DO PROJETO: INICIAL ART/RRT:

DATA DA REV.: 19 DE DEZEMBRO DE 2023

REFERENCIA DO PROJETO: 1815 ESCALA: INDICADAS

N° REVISAO: 01

01/01
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