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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAGAO - DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR E GESTAO DA REDE FiSICA - PLANILHA DE SERVICOS - SEM DESONERACAO

ESCOLA ESTADUAL / MUNICIPAL: CEMEI MENINO JESUS, DISTRITO DE NOVA MINDA

COD ESCOLA:

S.R.E.:

MUNICIPIO : JAPONVAR/MG ISS 4% SERVICOS: AMPLIACAO DE METAS- MELHORIAS DA EDIFICACAO
- ANALISADO 56.231,46 LOCAL DE INTERVENCAO
ITEM DESCRICAO UN. i
QUANT. | P.UNIT.(S/BDI) | P.UNIT.(C/BDI) | P. TOTAL (C/ BDI) MEMORIA DE CALCULO
MURO DE ARRIMO+MURO DE
010002 |Locagdo para muros, cercas e alambrados M 30,65 1,17 1,45 44,46 VEDAGAO+MURO DA FACHADA:
21,15+9,50= 30,65
Sera medido por comprimento de muros, cercas ou alambrados locados (m).
O item remunera o fornecimento de veiculo para locomogdo, materiais, mdo-de-obra qualificada e
equipamentos necessarios para execu¢do de servicos de locagdo de muros, cercas ou alambrados.
010003 Fornecimento e colocagio de placa dos servigos de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - UN 1.00 141925 1759 44 1.759 44 1 UNIDADE
Governo do Estado - (Amplia¢do e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) ’ : ’ ' ’ : ’
Sera medido por unidade de placa instalada (UN).
O item remunera as placas de obras que deverdo ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26. As chapas
serdo afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura metdlica com viga U 2” enrijecida e
Metalon 20x20. O suporte para a instalagdo deverd ser em Eucalipto Autoclavado. As placas serdo pintadas
na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva. FORMATO: 3,00 x 1,50m. O tamanho da
placa é definido em fungdo do local da sua instalagdo e/ou do valor dos servigos acima de R$ 30.000,00,
obedecendo a proporgdo de 6,00 x 3,00m e o manual de identidade visual do Governo de Minas.
SUB-TOTAL = 1.803,90
030009 |Escavagdo mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 12 categoria w3 5,64 3,27 4,05 22,86
Serd medido pelo volume de corte, considerado na caixa (m3).
O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessorios e mao-de-obra necessaria para a
execugdo de corte, em campo aberto, para solos de primeira categoria, englobando os servigos: escavagdo e
carga mecanizadas; transporte interno a obra, locagdo dos platos e taludes; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Ndo remunera a limpeza e raspagem do terreno, incluindo a retirada de raizes e
troncos.
SUB-TOTAL = 22,86
040001 |Armadura de ago, CA 50, corte e dobra no canteiro KG 463,27 13,88 17,21 7.971,50 CONFORME INDICACAO EM PROJETO
ESTRUTURAL
Sera medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
item remunera o fornecimento d A- AouB m fyk igual MP ramen ranspor
Solf)ecagéi dL(Ia :r;:dfrase:je :u:qUZraE;:Ia s(;l(,lalqouer c)ocr:prifrﬁeni:'a ei'?i?o incT:J:j?)z :o ietetn:,;sasesr'?/?g: : (10,29+34,29+35,66+23,82)+(14,99+80,90
. - ’ . +76,80+50,02)+(9,37+50,56+48,00+28,57)
materiais secundarios como arame, espagadores, perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de
transpasse para emendas.
040004 Concreto estrutural vitado no local,controle "A", consisténcia para vibragdo, brita 1, FCK=20 MPA e M3 3,18 691,42 857,15 2.725,75 CONFORME INDICACAO EM PROJETO
langamento em fundacdo ESTRUTURAL
Sera medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interse¢do dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).
O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niumero 1, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 20,0 MPa. Remunera
também o transporte, lancamento e adensamento.
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Lastro de concreto (contra-piso) ndo estrutural impermeabilizado, E=6 cm

Serd medido pela drea onde serd executado, na espessura minima de 6¢cm (m?).

O item remunera o fornecimento de cimento, areia, pedra britada n2 1, 2, e a mdo-de-obra necessaria para o
apiloamento do terreno e execugdo do lastro.

Impermeabilizacdes de fundacdes e drenos

Impermeabilizagdes de sapatas em concreto ou alvenaria de embasamento com aplicagdo de tinta
betuminosa

Sera medido por area de superficie com aplicagdo de imprimagdo, nas dimensdes da sapata ou alvenaria de
embasamento (baldrame) (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessarios para a execugdo de pintura com
tinta betuminosa em duas dem&os em todo baldrame (laterais e parte superior). Remunera também a
limpeza necessaria para aplicacdo da tinta.

Barbacd @ 75mm?.

Sera medido pela unidade de furos resultantes de dreno em muros (un).

O item remunera o fornecimento de tubo de PVC de 75mm? perpendicular ao pano de muro ou alvenaria em
contato com a terra, o comprimento médio de 50cm, remunera também todos os materiais e mio-de-obra
necessarios para a perfeita colocagdo destes.

Concreto estrutural virado no local, consisténcia para vibragdo, brita 1 e 2, FCK 25 MPA e langamento em
estrutura

Serd medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da intersegdo dos diversos
elementos estruturais deve ser computado uma sé vez (m3).

O item remunera o fornecimento de betoneira, pedra britada niumero 1 e 2, cimento, areia e a mdo-de-obra
necessaria para o preparo do concreto, com resisténcia minima a compressdo de 25,0 MPa. Remunera
também o transporte, langamento e adensamento.

Execucdo de:
Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 10mm
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:2:8

Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mado-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo revestida, confeccionada em bloco vazado ceramico simples, com superficie dspera para garantir a
aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia; dimensdes
padronizadas de 90 x 190 x 190 mm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 15270-1.

Alvenaria de vedagdo com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm
com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar trago 1:0,5:8

Serd medido por area de superficie executada, descontando-se todos os vdos (m?).

O item remunera o fornecimento de materiais e mao-de-obra necessarios para a execugdo de alvenaria de
vedagdo a ser revestida, confeccionada em bloco vazado de concreto simples, com superficie aspera para
garantir a aderéncia do revestimento, assentada com argamassa de cimento, cal hidratada e areia;
dimensdes padronizadas de 14 x 19 x 39 cm, e resisténcia minima a compressdo de acordo com a NBR 6136.

M2 4,83 58,52 72,55 350,40
m? 27,33 14,38 17,83 487,21
UN 5,00 11,55 14,32 71,59
SUB-TOTAL = 11.606,46
m3 2,61 729,01 903,75 2.358,80
SUB-TOTAL = 2.358,80
M2 50,40 48,53 60,16 3.032,20
M2 8,15 64,69 80,20 653,60
SUB-TOTAL = 3.685,80

(0,6*0,6*6)+(0,55*0,5*8)

A SER EXECUTADO NO MURO DE
ARRIMO

MURETA DA FACHADA E ALVENARA
LATERAL

13,20+37,20

ARRIMO

Pagina2de>5



100500

100503

100600

100602

100900

100901

100902

101203

101211

Fornecimento e instalacdo de disjuntor automatico:

Serd medido por unidade de disjuntor instalado (un).

O item remunera o fornecimento de disjuntor automatico, linha residencial, com protegdo termomagnética,
padrdo ( “bolt-on” ) NEMA, polos e correntes varidveis conforme o solicitado e tensdo de 127 / 220 V,
conforme norma NBR 5361 e selo de conformidade do INMETRO, remunera também materiais acessorios e a
mao-de-obra necessaria para a instalagdo do disjuntor por meio de parafusos em suporte apropriado; ndo
remunera o fornecimento do suporte.

Bipolarde 15a 35 A

Fornecimento, transporte e instalacdo de cabos:

Sera medido por comprimento de cabo instalado (m).

O item remunera o fornecimento de cordoalha de cobre recozido, de didmetro especificado confeccionada
em malha de fios de cobre trangada, isenta de falhas, emendas, oxidagBes, sujeiras, com revestimento em
EPR para isolagdo de 902C e nivel de isolamento até 1,0 kV e a mdo-de-obra necessaria para a instalagdo do
cabo.

Isolado de PVC segdo 2,5 mm?

Fornecimento e colocacdo de eletroduto em PVC roscdvel,com conexdes:

Sera medido pelo comprimento de tubulagdo instalada (m).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de tubos, luvas, curvas e buchas em cloreto de polivinil (PVC)
de didmetro especificado, rigido, tipo pesado, com rosca, cor preta e bragadeiras em "U" para instalagdes de
telefonia, embutidas em lajes, paredes ou pisos, aparentes, ou enterradas; remunera também o
fornecimento de materiais acessorios e a mdo-de-obra necessdria para a execugdo dos servigos: abertura e
fechamento de rasgos em paredes, ou escavagdo e reaterro apiloado de valas com profundidade média de
0,60 m nas instalagBes enterradas, ou fixagdo por meio de bragadeiras quando a tubulagdo for aparente e a
instalagdo de arame galvanizado para servir de guia a enfiagdo, inclusive nas tubulagdes secas.

Diametro 20mm (3/4")

Didmetro 25mm (1")

Caixa de passagem 4"x 4" sem placa
Sera medido por unidade de caixa instalada (un).
0 item remunera o fornecimento e instalacdo de caixa em PVC rigido de 4" x 4".

Refletor Slim LED 200W de poténcia, branco Frio, 6500k

Serd medido por unidade de refletor instalado (un).

O item remunera o fornecimento e instalagdo de Refletor LED com protegdo minima IP65 indicado para
iluminar areas internas e externas; deve possuir driver incorporado, fluxo luminoso constante em toda faixa
de tensdo, com corpo e dissipador em aluminio com tampo em vidro, trabalhar, bivolt automatico e emissdo
na cor branca.

UN 2,00 51,95 64,40 128,80
M 250,62 6,57 8,14 2.041,26
M 46,88 27,88 34,56 1.620,31
M 20,70 31,96 39,62 820,15
UN 10,00 12,60 15,62 156,20
UN 10,00 298,26 369,75 3.697,53
SUB-TOTAL = 8.464,25

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO

CONFORME PROJETO ELETRICO
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ALVENARIA DE FECHAMENTO DO

ALVENARIA DE FECHAMENTO DO

140000 (REVESTIMENTO
140100 |Execucdo de:
140102 |Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia M2 143,75 34,19 42,39 6.092,89
Sera medido pela area revestida com reboco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e n3o se considerando
espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverio ser deduzidos na totalidade e as espaletas desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, cal hidratada, areia e a mdo-de-obra necesséria para a
execugdo do reboco.
140104 |Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher M2 143,75 9,05 11,22 1.612,77
Serd medido pela drea revestida com chapisco, ndo se descontando vdos de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e as espaletas
desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento, areia e a mado-de-obra necessaria para a execugdo do chapisco.
SUB-TOTAL = 7.705,67

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO

CALCADA FRONTAL, CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO

ALVENARIA DE FECHAMENTO DO

150100 |Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150404 |Grama esmeralda em placas M? 144,20 30,66 38,01 5.480,93
Sera medido pela drea real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m?).
O item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a mao-de-obra necessaria
para a execugdo dos servigos de: preparo do solo; plantio das placas justapostas, promovendo a completa
forragdo da superficie; irrigagdo; e cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a
rega e conservagdo para pega das mudas e a substituicdo de placas que ndo pegarem, num prazo de 30 dias.
Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo terreno, incluindo preparo de caixa, sem
150405 ‘ ¢ Pa, ¢/ preparo p/ prep M? 40,59 70,08 86,88 3.526,39
revestimento com argamassa de cimento e areia
Sera medido pela drea de piso concretado (m?).
O item remunera o fornecimento de cimento; areia; pedra britada n2 1; ripa de Cupilba ou Paraju;
remunera também o fornecimento de materiais acessorios e a mdo de obra necessdria para o preparo do
concreto, preparo da caixa, langamento e a execugdo do passeio com acabamento desempenado, em
concreto preparado no local.
SUB-TOTAL = 9.007,31
170000 (PINTURA
170100 |Pintura:
170103 (Tinta acrilica em parede externa, sem emassamento (duas demé&os) M? 143,75 21,45 26,59 3.822,54
Sera medido pela area de superficie preparada e pintada, ndo se descontando vios de até 2,00 m? e ndo se
considerando espaletas, filetes ou molduras. Os vdos acima de 2,00 m? deverdo ser deduzidos na totalidade e
as espaletas, filetes ou molduras desenvolvidas (m?).
O item remunera o fornecimento de selador de tinta para pintura acrilica; tinta a base de emulsdo 100%
acrilica, soluvel em dgua, acabamento fosco acetinado, materiais acessdrios e a mdo-de-obra necessaria para
a execugdo dos servigos de: limpeza da superficie, lixamento, remogdo do pd e aplicagdo do selador,
conforme recomendagdes do fabricante; aplicagdo da tinta acrilica, em duas demdos conforme
especificagdes do fabricante, sobre superficie revestida com massa ou ndo.
SUB-TOTAL = 3.822,54
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200200 |Alambrados e portdo
O item remunera a execugdo de alambrado tubular em quadro para fechamento em geral, com altura
determinada aferida na projegdo vertical, ndo sendo considerada a altura do chumbamento em mureta, em
(m)
Constituido por:
A) Fornecimento e instalagdo de montantes verticais, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010,
galvanizados de acordo com norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,25 mm,
chumbados diretamente sobre mureta na profundidade média de 0,50 m e com espagamento maximo de
2,40 m entre colunas;
B) Fornecimento e instalagdo de travamentos horizontais soldados aos montantes verticais, nas partes
superior e inferior do alambrado, em tubos de ago carbono SAE 1008 / 1010, galvanizados de acordo com
norma ASTM A 513, com didmetro externo de 2" e espessura de 2,65 mm;
C) Fornecimento e instalagdo de tela, com malha ciclénica tipo "Q" conforme NBR / ABNT 10119 de 2" (50 x
50 mm) fio BWG 10 (3,40 mm), fabricada em fio de aco doce de acordo om a NBR / ABNT 5589 , com
acabamento lateral de pontas dobradas, fixada por meio de cabos tensores e arames de amarragdo e de
arame em fio de ago doce recozido e zincado bitola BWG 14 (2,11 mm) utilizado para amarragdo da tela aos
montantes verticais e travamentos.
D) Remunera também o fornecimento de materiais e mdo-de-obra necessaria para: aplicagdo em uma
dem3o de galvanizagdo a frio, nos pontos de solda e / ou corte dos elementos que compdem o alambrado.
E) Ndo remunera os servigos de execugdo de base para fixagdo dos montantes.
200202 Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de ago M 12,09 517,34 641,35 7.753,88 CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
galvanizado, h=2m
SUB-TOTAL = 7.753,88
TOTAL CUSTO (C/ BDI) = 56.231,46
25,89% BDI PROJETO =
23,97% BDI OBRA =
TOTAL GERAL(C/ BDI) = 56.231,46

QUANDO DA CELEBRAGAO DO CONTRATO ASSEGURAR QUE A EMPRESA TENHA EM SEU PODER COPIA DO CADERNO DE ESPECIFICAGOES

BASE

PINI, ORSE, SETOP SUDECAP JAN/23

REVOO MAI/23

LOCAL / DATA: JAPONVAR, 29 DE NOVEMBRO DE 2023

Nome do técnico responsavel pela elaborag¢do da planilha: GABRIEL VINICIUS MARTINS CREA-MG: 230.779/D

REPRESENTANTE LEGAL: WELSON GONCALVES DA SILVA, PREFEIRO MUNICIPAL DE JAPONVAR

GABRIEL VINICIUS  5gnsc deformasigal por
MARTINS- CPF: ?;ng%:/ﬂls‘fz\usMART\NS—CPF:
121.000.186-12 Dados: 2023.12.06 09:45:46 0300

ASSINATURA DO RESPONSAVEL TECNICO PELO ORGAMENTO

WELSON
GONCALVES DA
SILVA:0338976965

Assinado digitalmente por WELSON GONCALVES DA SILVA:

03389769650

DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5,

0OU=32386087000173, OU=Presencial, OU=Certificado PF A3,
CN=WELSON GONCALVES DA SILVA:03389769650

Razao: Eu estou aprovando este documento

Localizagdo: sua localizag&o de assinatura aqui

Data: 2024.04.16 16:15:29-03'00'

Foxit PDF Reader Verséo: 11.2.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPONVAR
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