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QUADRO DE DEMOLIGAO/REMOGAO

NOTAS

A demoligdo deve ser executada sob a diregdo
de um profissional legalmente habilitado;

- DeverGo ser utilizados todos os equipamentos
de seguran¢a (EPI's) necessarios;

e — — - Antes de se iniciar a demoligdo, deverd ser
‘ LEGENDA H ITEM H QTD. ‘ desligada a rede elétrica e de dgua do imdvel
respeitando—se as normas e determinagdes em
_‘DEMOLIQAO DE ALVENARIA H 5,15m? ‘ vigor NR 18.5.1, que s8o medidas necessdrias
K para garantir a seguranga do procedimento;
:’: ”: M‘DEMOL@AO DE PISO CERAMICO H 51,82m? ‘ - O local deverd ser interditado e sinalizado,
QL oo % aceitando que somente os responsdveis tenham
QR : 5
000000200000 REMOGAO DE TELHADO CERAMICO 13,98m acesso ao local de demoligdo antes e durante
SR 2 2 i :
0’0000000000000 000’000 A=14,75 m A=7,17 m ‘ — H H A ‘ o procedimento;
CERKKL QKL - . -« . . . . .| DEMOLIGAO DE PISO DA CALGADA 39,60 - A demoligdo deverd comegar de cima para
L R K SRS ﬂ‘ H 1.07m? ‘ baixo, com o isolamento imediato da 4rea;
ARSI SRS DEMOLIGAO DE BEIRAL o/m - Deverd ser executado o escoramento da laje
‘ HREMOQAO DE ESQUADRIAS H 31 und ‘ de concreto e vigas, possibilitando o infcio da
A=15,84 m? demoli¢do de tormo segurg;
‘ ‘ HREMO(;AO DE ARVORE H 2 und ‘ - A laje poderd ser demolida de forma mCII’lleCI|
utilizando um martelete para o procedimento;
.’ DEMOLICAO DE PILARES /VIGAS 0,43m? - Devera se iniciar no meio vdo do trabalho e
A=11,22 m? ‘ I:I H ¢ / H ‘ seguir no sentido do apoio da viga, onde
‘ I:I HREMO(;AO DE CERCA H 10,74m? ‘ prjmeiro seréo removido a parte de goncreto da
laje e posteriormente a ferragem existente
‘ HREMOQAO DE DIVISORIA H 19,58m* ‘ nela;
T T v v v - Apds a demoli¢do da laje e a retirada dos
‘ v v v u WHREMOCAO DE GRAMA H 19,58m? ‘ entulhos gerados pelo procedimento, poderd se
- 2 - . iniciar a demoligdo das vigas;
‘ . e HDEMOL'QAO PISO DE CONCRETO H 19,58m ‘ - As vigas poderdo ser demolidas de forma
manual utilizando um martelete, e seguira o
2 2 mesmo procedimento adotado na demoli¢do da
A=8,23 m A=16,01 m laje;
- Por fim, ocorrerd a demoligdo dos pilares
existentes, onde os mesmos serdo demolidos
L com martele e seqguirdo os procedimentos
adotados anteriormente para a demoligdo das
demais estruturas de concreto armado.
1.50 Caso ocorra derramamento de residuos da
: : demoli¢@io e/ou sujeira na via pablica
f 1 decorrentes dos servigos executados e seu
1.50 QUADRO REMOQAO DE ESQUADRIAS transporte, deverd ser executada a limpeza
imediata da via pGblica. Sendo responsabilidade
@ REF. D”\/IENSOES QUANT do Proprietario do imdvel a limpeza de
090210 1 porta simples de todo entulho gerado pelo procedimento.
’ ’ abrir em madeira
porta simples de
@ @ 0,80x2,10 4 abrir em madeira
~——————— remog¢do da ta d id
isori 1,50%x2,10 porta de ago vidro
@ devisoria 2 incolor 2 folhas
A=17,72 m? A=17,12 m® 2.50x2,10 portdo de ago
1 com grade
orta de enrolar
2 ) , @ 1,90x2,10 1 Ze e
A=8,46 m A=12,35 m A=12,61 m s
0 janela simples de ago
3 @ 1,00x1,20/1,00 s com vidro incolor
janela simples de ago
@ 1,15x1,20/1,00 1 com vidro incolor
Abertura de vdo _ janela redonda de ago
para janela 3 “ @ d D=1,20/1,00 2 com vidro incolor
150x120cm A i i
@ 1,50x1,20,/1,00 8 anelo’ simples de ago
vidro incolor
@ A=17,08 m?
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ESCALA 1:50 ESCALA 1:50 ESCALA 1:50
NOTAS LEGENDA ATUALIZAGAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE | U8R/

1 — Medidas em metros.

ALVENARIA EXISTENTE

JAPONVAR /MG

CNPJ N*: 01.612.476 /0001—46
Rua Curitiba, 112

Centro, Japonvar—MG

CEP: 39335-000

CONTRATADA:!
| m

CARVALHO AMARAL ENGENHARIA
CNPJ N®: 16.783.066/0001—-35
Avenida Mestra Fininha, n® 726,

1

andar, Centro, Montes C\Gros/MG,

CARVALHO AMARAL ENGENHARIA CEP: 39401-074

PROJETO ARQUITETONICO
REFORMA E AMPLIAGKO DA PREFEIURA

PLANTAS DE DEMOLIGAO, QUADRO DE DEMOLIGAQ,
QUADRO DE ESQUADRIA — REMOGAQ

RESPONSAVEL TECNICO: GABRIEL VINICIUS MARTINS

CREA: MG 230.779/D

MUNICIPIO /AREA:

MUNICIPIO DE JAPONVAR/MG

ENDERECO DA OBRA:

RUA CURITIBA, 112 — CENTRO

DATA: 29/03/2021

EMISSAQ INICIAL

29/01/21

AM.P.J| G.V.M

PRANCHA:

ESCALA: INDICADA

G.V.M

REV.

DESCRICAO

DATA

EXEC. VERIF.

APROV.

arauvo: DE—=2020.1419—MG.JAP—ARQ—EXE.001=0

02/06
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