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PROPOSTA DE INTERVENCAO

Visando melhorar o espaco destinado a prefeitura municipal de Japonvar- MG
fornecendo mais conforto e qualidade para a realizacdo das reunides, foi proposta a
reforma da mesma. Com a reforma dos ambientes e organizacdo proporcionardo conforto
aos usuarios da prefeitura, além de espacos bem planejados e separados.

O presente memorial descreve especificacbes e particularidades que regulam a
execucao dos servigos, os critérios de execucdo, medicdo e pagamento das obras da
Prefeitura Municipal de Japonvar — MG.



CARACTERISTICAS TECNICAS:

1-Obra: O presente memorial descreve as solugcfes arquitetonicas e técnicas adotadas
para a elaboracéo dos projetos e execucao da obra de reforma da Prefeitura Municipal de

Japonvar.

2-Metas: Execucdo da obra de reforma da Prefeitura Municipal de Japonvar.

3- Descricéo do Objeto

O documento em questdo trata-se da elaboracdo do projeto técnico para execugédo
da obra de reforma da Prefeitura Municipal de Japonvar/MG, onde sera de beneficio a
todos os vereadores do municipio e para toda a populacdo, melhorando o conforto,
circulacéo, entre outros aspectos.

A execucdo das obras se dara atraves de administracdo indireta, onde o municipio
estara adquirindo com os recursos do convénio todos 0s materiais e servigos, agregados,

transportes e alugueis de equipamentos necessarios para execucao dos servicos.

4-Justificativa:

A justificativa apresentada é em face da necessidade de se preservar a estrutura da
edificacdo, haja vista que a prefeitura se encontra danificada em alguns pontos por
utilizacdo de longos anos sem reforma, portanto a reformada prefeitura sera de beneficio
a todos que nela trabalha e a populacdo, oferecendo mais conforto, melhorando na

circulacdo, fazendo com que assim, os espacgos atendam as necessidades solicitadas.

DISPOSICOES PRELIMINARES

Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos,

servicos e fornecimentos que compdem o pacote orgamentario que servira como balizador

para formacao de precos e pagamento dos servi¢cos executados.



A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma cépia dos manuais
de operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia

de equipamentos adquiridos

PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracao central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.
O BDI calculado resultou em 28,27 %.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra nas dimensdes de 3,00 x
1,50 metros, em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8,
em estrutura metélica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto
auto clavado pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta
automotiva. Ao final da obra, a placa deve ser removida na desmobilizacdo da

Contratada.

1.2 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE
TABUAS

Item destinado a remunerar locacdo correta das fundagdes, pilares, vigas, paredes
e demais estruturas a serem implantadas com uso de equipamento e acessoOrios que
garantam o correto alinhamento.

2 DEMOLICAO

2.1- DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO SEM
APROVEITAMENTO DO MATERIAL



A execucdo dos servicos deverd seguir o projeto de arquitetura e a NR18
“Condi¢des ¢ Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢ao” do Ministério do
Trabalho. O processo a ser utilizado serd o de “demolicdo manual”. Em linhas gerais,
serdo utilizadas ferramentas manuais e portateis motorizadas. Os elementos da edificacao,
durante a demolicéo e a remogéo, devem ser previamente umedecidos, para evitar poeira
em excesso durante o processo de demolicéo.

O transporte e destinacao final dos entulhos deverao seguir condigdes e exigéncias
da Municipalidade local. Nao serd permitida, em hipdtese alguma, a incineragdo de
quaisquer materiais, exceto nos casos permitidos pela legislagcdo municipal. Os servigos
de demolicdo deverdo ser iniciados pelas partes superiores da edificagdo, mediante o
emprego de calhas, evitando o lancamento do produto da demoli¢do em queda livre. As
demolicBes realizadas em alvenarias solidarias & elementos estruturais deverdo ser
realizados com extremo apuro técnico para se evitar danos que comprometam a sua
estabilidade. Os servicos serdo aceitos apds a efetiva demolicdo definida no projeto e a

posterior remocao da totalidade dos entulhos resultantes.

2.2 - REMOCAO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO.

Deverdo ser retiradas, afastadas e empilhadas no local adequado todas as portas e
janelas que ndo forem reaproveitaveis. As portas e janelas que tiverem condic¢des de
serem reaproveitadas deverdo ser armazenadas em local apropriado. Os batentes devem
ser retirados de forma cuidadosa evitando danos nos mesmos.

Para remocéo das portas e janelas, as mesmas deverdo ser soltas das dobradicas,
caso possuam. Em seguida, retirar os batentes ou aduelas, desparafusando-os quando
tarugos, ou utilizando-se ponteiros quando forem chumbados nas laterais do vdo. A

unidade de medida sera em metro quadrado (m2).

2.3 DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO OU LADRILHO HIDRAULICO,
INCLUSIVE AFASTAMENTO

DESCRICAO: Execuco da retirada piso ceramico inclusive a argamassa colante.

RECOMENDAGCOES: Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo contra

danos aos operarios, aos transeuntes e observadas as prescricbes da Norma



Regulamentadora NR 18 - Condic¢des de Trabalho na Inddstria da Construcdo. Uso de
méao-de-obra habilitada. Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

PROCEDIMENTOS PARA EXECU(}AO:

Retirar o revestimento ceramico do piso inclusive a argamassa colante utilizando
ferramentas adequadas. Carregar, transportar e descarregar o entulho em local apropriado
e licenciado ambientalmente para esta atividade.

UNIDADE DE MEDICAO:

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado.

24 — REMOCAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA,
INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO

A retirada das telhas deve ser absolutamente cuidadosa, pois se espera aproveitar
as pecas ceramicas. Devera ser executada a desmontagem da cobertura e de toda sua
estrutura, e em seguida a armazenagem dessas pecas em local seguro e protegido. A
remocdo das telhas deve ser feita de maneira cuidadosa sendo deixadas integras a

disposigao.

2.5~ REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERUTRA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO

Toda a estrutura de trama existente deve ser removida. As pegas de sustentacdo
serdo removidas na sua totalidade de forma manual e devera ser colocada em local

fornecido pela prefeitura.

2.6- REMOCAO DE CERCA
Para remover as cercas existentes devera contar com as ferramentas adequadas
para a sua remogdo. Os mourdes e arames deverdo ser colocados em locais fornecidos

pela prefeitura de forma que ndo atrapalhe o local.

2.7 - DEMOLIQAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, SE
FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO

Deverdo ser utilizadas ferramentas adequadas para a demolic¢ao de pilares e vigas.
Os entulhos deverdo ser carregados, transportados e descarregados em local apropriado e

licenciado ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local



permitido pela prefeitura. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria.

2.8-DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE

Deverdo ser utilizadas ferramentas adequadas para a demolicdo da laje. Os
entulhos deverdo ser carregados, transportados e descarregados em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local
permitido pela prefeitura. A unidade de medida sera em metro quadrado (m?2) conforme
especificacdo de projeto e planilha orgamentaria.

2.9—-REMOCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL

DESCRICAO:

Remocdo de paredes em Drywall conforme projeto arquitetdnico.
RECOMENDACOES:

Uso obrigatdrio de Equipamento de Protecédo Individual (EPI).
PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO:

Proceder cuidadosamente a retirada dos equipamentos, evitando-se quebras e
acidentes.
UNIDADE DE MEDICAO:

Para fins de recebimento, a unidade de medicao é o metro quadrado

2.10 — CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE
TRONCO MAIOR OU IGUAL A0,40M E MENOR QUE 0,60M
Sera pago por unidade de corte ou arvore removida.

2.11 - REMOCAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE
COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.

Sera pago por unidade de raizes remanescente de tronco de arvore removido.

212 - DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE
ARGAMASSA EZPESSURA MAXIMA DE 10CM.

Deverdo ser utilizadas ferramentas adequadas para a remogéo do piso. Os entulhos
deverdo ser carregados, transportados e descarregados em local apropriado e licenciado
ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local permitido pela
prefeitura. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme especificagdo

de projeto e planilha orgcamentaria.



2.13 - LIMPEZA MANUL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA
Todo o terreno devera ser capinado, apos termino rastelado, juntando todo o lixo

em um Unico local, realizando a queima controlada da vegetacéo.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgamentéria.
Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item ap0s a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a médo-de-obra.

3. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

Os servicos de escavacao de valas serdo levantados pelo volume geométrico da
vala, em metros cubicos (m3).

Para o caso de fundacdes, o volume sera calculado pelo projeto de forma das
fundacdes, acrescentando-se 0,10 m de cada lado e 0,05 m na cota de fundo da peca

estrutural.

3.2 - APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS

Item referente a regularizacdo do fundo das valas abertas para concretagem das
vigas baldrames dos muros de arrimo. Onde toda a &rea sera regularizada manualmente
com soquete. Sera iniciada somente apés a liberacdo da supervisdo, para assegurar 0

perfeito recobrimento e o completo acabamento do servico.

3.3—- REATERRO MANUAL DE VALA

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior das valas e
compactados manualmente, somente apos a liberagcdo da supervisdo, para assegurar
o perfeito recobrimento e o completo acabamento do servico.



34- LASTRO DE COCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE,
LANCAMENTO E ADENSAMENTO

Concluida a escavacgdo e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-se
aplicar um lastro de concreto magro trago 1:4:8 preparados em obra com betoneira e com
a espessura de ordem de 5 cm, bem adensado e espalhado, aplicado em camada continua

em toda a area abrangida pelas valas.

35 E 3.6 - FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA
PARA SAPATA E PARA VIGA BALDRAME

Forma e desforma de todas as estruturas de concreto necessarias para
construcdo da fundacéo tais como: vigas baldrames e blocos das estacas.

Os materiais de execucao das formas serdo compativeis com o acabamento
desejado e indicado no projeto. As madeiras deverdo ser armazenadas em locais
abrigados, onde as pilhas terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a
ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando ndo mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

37 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMPLES, PE DIREITO SIMPLES

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espagamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou
empenamento da peca. O material proveniente da desforma, quando ndo mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

38 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES.

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou
empenamento da peca. O material proveniente da desforma, quando ndo mais
aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

3.9 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA ESCADAS,
COM 2 LANCES EM L E LAJE PLANA

As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas
terdo o espacamento adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios ou
empenamento da peca. O material proveniente da desforma, quando ndo mais
aproveitavel, serd retirado das areas de trabalho.

3.10- 3.13 - CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA50/60



O aco recebido na planta de producéo deve atender as exigéncias das normas NBR
7480, 7481, 7482 elou 7483 (de acordo com o tipo de aco utilizado), no minimo em
relacéo aos ensaios de:

» tracdo e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;

* tensdo a 1% de alongamento, tracao e relaxacdo (se necessario), no caso de fios
e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de laboratério ou
fornecedor que comprovem o atendimento as exigéncias para todos os lotes entregues.

As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto as suas
caracteristicas geométricas, e possuir mossas e saliéncias visiveis para melhorar a
aderéncia das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre FORNECEDOR e a
CONTRATADA, este dltimo deve ter livre acesso aos locais em que as pecas
encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou ensaiadas, tendo o direito de
inspeciona-las. A inspecdo pode ser efetuada diretamente pela CONTRATADA ou
através de inspetor credenciado.

Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de
amostragem, ensaios e andlise de resultados deverdo ser realizados segundo as
especificacbes contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que ira propor a aceitacdo ou
rejeicdo dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. E necesséria a realizacio
da amostragem dos materiais no proprio canteiro, sendo sobre estas amostras, realizados
ensaios de tracdo e dobramento, os quais ja tiveram seus custos contemplados no BDI.

N&o é vedada a utilizacdo de barras de aco soldada, desde que seja decidido pela
SUPERVISAO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto alguns
requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:

* Emendas admissiveis somente em agos CA-50 e diametros superiores a 12,5
mm;

* Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde que
respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aco destinado a
armaduras para concreto armado com emendas mecéanicas ou por solda - Determinacéo
de resisténcia a tragdo” e NBR 6118 — “Projeto de estruturas de concreto - Procedimento”;

» utilizar soldas de topo ou por trespasse.

Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras
montadas (se estocadas) devem ter a identificacdo da peca ou elemento a que se destinam.

O transporte do aco até o local de producéo da peca deve ser realizado garantindo a ndo



ocorréncia de deformagdes e, no caso de armaduras pré-montadas, evitando-se rupturas
dos vinculos de posicionamento, conformacdo das armaduras (incluindo sua
identificacdo) e posicionamento de elementos de ligacdo ou ancoragens (quando

aplicavel).

3.14- CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1)

O concreto sera efetuado em metro cubico (m3), a ser executado, com as seguintes
caracteristicas, FCK de 25 Mpa, traco de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, cimento, areia
média e brita 1, através de preparo mecanico com betoneira de 400 litros.

A SUPERVISAO devera realizar ainda as seguintes atividades especificas:

« Atender as solicitagdes efetuadas pela CONTRATADA através do diario de
obra, para liberacdo da concretagem de partes ou pecas da estrutura. Tal
liberacdo somente se dard se for solicitada em tempo habil, para que sejam
executadas as eventuais corre¢des necessarias;

e Liberar a execu¢do da concretagem da peca, apds conferir as dimensfes, 0s
alinhamentos, os prumos, as condi¢des de travamento, vedacdo e limpeza das
formas e do cimbramento, além do posicionamento e bitolas das armaduras,
eletrodutos, passagem de dutos e demais instalagdes. Tratando-se de uma peca
ou componente de uma estrutura em concreto aparente, comprovar que as
condigOes das formas sdo suficientes para garantir a textura do concreto
indicada no projeto de arquitetura;

o N&o permitir que a posicdo de qualquer tipo de instalacdo ou canalizacdo, que
passe através de vigas ou outros elementos estruturais, seja modificada em
relacdo a indicada no projeto, sem a previa autorizagdo da SUPERVISAQO;

o Acompanhar a execucdo de concretagem, observando se sdo obedecidas as
recomendacOes sobre o preparo, 0 transporte, o langamento, a vibracdo, a
desforma e a cura do concreto. Especial cuidado devera ser observado para o
caso de pecas em concreto aparente, evitando durante a operacdo de
adensamento a ocorréncia de falhas que possam comprometer a textura final;

e Controlar com o auxilio de laboratorio, a resisténcia do concreto utilizado e a
qualidade do ago empregado, programando a realizacao dos ensaios necessarios

a comprovacdo das exigéncias do projeto, cujos relatorios de resultados



deverdo ser catalogados earquivados;

e EXigir o preparo das juntas de concretagem, conforme projeto de construgéo
correspondente. No caso de concreto aparente, solicitar ao autor do projeto o
plano de juntas, quando ndo indicado no projeto de arquitetura;

e Verificar continuamente 0s prumos nos pontos principais da obra, como por

exemplo: cantos externos, pilares, pocos de elevadores e outros.

3.15-

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E

ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

Para o lancamento do concreto na estrutura deve-se respeitar as seguintes

condicdes e fazer as observacBes necessarias:

Observar se as juntas entre as formas estdo bem vedadas para evitar o vazamento
da nata de cimento;

O transporte devera ser feito de modo a evitar a segregacdo. Deve-se utilizar
carrinhos de mao (com pneus de borracha) para pequenas distancias. Prever
rampas de acesso as formas. Iniciar a concretagem pela parte mais distante;
Antes do langcamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a todas
as disposicOes do projeto estrutural;

Apos a verificagdo da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem de
corpos de prova para controle da resisténcia a compressao do concreto o
lancamento devera ser feito, nas formas previamente molhadas. Em nenhuma
hipdtese lancar o concreto com pega ja iniciada. A altura de lancamento ndo pode
ultrapassar, conforme as normas a 2,00 metros. Nas pegas com altura maiores que
3,00 metros, o lancamento do concreto deve ser feito em etapas, por janelas
abertas na parte lateral das formas. Em alturas de quedas maiores, as citadas
acima, usar tubos, calhas ou trombas;

O adensamento devera comecar logo ap6s o langamento. Evitar vibrar a menos de
10 cm da parede da forma. A profundidade de vibracdo ndo deve ser maior do que
0 comprimento da agulha de vibracdo. Evitar vibrar além do tempo recomendado
para que o concreto ndo desande. O processo de vibracdo deve ser cuidadoso,
introduzindo e retirando a agulha, de forma que a cavidade formada se feche



naturalmente. Varias incisGes, mais préximas e por menos tempo, produzem
melhores resultados;

e Devera sarrafear a superficie de lajes e vigas com uma régua de aluminio
posicionada entre as taliscas e, desempenar com desempenadeira de madeira,
formando as guias e mestras de concretagem para o acabamento. Em seguida,
deve -se verificar o nivel das mestras com aparelho de nivel, remover as taliscas,
sarrafear o concreto entre as mestras e executar o acabamento final com
desempenadeira de madeira;

e A curadeve ser iniciada assim que terminar a concretagem, mantendo o concreto
Umido por, pelo menos, sete dias. Molhar as férmas no caso de pilares e vigas.
Cobrir a superficie concretada com material que possa manter-se umido (areia,
serragem, sacos de pano ou de papel, etc.). Proteger a area concretada do sol e do
vento até a desforma;

« conferir 0 prumo da estrutura ao final da execucdo, deverdo ser utilizadas méo
de obra habilitada e 0 uso de equipamentos de protecdo individual (EPI) sé&o
obrigatorios.

3.16- LAJE PRE MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, ENCHIMENTO
EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE
(ENCHIMENTO + CAPA) = (8+4)

A laje devera ser construida conforme o projeto estrutural quanto a disposicao
e organizacgéo das pecas.

A laje deve ser composta por vigotas pré-moldadas e blocos ceramicos. O
nivel inferior deve estar liberado para receber a carga proveniente do pavimento a
concretar e deve estar devidamente escorado.

Inicialmente sdo colocadas as vigotas seguindo o sentido indicado em projeto.
Apbs a colocacdo das nervuras deve-se colocar os blocos. A laje deve ser escorada
desde o inicio da concretagem e deve-se também aplicar a contra flecha especificada
em projeto.

Devem ser colocadas as armaduras, as caixas das instalacdes elétricas,
hidraulicas e eletrodutos. As extremidades das vigotas que serdo introduzidas nas
vigas ou cintas sobre alvenaria deveréo ter o concreto removido de tal forma que as

barras da armadura das vigotas que figuem expostas e tenham assim aderéncia com



0 concreto da viga a ser lancada. Caso seja detalhado pelo projetista o uso da
armadura negativa na ligacdo entre lajes deve-se empregar “caranguejos” para seu

correto posicionamento.

3.17- CIMBRAMENTO PARA LAJE PRE MOLDADA, TIPO “B”, ALTURA DE
311 A 450 CM

O item serd levantado por metro quadrado de escoramento executado. A
medicdo sera efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento na
planilha orcamentaria.

O escoramento deve ser feito antes da colocacdo das vigas, apoiado em bases
firmes, de preferéncia no contra piso e sob escoras, nunca deixar vdos com mais de 1,30
m sem linha de escora, respeitando sempre no vao central a contra flecha no maximo 3
cm e no minimo 2 cm.

Devem estar apoiadas sobre base firme para evitar que elas afundem na hora da
concretagem e fixadas com calgos e cunhas.

As tabuas horizontais dos escoramentos devem ser niveladas pelo respaldo para
vaos até 2 m, acima desta medida podem haver indicacdes de contra flecha, dadas pelo
fabricante, que deverdo ser seguidas.

O escoramento devera ser retirado em 21 dias apds a concretagem. Se a laje
possuir mais de uma linha de escora, precisa ser retirado primeiro as escoras proximas as
vigas e por ultimo as do centro da laje. Se for uma laje em balanco, retire primeiramente

0 escoramento da ponta do balango.

3.18- IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA

Deverdo ser impermeabilizadas as sapatas e vigas baldrames que forem
construidas com manta liquida de base asfaltica modificada com a adicao de elastdmeros
diluidos em solvente organico, aplicado a frio. Dessa forma a membrana

impermeabilizante asfaltica protegera a estrutura contra a infiltracdo de agua.



Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superficie das vigas baldrame e
sapatas devem estar limpas e livre de impurezas como poeira, terra, desmoldantes e restos
das formas, pontas de armadura e qualquer outra impureza.

O produto devera ser aplicado sempre de forma continua. Ap6s a secagem da
primeira camada é feita a SEGUNDA DEMAO, respeitando sempre a secagem da
primeira demé&o. Aplicando cuidadosamente em toda superficie para eliminar ao maximo

o indice de vazios.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgcamentaria.
Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item apds a execugdo completa do mesmo, j& incluso o material e a mao-de-obra.

4. ALVENARIA AE PINTURA

4.1- ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2

Seréo utilizados blocos ceramicos furados com dimensdes 9 x 19 x 19 cm
espessura de 9 cm para alvenaria de vedacgdo conforme especificagdo de projeto e planilha
orcamentaria. Deve-se analisar a situagdo de cada parede, com relacdo a estrutura (parede

sob vigas ou sob lajes).

4.2 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS

Todas as superficies de parede deverdo ser integralmente recobertas por um
chapisco de cimento e areia lavada grossa no traco em volume de 1:3, de consisténcia
fluida e vigorosamente arremessado.

A aplicacdo de chapisco inicial s6 poderd ser efetuada sobre superficies

previamente umedecidas, o suficiente para que ndo ocorra absorcdo de dgua necessaria a



cura da argamassa. Entretanto, a parede ndo devera estar encharcada quando do
assentamento do revestimento, pois a saturacdo dos poros da base é prejudicial a
aderéncia. A norma NBR-7200 desaconselha a pré-molhagem somente para alvenarias de
blocos de concreto.

4.3 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL

Devera ser utilizada argamassa de cimento, cal e areia média, no trago 1:2:8,
preparo manual, aplicagdo manual, tendo espessura de 20 mm conforme especificagéo de
projeto e planilha orcamentaria. Deverdo realizar o taliscamento da base e execucdo das
mestras, 0 lancamento da argamassa com colher de pedreiro e compressao da camada
com o dorso da colher de pedreiro.

Devera ser realizado o sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se o excesso. Para o acabamento superficial utilizar
desempenadeira de madeira e posteriormente com espuma com movimentos circulares.

Devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, néo

sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade da superficie.

4.4 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES

Para a aplicacdo do fundo selador toda a superficie devera estar firme, seca,
limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e
convenientemente preparadas para receber a demao.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do p6 durante
a realizacao dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Para limpeza utilizar pano imido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

O selador devera ser diluido conforme recomendacdes do fabricante com agua
potavel e aplicado UMA DEMAO. As pinturas deverdo ser executadas de cima para
baixo, e deverdo ser evitados escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se nao
puderem ser evitados, deverdo ser removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando

o removedor adequado para determinado tipo de tinta.



Deve-se ficar atento aos respingos no chdo uma vez que todas as porcelanas,
bancadas existentes deverdo ser cobertas, todavia em caso de impregnacao de tinta
nos mesmos, ao fim da pintura deverdo ser removidos com material adequado

seguindo recomendagdes do fabricante.

4.5 - APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO

Para a aplicacao do fundo selador no teto toda a superficie devera estar firme,
seca, limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario,
e convenientemente preparadas para receber a demao.

A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do p6 durante
a realizacao dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Para limpeza utilizar pano imido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

O selador devera ser diluido conforme recomendacgdes do fabricante com agua
potavel, e aplicado UMA DEMAO. Deve-se ficar atento aos respingos no chdo uma
vez que todas as porcelanas, bancadas e boxes dos vestiarios deverdo ser cobertos,
todavia em caso de impregnacdo de tinta nos mesmos, ao fim da pintura deverao ser

removidos com material adequado seguindo recomendacdes do fabricante.

4.6 - 4.7 - PINTURA ACRILICA EM PAREDE E TETO , DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE
SELADOR ACRILICO

Devera aplicar UMA DEMAO de massa corrida PVA para paredes, necesséria
para o nivelamento da parede, a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem poeira,
gordura, sabdo ou mofo ou ferrugem. Se necessario antes da aplicacdo da massa,
amolecer o produto em agua potavel, conforme especificacdes do fabricante. Devem ser
aplicadas em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado, aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocéao do po.

Para a aplicacdo da tinta acrilica toda a superficie devera estar firme, seca,
limpa, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e

convenientemente preparadas para receber a deméo.



A ELIMINACAO da poeira gerada pelo processo de lixamento devera ser
COMPLETA, tomando medidas especiais para impedir o levantamento do pé durante
a realizacédo dos trabalhos, até que todas as tintas sequem por inteiro.

Para limpeza utilizar pano tmido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

As pinturas deverdo ser executadas de cima para baixo, e deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se ndo puderem ser evitados, deverdo
ser removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para
determinado tipo de tinta.

Serdo aplicadas DUAS DEMAOS, cada demdo de tinta s6 podera ser aplicada
quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo
de 24 horas entre 2 demé&os sucessivas, ou conforme recomendacgdes do fabricante para
cada tipo de tinta. lgual cuidado haverd entre uma demao de tinta e a massa, convindo
observar um intervalo minimo de 24 horas ap6s cada deméo de massa, ou de acordo com
recomendacoes do fabricante.

So6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacao, se as cores nao estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Dever&o ser
usadas de um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as embalagens
deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.

O reboco nédo podera conter umidade interna, proveniente de ma cura, tubulagdes
furadas, infiltracdes por superficies adjacentes ndo protegidas, etc.

O reboco em desagregacédo devera ser removido e aplicado novo reboco. Manchas
de gordura deverdo ser eliminadas com uma solucdo de detergente e agua, bem como
mofos com uma solucdo de candida e agua, enxaguar e deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverdo estar de acordo com especificagdes e
recomendacOes dos fabricantes das tintas. Superficies asperas deverdo ser lixadas para

obter bom acabamento.

4.8- EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS



Devera ser realizado 0 embogo para o recebimento do revestimento ceramico, em
argamassa de traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media imida), feito com preparo manual e
deveré ser aplicado conforme especificacao de projeto planilha orgamentaria.

Devera ser realizado o sarrafeamento da camada com a régua metélica, seguindo
as mestras executadas, retirando-se o0 excesso. Para o acabamento superficial utilizar
desempenadeira de madeira e posteriormente com espuma com movimentos circulares.

Devera apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, néo

sendo tolerada qualquer ondulacdo ou desigualdade da superficie.

48- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 333X45 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES

Devera ser utilizado para o revestimento ceramico nas paredes internas placas do
tipo esmaltadas extra de dimensdes 33x45 centimetros (cm), em altura e area conforme
especificacBes de projeto e planilha orcamentaria. Sera utilizada argamassa colante AC |
para ceramicas e rejunte cimenticio, cor estabelecida pela PREFEITURA caso nao
especificada em projeto.

As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas
aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote,
pelo FABRICANTE, com as presentes especificagdes.

Serdo refugadas as pegas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricagéo, ou
de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de
material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicdes de
superficie (manchas, descoloraces, falhas, etc.), ou imperfei¢Oes estruturais (saliéncias,
depressoes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo atender as condicdes de ortogonalidade, retitude
lateral, planaridade, absor¢ao d’agua, carga de ruptura e médulo de resisténcia a flexao,
expansao por umidade, resisténcia a gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -
13818 — “Placas ceramicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser
absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas

para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas



(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem
recobertas por cantoneiras, guarni¢@es, canoplas, etc. Os cortes deverdo ser efetuados

com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de arremate.

4.10 - CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES

Deverdo ser seguidas as recomendacdes e manuais técnicos dos FABRICANTES
quanto a cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento (em locais secos) e
montagem das pecas.

A execucdo devera ser feita por mdo-de-obra especializada.

A estrutura devera ser reforcada nos pontos de fixacdo de luminarias, quando
houver.

Na hipotese de ser necessaria pintura, sua superficie devera receber tratamento
com selador.

Serdo previstas juntas de dilatacdo junto aos pilares, paredes e divisorias,

empregando perfis de arremate, para um perfeito acabamento.

5 —ESQUADRIAS
5.1- FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO,
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ADONIZADO, TIPO CORRER, 2
FOLHAS COM CONTRAMARCO

Todas as janelas estdo devidamente indicadas no projeto.O produto deve
apresentar boa qualidade, incluindo vidro liso de 4 mm ferragens e acessorios conforme,
descricdo do item, projeto e planilha orcamentaria.

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3
a 5 cm, de acordo com o fabricante. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Devera também ser observado 0 seguinte ponto, para 0 chumbamento toda a
superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento
da instalacdo do caixilho propriamente dito, deve haver vedacao com mastique nos cantos

inferiores, para impedir infiltragdo nestes pontos.



O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI é obrigatorio. O

assentamento sera iniciado conforme peitoril ja existente no local.

5.2FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO,
LINHA SUPREMA ACABAMENTO ADONIZADO, TIPO BASCULA
COM CONTRAMARCO

Todas as janelas estdo devidamente indicadas no projeto.O produto deve
apresentar boa qualidade, incluindo vidro liso de 4 mm ferragens e acessorios conforme,
descricdo do item, projeto e planilha orcamentaria.

As esquadrias serdo de aluminio na cor natural, fixadas na alvenaria, em vaos
requadrados e nivelados com o contramarco. Os perfis em aluminio natural variam de 3
a 5 cm, de acordo com o fabricante. A colocacdo das pecas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixacdo, verificando se as alavancas ficam suficientemente
afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos.

Deverd também ser observado 0 seguinte ponto, para o chumbamento toda a
superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento. No momento
da instalagao do caixilho propriamente dito, deve haver vedagdo com mastique nos cantos
inferiores, para impedir infiltracdo nestes pontos.

O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI € obrigatério. O

assentamento serd iniciado conforme peitoril ja existente no local.

5.3 VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR E=10MM

Os servigcos de envidragamento deverdo ser executados rigorosamente de
acordo com os detalhes do projeto arquitetdnio.

De acordo com a NBR 7199, NBR 11706 e recomendacdes dos
FABRICANTES, quando houver. A espessura dos vidros devera ser estabelecida em
funcdo das &reas das aberturas.

Para o assentamento e fixagdo das chapas de vidro deverdo ser empregadas
baguetes ou perfis de neoprene, gachetas de borracha duplas, baguetes com massa de
vidraceiro em duas deméos, conforme determinacdo do projeto executivo. Antes da
colocagédo dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverdo ser bem limpos e
lixados. Os vidros deverdo ser assentados entre as duas demaos finais de pintura de
acabamento.

5.4—- CONJ. DE FERRAGEM PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
Sera pago por conjunto de porta de vidro temperado instalado.



5.5—-PORTA EM PERFIL E CHAPA METALICA
Todas os portas estdo devidamente indicadas no projeto. Deverdo ser

observados o prumo e o alinhamento da parede. A folga entre a porta e o portal devera
ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apds o assentamento, deverd ser
verificado o funcionamento da porta. Uso de méo-de-obra habilitada.

O uso de Equipamento de Protecao Individual EPI € obrigatério. A porta deve

ser instalada na altura do piso fornecido.

5.6-5.7- PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI OCA, (LEVE OU
MEDIA), PADRAO POPULAR

Todas as portas estdo devidamente indicadas no projeto.O produto deve
apresentar superficie lisa, sem deformacGes e coloracdo homogénea, pronta para receber
pintura. A folga entre o marco e a parede varia de 1 cm a 1,5 cm. A fixacdo do marco é
feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas dobradicas deverdo
ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de porta para serem
parafusadas no marco.

Deverdo ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a
porta e o portal deverd ser uniforme em todo o perimetro da porta. Apds o
assentamento, devera ser verificado o funcionamento da porta. Uso de mao-de-obra
habilitada.

O uso de Equipamento de Protecdo Individual EPI é obrigatorio. O
assentamento seré iniciado posicionando-se o batente na altura de acordo com o nivel
do piso fornecido.

A porta a ser instalada e de padrdo popular 80x210 e 90x210 centimentro
(cm) espessura de 3,5 cm completa conforme especificacbes de projeto e planilha

orgcamentaria.

5.8 —PINTURA COM VERNIZ SINTETICO MARITIMO EM ESQUADRIAS DE
MADEIRA
Todas as portas de madeira serdo pintadas com esmalte sintético (livre de

solvente) na cor a definir pela prefeitura. Deverdo ser aplicadas quantas demaos de
tinta forem necessérias para alcancar a coloracdo uniforme desejada e a tonalidade
equivalente a da parede. As superficies de madeira que forem pintadas com tinta

esmalte deverdo ser previamente lixadas a seco com lixa, posteriormente devera ser



removido todo o pé da lixa. Em seguida, uma demdo de aparelhamento de
acabamento fosco devera ser aplicada com trincha. Apos, uma demao de massa
corrida devera ser aplicada, bem calcada, em todas as fendas, depressdes e orificios
de pregos ou parafusos. Em seguida, devera ser procedido lixamento a seco lixa n° 1
ou 1,5 e subsequentemente limpeza com pano seco. Apos, segunda demdo leve de
massa corrida devera ser aplicada para correcdo dos defeitos remanescentes. Em
seguida, lixamento a seco com lixa n °00 e subsequente limpeza com pano seco.
Finalmente deverdo ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas deméaos de acabamento

com esmalte sintético.

5.9 - PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMAOS,
INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO
A pintura de superficies metalicas sera executada com tinta esmalte fosca em

duas demdaos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes,
lixamento, aplicacdo de uma demao de fundo anticorrosivo. Garantir que ndo tenha
nenhum ponto de corrosdo na superficie para inicio do servico. O material para
pintura deve ser deve ser de boa qualidade, garantindo superficie homogénea e de

fabricante idéneo. Ver tabela de esquadrias.

5.10 - VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO

Deverdo ser instaladas vergas em concreto para a instalacdo das janelas com
concreto de FCK = 20 MPA com traco 1:2,7:3 (cimento/ areia media/ brita 1) conforme
especificacOes de projeto. As vergas devem ultrapassar 25 cm para cada lado do véo.
Destaca-se que vaos maiores que 2 metros as mesmas devem ser armadas, com

distribuicdo adequada de armaduras longitudinais e estribos.

5.11- CONTRAVERGA PRE MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO

Deverdo ser instaladas contravergas em concreto para a instalacdo das janelas com
concreto de FCK = 20 MPA com tracgo 1:2,7:3 (cimento/ areia media/ brita 1) conforme

especificacOes de projeto. As contravergas devem ultrapassar 25 cm para cada lado do



vao. Destaca-se que vaos maiores que 2 metros as mesmas devem ser armadas, com

distribuicdo adequada de armaduras longitudinais e estribos.

1.12- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
ATE 1,5 M DE VAO

Deverdo ser instaladas vergas em concreto para a instalacdo das janelas com
concreto de FCK = 20 MPA com traco 1:2,7:3 (cimento/ areia media/ brita 1) conforme
especificacOes de projeto. As vergas devem ultrapassar 25 cm para cada lado do véo.
Destaca-se que vdos maiores que 2 metros as mesmas devem ser armadas, com

distribuicdo adequada de armaduras longitudinais e estribos.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo sera efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgamentaria.
Os servicgos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item apds a execugdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

1.13- VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM
MAIS DE 1,5 M DE VAO

Deverdo ser instaladas vergas em concreto para a instalacdo das janelas com
concreto de FCK = 20 MPA com traco 1:2,7:3 (cimento/ areia media/ brita 1) conforme
especificacOes de projeto. As vergas devem ultrapassar 25 cm para cada lado do véo.
Destaca-se que vaos maiores que 2 metros as mesmas devem ser armadas, com

distribuicdo adequada de armaduras longitudinais e estribos.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicao serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento
na planilha orcamentaria.
Os servicgos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item apods a execugdo completa do mesmo, ja incluso o material e a méo-de-obra.



1.14 - GUARDA-CORPO EM ACO GALVANIZADO DIN 2440,D =2°’, COM
SUBDIVISOES EM TUBO DE ACO D=1/2>’. H=1,05M
Ser& pago por metro linear de guarda- corpo a ser instalado.

6. PISOS

6.1 — CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA

A argamassa sera produzida no tragco 1:3 cimento e areia media Umida para contra
piso, utilizando cimento PORTLAND CP Il 32 conforme item e quantidades conforme
especificacOes de projeto e planilha orcamentaria. A argamassa produzida néo deve ser
utilizada em prazo superior ao de inicio de pega do cimento, devendo ser descartada apos
este intervalo.

O lancamento da argamassa deve ser efetuado cuidadosamente em toda area de
modo evitando qualquer tipo de espagos vazios afim obterem o melhor adensamento da

base, sendo entdo sarrafeada, processando-se o acabamento especificado.

6.2- REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60

Devera ser utilizado para o revestimento ceramico nos pisos placas do tipo
porcelanato de dimensdes 60x60 centimetros (cm), em &rea conforme especificacdes de
projeto e planilha orcamentaria. Serd utilizada argamassa colante AC Ill e rejunte
cimenticio, cor estabelecida pela PREFEITURA caso nédo especificada em projeto.

As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas
aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classifica¢do atribuida ao lote,
pelo FABRICANTE, com as presentes especificacdes.

Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacéo, ou
de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de
material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicdes de
superficie (manchas, descoloracdes, falhas, etc.), ou imperfei¢des estruturais (saliéncias,

depressdes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).



As placas cerdmicas com placas do tipo porcelanato deverdo atender as condigoes
de ortogonalidade, retitude lateral, planaridade, absor¢cao d’agua, carga de ruptura e
modulo de resisténcia a flexdao, expansdo por umidade, resisténcia a gretamento, etc.,
determinadas pela norma NBR -13818 — “Placas ceramicas para revestimento —
Especificagdo e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas com placas do tipo porcelanato cortadas para a execucéo de
arremates, deverdo ser absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma
e dimensdes exatas para 0 arremate a que se destinarem, com linhas de corte
cuidadosamente esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada),
especialmente aquelas que ndo forem recobertas por cantoneiras, guarni¢ées, canoplas,
etc. Os cortes deverdo ser efetuados com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o

projeto ajuste de arremate.

6.3 - RODAPE CERAMICO DE 7 CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO
ESMALTADA ESTRA DE DIMENSOES 60X60

Devera ser utilizado para os rodapés ceramicos placas do tipo esmaltadas extra de
dimensdes 60x60 centimetros (cm), em altura e &rea conforme especificacdes de projeto
e planilha orcamentaria. Seré utilizada argamassa colante AC | para ceramicas e rejunte
cimenticio, cor estabelecida pela PREFEITURA caso nédo especificada em projeto.

As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas
aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote,
pelo FABRICANTE, com as presentes especificacoes.

Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacéo, ou
de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de
material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeiches de
superficie (manchas, descoloraces, falhas, etc.), ou imperfeigdes estruturais (saliéncias,
depressdes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo atender as condi¢des de ortogonalidade, retitude
lateral, planaridade, absor¢do d’agua, carga de ruptura e médulo de resisténcia a flexao,
expansdo por umidade, resisténcia a gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -
13818 — “Placas cerdmicas para revestimento — Especificacdo e métodos de ensaio”.

As pecas ceramicas cortadas para a execucdo de arremates, deverdo ser

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensdes exatas



para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas
(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que ndo forem
recobertas por cantoneiras, guarni¢fes, canoplas, etc. Os cortes deverdo ser efetuados

com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de arremate.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgamentéria.
Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item ap0s a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

7. CALCADA
7.1 DEMOLICAO DE PISO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
LAGOA SANTA, SAO TOME), INCLUSIVE AFASTAMENTO
Deverdo ser utilizadas ferramentas adequadas para a demolicdo do piso. Os
entulhos deverdo ser carregados, transportados e descarregados em local apropriado e
licenciado ambientalmente para esta atividade ou descarte do bota-fora em local
permitido pela prefeitura. A unidade de medida sera em metro quadrado (m2) conforme

especificacdo de projeto e planilha orcamentaria

7.2 CASCALHO DE CAVA

O material pode ser oriundo de cortes ou empréstimos, de substituicdo de
materiais de baixa qualidade retirada de cortes. As operacdes para execucao da base
de cascalho consistem nas operacdes de descarga e espalhamento do material.

O cascalho relacionado ao projeto provira de jazidas devidamente aprovada
pela Fiscalizacdo. O servico de descarga e espalhamento do material sera levantado

conforme especificacbes de projeto e planilha orcamentaria.

7.3 ATERRO COMPACTO MANUAL, COM SOQUETE

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura.

Fica vedada a presenca de materia organica, residuos de construcdo ou qualquer corpo



estranho na composicdo do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de
suporte adequada a destinacdo da estrutura. Quantidades conforme especificacdo de

projeto e planilha orcamentaria.

7.3 - EXECUCAO DE PASSEIO CALCADA OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM ARMADO.

Serd utilizado Concreto com FCK = 20 Mpa, trago 1:2,7:3 (cimento/ areia média/
brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400L. Sarrafo de madeira ndo aparelhada 2,5
x 10 cm, Macaranduba, Angelim ou equivalente da regido Peca de madeira
nativa/regional 2,5 x 7,0 cm (sarrafo para forma).

Devera ser devidamente nivelada e regularizada a camada granula, as formas
devem ser montadas para conter e dar forma ao concreto a ser lancado. Finalizada a etapa
anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.
Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

A é&rea deve ser dividida em placas de no maximo 2 m?, com juntas de dilatacdo feitas
com ripas de madeira. O servico sera levantado pela area em metros quadrados (m?2) de

passeio a ser executado, conforme especifica¢do do projeto e planilha orgamentaria.

8. ACABAMENTO DA FACHADA

8.1 - PLACA CIMENTADA LISA E=10CM, DE 1,20X3,00 (SEM AMIANTO)

Devera ser utilizado placas cimentada lisa 1,20x3,00 (m), com espesuara de 0,10
cm em altura e area conforme especificacBes de projeto e planilha orcamentaria. Sera
utilizada argamassa colante AC | para ceramicas e rejunte cimenticio, cor estabelecida
pela PREFEITURA caso ndo especificada em projeto.

As pecas deverdo ser selecionadas no canteiro de servico, refugando-se todas
aquelas que apresentarem defeitos incompativeis com a classificacdo atribuida ao lote,
pelo FABRICANTE, com as presentes especificacoes.

Serdo refugadas as pecas ceramicas que apresentarem defeitos de fabricacéo, ou
de transporte e manuseio, tais como: discrepancia de bitola incompativel com o tipo de

material em questdo, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeicbes de



superficie (manchas, descolorac0es, falhas, etc.), ou imperfeigdes estruturais (saliéncias,
depressdes, trincas, presenca de corpos estranhos, etc.).

As placas ceramicas deverdo atender as condicdes de ortogonalidade, retitude
lateral, planaridade, absor¢do d’agua, carga de ruptura e médulo de resisténcia a flexao,
expansdo por umidade, resisténcia a gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -

13818 — “Placas ceramicas para revestimento — Especificagdo ¢ métodos de ensaio”.

8.2 - LETREIRO DE IDENTIFICA(;AO EM ACO GALVANIZADO COM
BORDAS SALDADAS MODELO CAIXA ALTA

Letreiro em alto relevo de aco galvanizado. Fornecimento de material e mao de
obra para instalacdo de Brise metélico em ago galvanizado ,confeccionado em ferro chato
1 1/2 3/16, tubo oblongo #18 3x2,5m. com pintura esmalte automotiva -branca- duas
demaos., e serad pago por metro quadrado linear instalado.

9. APARELHOS HIDROSANITARIOS

A medicdo sera efetuada por unidade de aparelhos instalados observando-se 0s
mesmos critérios de levantamento na planilha orcamentéria.

Os servicos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item
apos a execucao completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

10. INSTALACOES ELETRICAS

Este item remunera a substituicdo dos itens listados na memoria de calculo, que
se encontram em mal estado de conservag&o ou inexistem na edificagcio, DEVERAO ser
executados seguindo especificagdes do projeto elétrico e em conformidade com itens
listados na planilha orcamentaria.

A CONTRATADA exigira, o termo de garantia dos materiais fornecidos,
contendo as caracteristicas técnicas de fabricacdo e o periodo de garantia, documento a
ser também anexado ao Manual do Usuério.

A execucdo das instalacdes devera ser feita por profissionais com formacao de
nivel técnico eletrotécnica, e sobre a supervisao de um profissional com formacdo em
Engenharia Elétrica durante a execugédo do projeto, sendo estes necessarios para uma boa

execucédo do projeto, tendo assim seguranca e conforto.



MEDICAO E PAGAMENTO

A medicéo sera efetuada observando-se 0os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgamentéria.
Os servigos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item ap0s a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a mao-de-obra.

11. INSTALACOES ELETRICO E HIDROSSANITARIA DO NOVO
BANHEIRO

Devera ser observado o projeto referente as instalacGes prediais de agua fria de
toda edificacdo. Antes do inicio da concretagem das estruturas,a CONTRATADA devera
examinar cuidadosamente o projeto hidraulico - sanitario e verificar a existéncia de todas
as passagens e aberturas nas estruturas. Todas as passagens de redes hidraulicas em geral,
através de pecas de concreto armado da edificacdo, serdo realizadas ap0s a concretagem
das mesmas, respeitando-se as locagdes anotadas no projeto hidraulico com a autorizagéo
do calculista estrutural. A realizagdo dos furos seré executada com o uso de perfuratriz
apropriada, obedecendo aos didametros relacionados nos projetos hidraulico e estrutural
(os diametros deverdo permitir a passagem da rede hidraulica com folga).

A montagem das tubulacdes, devera ser executada com as dimensdes indicadas
no desenho e confirmadas no local da obra. As tubulagbes de agua fria deverdo ser
instaladas com ligeira declividade, para se evitar a indesejavel presenca de ar aprisionado
na rede. Todas as tubulages embutidas devem ser testadas.

Para execucdo de juntas soldadas, a extremidade do tubo deve ser cortada de modo
a permitir seu alojamento completo dentro da conex@o. O corte deve ser feito com
ferramenta em boas condi¢fes de uso, para se obter superficie de corte bem acabada e
garantir a perpendicularidade do plano de corte em relagdo ao eixo do tubo. As rebarbas
internas e externas devem ser eliminadas com lima ou lixa fina. As superficies dos tubos
e das conexdes a serem unidas devem ser lixadas com lixa fina e limpas com solucéo
limpadora. Ambas as superficies devem receber uma pelicula fina de adesivo pléstico
(solda). A extremidade do tubo deve ser introduzida até o fundo da bolsa, sendo mantido
imovel por cerca de 30 s para pega da solda. Remover o excesso de adesivo e evitar que
a junta sofra solicitacdes mecanicas por um periodo de 5 min.

Para fazer a transicdo entre as tubulacgdes plasticas e as pecas metalicas deve ser

utilizado conexdes com bucha de latdo, identificAvel visualmente por sua cor azul.



Geralmente sdo utilizados nos acoplamentos com registros, nos pontos de consumo,
valvulas e chuveiros. A conex@o com bucha de latdo mantém integridade da rosca interna
e guia a rosca macho metalica.

No acoplamento de tubos e conexdes de esgoto a vedacdo poderd ser efetuada com
anel de borracha (rede de esgoto primaria), ou por soldagem com adesivo (rede de esgoto
secundario). Sob hipdtese nenhuma serd permitida a confeccdo de juntas que deformem
ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitarios na regido de juncéo
entre as partes, como, por exemplo, fazer bolsa alargando o didmetro do tubo por meio
de aguecimento. Deverdo ser utilizadas as conexdes apropriadas para tal, como, por
exemplo, luvas duplas ou luvas de correr.

Todas as juntas executadas nas tubulacdes, e entre as tubulacdes e os aparelhos
sanitarios deverdo ser estanques ao ar e a agua devendo assim permanecer durante a vida
atil. Nenhum material utilizado na execucdo de juntas deve adentrar nas tubulagdes de
forma a diminuir a secdo de passagem destas tubulacdes. Finalmente, as instrucdes dos
FABRICANTES devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz.

Este item remunera a substituicdo dos itens listados na memoria de calculo, que
se encontram em mal estado de conservag&o ou inexistem na edificagido, DEVERAO ser
executados seguindo especificagdes do projeto elétrico e em conformidade com itens
listados na planilha orcamentaria.

A CONTRATADA exigira, o termo de garantia dos materiais fornecidos,
contendo as caracteristicas técnicas de fabricacdo e o periodo de garantia, documento a
ser também anexado ao Manual do Usuario.

A execucdo das instalacdes devera ser feita por profissionais com formacdo de
nivel técnico eletrotécnica, e sobre a supervisao de um profissional com formacéo em
Engenharia Elétrica durante a execuc¢do do projeto, sendo estes necessarios para uma boa

execucdo do projeto, tendo assim seguranca e conforto.

MEDICAO E PAGAMENTO

A medicdo serd efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento
na planilha orgamentaria.
Os servicgos serdo pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o

item ap0s a execucdo completa do mesmo, ja incluso o material e a méo-de-obra.



12. OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos
dever&o ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual;

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deveréo ter
seus precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servicos em excesso, desnecessarios a
execucao das obras e que forem realizados sem autorizacdo prévia da Fiscaliza¢do;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as
condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execucdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicacao
de multa;

Que a Fiscalizagdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou
fornecimento que néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;

Que os servicos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacédo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratagdo de
um Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido
em no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anotagfes de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e
dos insumos até o local das obras e servigos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servigos até o recebimento definitivo
pela Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita
execucdo das obras e servi¢os no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a
execucdo dos servigos objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacdo

tributéaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre



0S materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
o registro do servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos;

A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do
contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a dgua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informagdes: nome da empresa (Contratada), RT
pela obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n°
5.194/1966 e Resolucdo CONFEA n® 198/1971;

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcdo e, se necessario, o alvara
de demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos;

Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.

13. CONSIDERACOES FINAIS

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendac®es, critérios de
execucao, exigéncias técnicas e critérios de pagamentos dos servi¢os a serem executados.

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orgamentérias e 0s
projetos sdo pecas que se complementam. Eventuais divergéncias devem ser analisadas e
0 Projetista deve ser consultado.

Este Memorial Descritivo ndo abrange todas as situac@es possiveis e casos que
no foram abordados no VOLUME 1 DE ESPECIFICACOES TECNICAS devero ser
buscados no caderno de encargos da SUDECAP.

Durante o desenvolvimento de cada servico, conforme recomendado em cada item
especifico, a limpeza serd efetuada paralelamente, de modo que cada servico seja
concluido e recebido pela SUPERVISAO com a limpeza ja concluida. O canteiro de obras
sera mantido em perfeita ordem.

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando o funcionamento ideal de todas as instalacdes, equipamentos e aparelhos

pertinentes.



Eventuais davidas deverdo ser sanadas em demais publicacBes técnicas ou
caderno de encargos de outros 6rgaos.

Em caso de conflito entre projeto, planilha e memorial de especificacfes, deve-se
procurar a SUPERVISAO, para melhor esclarecimento e tomada de decisio em fungéo

do ocorrido
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