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1. REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE 

 

1.1. ED-50152 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM 

CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA 

VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO 

AUTOCLAVADO PINTADAS (U) 

 

Próximo a área onde será feita a reforma da Unidade Básica de Saúde Renascer 

será afixada uma placa “Padrão conforme nas dimensões 3 x 1,5 metros no padrão 

Governo” identificando o tipo de serviço, valores, fontes dos recursos e prazo de execução 

dos serviços. 

 

1.2. ED-50505 - LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE 

TINTA (m2) 

 

Lixamento e Remoção de pintura PVA/Acrílica para aplicação de nova pintura 

em todas as paredes internas e externas (com exceção de onde houver revestimento 

cerâmico). 

 

1.3. 88485 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 (M2) 

 

Pintura de toda a alvenaria, onde todas as superfícies a aplicar o selador deverão 

estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se 

necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas 

destinadas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

 



1.4. ED-50455 - PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, 

INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE 

SELADOR ACRÍLICO (m2) 

 

Pintura de toda a alvenaria, onde todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, 

secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e 

convenientemente preparadas para receber a pintura acrílica. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com 

uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão 

seguinte. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removido 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos 

sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual 

cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem 

definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser 

usadas de um modo geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens 

deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. 

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações 

furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc. 

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco. Manchas 

de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como 

mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar. 

Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e 

recomendações dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para 

obter bom acabamento. 



 

1.5. ED-50506 - LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA 

(m2) 

 

Lixamento e Remoção de pintura PVA/Acrílica para aplicação de nova pintura 

em todo teto. 

 

1.6. 88484 - APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA 

DEMÃO. AF_06/2014 (M2) 

 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação; 

Diluir o selador em água potável, conforme fabricante; 

Aplicar uma demão de fundo selador com rolo ou trincha. 

 

1.7. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 

EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2) 

 

Todas as superfícies do teto a pintar, deverão estar firmes, secas, limpas, sem 

poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente 

preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas. 

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais 

contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente. 

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies 

metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas. 

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em 

condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo 

ideal se situa entre 45 e 90 dias. 

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com 

uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão 

seguinte. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 



Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de 

tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, 

ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos 

sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual 

cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo 

mínimo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do 

fabricante. 

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação, se as cores não estivem 

definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser 

usadas de um modo geral as cores e tonalidade já preparadas de fabricas, e as embalagens 

deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica. 

Os solventes a serem utilizados deverão estar de acordo com especificações e 

recomendações dos fabricantes das tintas. Superfícies ásperas deverão ser lixadas para 

obter bom acabamento. 

Uso de mão-de-obra habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI). 

 

1.8. ED-50491 - PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) 

DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO (m2) 

 

A pintura de superfícies metálicas será executada com tinta esmalte em duas 

demãos, mediante preparo prévio: limpeza com solventes ou desengordurantes, 

lixamento, aplicação de 1 demão de fundo anticorrosivo. Garantir que não tenha nenhum 

ponto de corrosão na superfície para início do serviço. O material para pintura deve ser 

deve ser de boa qualidade, garantindo superfície homogênea e de fabricante idôneo. Toda 

vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova 

e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos 

enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado. 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos 

sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para  cada tipo de tinta. Igual 



cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 

24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante. 

 

1.9. 89971 - KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE 

CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN) 

 

Será efetuado por unidade instalada. 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.10. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2”  OU 3/4” , PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 (UN) 

 

O serviço será levantado por unidade a ser instalada. 

 

1.11. 97592 - LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 

DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN) 

 

Será efetuado por unidade instalada. 

 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.12. 102166 - INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM 

ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P 

(M2) 

 

Será efetuado por metro quadrado instalado. 



A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.13. ED-50980 - PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON (m2) 

 

Deverá ser observado o quadro de esquadrias indicado no projeto arquitetônico. 

 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. 

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item 

após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra. 

 

1.14. ED-50963 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE 

ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, 2 

FOLHAS COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO 

DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS (m2) 

 

Deverá ser observado o quadro de esquadrias indicado no projeto arquitetônico. 

 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. 

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item 

após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra. 

 

1.15. 90830 - FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN) 

 

Será efetuado por unidade instalada. 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 



remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.16. 97650 - REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

 

Fazer a remoção da trama de madeira em todo a área indicada. 

Deverá ser feita limpeza total, retirando quaisquer materiais, sujeira e entulho. 

A empresa Contratada deverá prever lonas para o caso de chuvas durante a 

remoção das telhas, garantindo que as salas não sofram prejuízos de equipamentos e 

demais materiais. 

Quaisquer alterações nos serviços descritos deverão ter prévia aprovação da 

SUPERVISÃO. 

 

1.17. ED-48511 - REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (m2) 

 

Fazer a remoção da telha de fibrocimento existente. 

Deverá ser feita limpeza total, retirando quaisquer materiais, sujeira e entulho. 

A empresa Contratada deverá prever lonas para o caso de chuvas durante a 

remoção das telhas, garantindo que as salas não sofram prejuízos de equipamentos e 

demais materiais. 

Quaisquer alterações nos serviços descritos deverão ter prévia aprovação da 

SUPERVISÃO. 

 

1.18. 92543 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 (M2) 

 

As estruturas de madeira ou engradamento deverão ser executadas rigorosamente 

de acordo com as determinações da NBR 7190, com madeiras adequadas às 

especificações do projeto e cuja utilização tenha sido previamente aprovada pela 

SUPERVISÃO. 



Toda a madeira a ser utilizada na execução de qualquer peça componente de 

estrutura de telhado deverá ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade não superior 

a 15%) e absolutamente isenta de nós, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais 

de deterioração e quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou 

aspecto. 

Às terças e cumeeiras só poderão ser emendadas nos seus respectivos pontos de 

apoio, sobre as pernas ou sobre o pendural das tesouras, e todos esses locais deverão ser 

dotados de um chapuz com formato e dimensões adequadas, solidamente fixado com 

pregos e adesivos à base de PVA. 

Os caibros que, juntamente com as ripas, irão compor o vigamento secundário, 

para sustentação e fixação de telhas de barro, deverão ser pregados nas terças e na 

cumeeira com espaçamento constante, entre si, igual a 50 cm de eixo a eixo. 

 

1.19. 94210 - TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 

6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO 

COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2) 

 

Deverá ser executada a cobertura da edificação em telhas onduladas de 

fibrocimento, em local conforme especificado em projeto. 

Deverão ser utilizadas em coberturas, com inclinações de 10%, de acordo com o 

fabricante. A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral até a cumeeira, 

e simultaneamente em águas opostas. Manter direções ortogonal e paralela as linhas 

limites do prédio para assentamento das peças. As primeiras fiadas devem ser amarradas 

às ripas com arame de cobre. Nos beirais sem forro, amarrar todas as telhas. As fiadas 

verticais e as linhas de transição capa-canal devem ser retas, ortogonais à linha de beirais 

e com espaçamentos uniformes. Os furos executados nas telhas para passagem de 

tubulação devem ser rejuntados com massa plástica de vedação e arrematados com gola 

de chapa de ferro nº 24 com recobrimento mínimo de 10cm. Será verificada se a telha 

apresenta som semelhante ao metálico quando suspensa por uma extremidade e percutida. 

A telha deve ser quebrada para verificação da homogeneidade de cor da massa interna. 

Serão verificadas as condições de projeto, fornecimento e execução. Tolerância 

máxima quanto à inclinação: 5% do valor especificado. Nas linhas de beiral não serão 

admitidos desvios ou desnivelamentos significativos entre peças contíguas e esticada uma 



linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver 

afastamentos superiores a 2cm. 

 

1.20. 97655 - REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

 

Fazer a remoção do toldo. 

Deverá ser feita limpeza total, retirando quaisquer materiais, sujeira e entulho. 

A empresa Contratada deverá prever lonas para o caso de chuvas durante a 

remoção das telhas, garantindo que as salas não sofram prejuízos de equipamentos e 

demais materiais. 

Quaisquer alterações nos serviços descritos deverão ter prévia aprovação da 

SUPERVISÃO. 

 

1.21. 150500 - ESTRUTURA ALUMINIO LEVE PARA BEIRAL PARA CHAPAS 

POLICARBONATO (M2) 

 

As estruturas de alumínio ou engradamento deverão ser executadas rigorosamente 

de acordo com as determinações da NBR 7190, com alumínio adequadas às 

especificações do projeto e cuja utilização tenha sido previamente aprovada pela 

SUPERVISÃO. 

Toda o aluminio a ser utilizada na execução de qualquer peça componente de 

estrutura de telhado deverá ser de primeira qualidade, seca (grau de umidade não superior 

a 15%) e absolutamente isenta de nós, brocas, rachaduras, grandes empenamentos, sinais 

de deterioração e quaisquer outros defeitos que possam comprometer sua resistência ou 

aspecto. 

 

1.22. I070104 - CHAPA POLICARBONATO 6mm COMPACTO CRISTAL (M2) 

 

Cobertura  em chapa de policarbonato alveolar de 6 mm; 

. Será medido pela área, aferida no desenvolvimento, de cobertura executada com 

policarbonato (m²); 

. O item remunera o fornecimento de materiais, montagem e instalação completa 

de cobertura plana, , fechamento com chapas de policarbonato alveolar cristal, espessura 

de 6 mm, fixadas por meio de gaxetas, conforme projeto; remunera também o 



fornecimento de materiais acessórios como parafusos autoperfurantes e silicone selante 

contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado para materiais orgânicos, 

vidros, etc. 

Não remunera o fornecimento e instalação da estrutura de sustentação. 

 

1.23. ED-50651 - CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, 

DESENVOLVIMENTO = 66 CM (m) 

 

O item prevê instalação da calha por metro, instalado conforme projeto 

arquitetônico 

 

1.24. ELE -01 - INSTALACÕES ELETRICAS REPARO (UNIDADE) 

 

As instalações de elétricas de reparo serão embutidas nas alvenarias e executadas 

conforme determinação em projeto. 

 

1.25. HID - 01  - INSTALAÇÕES HIDRAULICAS REPARO (UNIDADE ) 

 

As instalações de hidráulicas de reparo serão embutidas nas alvenarias e 

executadas conforme determinação em projeto. 

 

1.26. ED-48467 - REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO 

SANITÁRIO, TANQUE) (U) 

 

Será efetuado por unidade removida. 

 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.27. ED-48471 - REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA, 

CAIXA SILENCIOSA) (U) 

 

Será efetuado por unidade removida. 



 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.28. ED-50298 - BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR 

BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE 

DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE 

LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO 

(U) 

 

Será efetuado por unidade instalada. 

 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.29. ED-50282 - LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO 

MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO 

DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO 

COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (U) 

 

Será efetuado por unidade instalada. 

 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.30. 96367 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), 

PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA 

COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P (M2) 



 

Serão executadas paredes de gesso - Dry-wall , as quais deverão ser construídas 

com sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso acartonado estruturados 

por perfis metálicos em aço galvanizado, tendo como base para as espessuras as 

instalações e elementos embutidos nas paredes. Todos os reforços necessários deverão 

ser previstos no projeto de montagem para a fixação de elementos que provoquem 

esforços nas paredes tais como: bancadas, divisórias, armários, entre outros. 

Finalizada a instalação das placas de gesso, deverá ser aplicada uma primeira 

camada de massa de rejunte sobre a região da junta, marcar o eixo da junta com uma 

espátula, colocar a fita de papel micro-perfurado sobre o eixo da junta, com a saliência da 

dobra da fita sobre a primeira camada de massa. Deve-se pressionar firmemente a fita 

para eliminar o excesso de massa, evitando a ocorrência de bolhas de ar, vazios e 

enrugamento, e cobrir com uma leve camada de massa para que a fita não se desprenda, 

ainda com a massa sob a fita molhada. Após a secagem, cujo tempo é variável em função 

do tipo de massa, deve ser feito o acabamento final com uma ou mais aplicações de massa, 

dependendo da necessidade. 

Após a secagem final, a região das juntas e as cabeças de parafusos (que também 

devem ser cobertas pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em taco, eliminando 

rebarbas e ondulações. O tratamento de ângulos deve obedecer ao mesmo procedimento 

do tratamento de juntas sendo que para cada caso existe um tipo de perfil ou fita mais 

adequado. Para ângulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma cantoneira metálica de 

proteção (perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforço metálico, que também serve 

para ângulos diferentes de 90 graus. Para ângulos internos deve-se utilizar a cantoneira 

de papel. 

 

1.31. ED-48493 - REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E 

ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO (m2) 

 

O serviço será levantado por metro quadrado (m2) de remoção de porta e janela a 

ser executada, considerando-se a área efetivdos elementos a serem retirados. O 

levantamento será efetuado separando-se por tipo de porta e janela existente, o método 

de demolição a ser utilizado, será definido pelo SUPERVISOR DE OBRAS e pelo 

SUPERVISOR DE PROJETOS, durante o DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, de 

acordo com a necessidade de obra. O serviço será pago pelo preço unitário contratual 



contemplando toda a mão-de-obra, equipamentos e ferramentas necessárias à execução 

dos serviços. 

 

1.32. 100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019 (UN) 

 

Deverão ser observados o prumo e o alinhamento da porta. A folga entre a porta 

e o portal deverá ser uniforme em todo o perímetro da porta. Após o assentamento, deverá 

ser verificado o funcionamento da porta. O assentamento será iniciado posicionando-se o 

batente na altura de acordo com o nível do piso fornecido. 

O batente será alinhado em função dos revestimentos da parede e do sentido do 

giro da folha da porta. O batente será posicionado no vão e chumbado na alvenaria com 

argamassa de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa no traço 1:2:8. 

A porta deverá conter todo o kit necessário para instalação. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

 

1.33. ED-50402 - CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL 

DUPLA D = 610 MM (m) 

 

Será efetuado por metro linear instalado. 

 

A medição será efetuada observando-se os mesmos critérios de levantamento na 

planilha orçamentária. Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, 

remunerando o item após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-

de-obra. 

 

1.34. 102217 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM 

MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2) 

 

Pinturas com óleo sobre esquadrias e similares em madeira deverá utilizar marcas 

de primeira linha de mercado ou indicadas e recomendadas pela Fiscalização. 



Nas esquadrias e similares em madeira deve-se proceder da seguinte forma: 

a) Lixar a superfície da madeira até ficar lisa e polida com lixas média e fina, 

dependendo do estado da madeira, e no caso de repintura lixar até a retirada do brilho. 

b) As superfícies deverão estar isentas de umidade, pó, gorduras, óleos, etc. 

c) Aplicar quantas demãos necessárias até atingir acabamento perfeito, sendo a 

primeira demão com diluição de até 15%, sendo vedado o uso de corantes. 

 

1.35. 00011061 - CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 30, E = 0,35 MM 

(2,80 KG/M2) (KG) 

 

Placa de proteção de impacto para portas de acordo com a NBR9050, protege a 

porta contra impactos de cadeiras de rodas, muletas e bengalas. Espessura de 0.8 mm, 

possui alta resistência a impacto e corrosão. A placa acompanha os parafusos de fixação. 

Medidas: 40x80cm, 40x90cm, 40x92cm. 

 

MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

 

O levantamento e a medição serão efetuados em observância aos critérios de 

utilizados na planilha orçamentária para chegar aos quantitativos dos valores totais 

executados. 

Os serviços serão pagos seguindo o cronograma de eventos, remunerando o item 

após a execução completa do mesmo, já incluso o material e a mão-de-obra. 

 

1.36. 97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2) 

 

Demolição de revestimento com azulejo, 

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários 

e observadas as prescrições das Normas NR 18 - Condições de Trabalho na Indústria da 

Construção (MTb) e da NBR 5682/77 - Contrato, execução e supervisão de demolições. 

Uso de mão-de-obra habilitada. 

Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual (EPI). 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO: 

Os revestimentos cerâmicos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a 

utilização de ferramentas adequadas de modo a não danificar as instalações equipamentos 



existentes no local. O material deverá ser transportado para local conveniente e 

posteriormente retirado da obra como entulho. 

 

1.37. 87372 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA 

MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3) 

 

 

A argamassa produzida não deve ser utilizada em prazo superior ao de início de 

pega do cimento, devendo ser descartada após este intervalo. O lançamento da argamassa 

deve ser efetuado cuidadosamente em toda área de modo evitando qualquer tipo de 

espaços vazios afim obterem o melhor adensamento da base, sendo então sarrafeada, 

processando-se o acabamento especificado. 

 

1.38. 87257 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2) 

 

Os revestimentos cerâmicos das áreas serão executados com peças de dimensões 

60x60 cm cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas 

aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, 

pelo FABRICANTE, com as presentes especificações. 

Serão refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de fabricação, ou 

de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo de 

material em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de 

superfície (manchas, descolorações, falhas, etc.), ou imperfeições estruturais (saliências, 

depressões, trincas, presença de corpos estranhos, etc.). 

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, retitude 

lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de resistência à flexão, 

expansão por umidade, resistência à gretamento, etc., determinadas pela norma NBR -

13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – Especificação e métodos de ensaio”. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões exatas 

para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente esmerilhadas 

(lisas e sem irregularidades na face acabada), especialmente aquelas que não forem 

recobertas por cantoneiras, guarnições, canoplas, etc. Os cortes deverão ser efetuados 



com ferramentas apropriadas, a fim de possibilitar o projeto ajuste de arremate, a 

exemplo, nos pisos de áreas frias, no encontro com os ralos. 

 

1.39. 88650 - RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 (M) 

 

O assentamento do rodapé será realizado, utilizando-se o mesmo procedimento 

descrito para pisos, respeitando-se as particularidades de cada caso. 

 

2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços 

deverão ter execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual; 

Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão ter 

seus preços fixados mediante prévio acordo; 

Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários à 

execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da Fiscalização; 

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas; 

Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de aplicação 

de multa; 

Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização e 

Assessoria Jurídica da Contratante; 

Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação de 

um Técnico em Segurança do Trabalho; 

Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras redigido 

em no mínimo 2 cópias; 

Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia autorização 

ambiental; 

Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e 

dos insumos até o local das obras e serviços; 



Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo 

pela Contratante; 

Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 

execução das obras e serviços no prazo contratual; 

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material necessário à 

execução dos serviços objeto do contrato; 

Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre 

os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive 

o registro do serviço contratado junto ao CREA do local de execução das obras e serviços; 

A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do 

serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93); 

A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, energia, 

telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados; 

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de 

identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa (Contratada), RT 

pela obra com a respectiva ART, número do contrato e Contratante, conforme Lei n° 

5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o alvará 

de demolição; 

Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de EPI's. 

 

Japonvar, 26/03/2021 
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GABRIEL VINICIUS MARTINS 

ENGENHEIRO CIVIL 230.779/D – MG 

 



 


